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s plukovnikem inzenyrem Frantiskem 
Simkem, vedoucim oddelent elektroniky, 
UV Svazarmu. 

3^3 

V soucasne dobe jsme uprostred 
obdobi po VII. sjezdu Svazarmu. Jak 
hod not i stav plneni jeho zaveru od- 
bornosti radioamaterstvi a elektro- 
nika? . . 

Posouzenim cele problematiky pln6ni 
z£v§ru sjezdovych dokumentu a to jak VM. 
sjezdu Sv_azarmu, tak predevsirri XVII. 
sjezdu KSCse zabyvalo 6. spolecne zase : 
/d&ni UV, CUV s SUV. Svazarmu v Hradci' 
Kralove 5. cervna 1986. ' 

Toto zasedani velmi pecliveadohioub- 
ky analyzovalo dosazene vysledky, ale co 
je nejdulezitej§i, vytybilo i vyznamne a na- 
rocne.ukoiy do budoucna. Mam-li hovorit 
. za nase dve odbornosti jejichz cinnost se. 
navz&jem velmi dobfe doplnujeja basto jiz 
i splyv&, mohu konstatovat, ze jsme udela- 
li uzitecne kroky predevsim v podchyceni 
zajmu mladych lidi. To dokumentuje i nej- 
vyssi procento pnrustku mtedeze ze' 
vsech odbornosti a obrail se to v rozvoji 
i vysledcich technicke tvofivosti, radioa- 
materskych sportech, poradenskesluzbe, 
ovt&dani yypocetni techniky i tvorbe AV 
programul Velmi pozitivne hodnotime po- 
dil radioamateru na priprave brancu spo- 
jovactch odbornosti. Trvaly nctrtist clen- 
ske zakladny radioamaterstvi ve vsech 
dnes jiz vice nez deseti zakladnich odvet- 
vich 


Promih, hovorit 6 vice nez deseti, 
muze& je yyjmenovat?. 
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Vim, .mnoho lidi si pfedstavuje radio- 
amatera s klicem ci mikrofonem pripoje- 
nym do vice ci mene uhledne krabice, 

■ ktera tim, ze je pfipojena k monstru.na 
J -strese znemoznuje prijem vysilani rozhla- 
su 6\ televize, ale dnes heni jednoduche 
radioamaterem byt v plnem rozsahu 
a snad to ani neni mozne. Vzdyf posucf 
sam - konstrukeni cinnost je zakladem 
vseho ostatniho (i kdyz nekteri z nasich 
clenu ji. preskoci ci pominou),. ale KV 
provoz ma jina specifika nez VKV, at 
v konstrukei^i provozu;zcela jind naroky 
prinasi spojeni pres druzice, jine.spojeni 
- odrazem .od Mesice, meteorickych roju, . 
‘ vyuzivani rady atrhosferickych jevti, ra- 
diodalhopisne spojeni; amaterska televi¬ 
ze s pomalym ct rychlym rozkladem 
(SSTV ci FSTV) a to nemluvim o konstruk-' 
ci prevadecu a jejich vyuzivani. A kdyz 
>pripocitame ; telegrafii, telegrafni viceboj 
a ROB uz jsme nad desjtkou. , 

V soucasne dobe je v radioamater- 
' ; stvt registrovano na 40 listc a v od- 

' bornosti elektronika 38 tisic clenu. 

Radioamateri maji velmi dobre vy- 
‘ sledky ve stdtni. reprezentaci, od¬ 
bornosti elektroniky zaznamenavaji 
. ^ take rychly rozvoj. Cim to je? 

^ Rada vynikajicich vysledku v provozni 
binnosti radioamateru dokumentuje dob- 
; re naplnovani koncepce radioamaterstvi. 

V elektronice mame.celou radu okresu - 
.Bardejov, Bratislava, C. Budejovice, Do- 
' mazlice, Hodonin.Chrudim.Galanta,Jab- 
lonec n/N, Jihlava, Karvina, Kolin, L. Mi- 



plk. inz. Frantisek Simek 


kulas, Nitra, Plzen, Pov. Bystrica, Praha, 
Pre§ov, Prievidza, Pribram, Svidnik, Sum- 
perk, Topolcany, Vyskov, ZcJar n/S, Zilina, 
kde je vytvoren schopny aktiv i materialo- 
ve zazemi pro rozvoj teto odbornosti. Ve 
vetsine okresu-pracuji na dobre urovni 
kolektivni stanice a radiokluby a velmi 
dobre se rozviji i cinnost specializova- 
nych zakladen u ZO pro pripravu talento- 
vane mladeze. Zatim vsak jen v CSR. 

Marne vytvorenou zakladnu snad nej- 
obetavej^ich funkeionafu, vyskolili'jsme 
na tisice odborniku. A.zde se dostavame 
snad k nejdulezitejsi otazee, k nejdujezi- 
tejsimu ukolu. Tim je vice nez stoproceht-, 
nt vyuziti vlozenych investic. Rici - musi- 
me pracovat s mladezi, s branci, populari- 
zovat cinnost organizace a branno.u vy- 
chovu r- to je to nejjednodusst. colze ude- ' 
lat. Daleko slozitejsi je vsak nalezt vhodny - 
typ branne vychovnych pracovniku, kon- 
kretizovat ukol, pomoci vytvofitpodminky 
pro p v otrebny druh cinnosti na soucasne 
odpovidajici urovni a v neposledni fade 
umet jej v pravy 6as na spravnem miste 
ocenit..Mnohe jiz bylo feceno, udelano. 
Mnoho vsak takb zustalo v puli cesty. 
Nekdy neduslednosti, casto nezhalosti. 
Informatika je pfedmetem, ktery se na 
Skolach teprve zav^tdi. Ale jeji vyznam .. 
poznalolidstvo jiz od sveho vzniku, vzdyt 
proc nas rodice .vlastne rtetucili mluvit 
a rozumet'lidske feci? Abychom umeli 
pfijimat,a pfedavat informace, ne proto 
, abychom mluvili a nic nerikali. A ja si 
myslim, ze v tom je jadro vSech dalsich . 
problemu. Znam cloveka, .ktery dokAzal 
vesLkrouzek mladeze v oboru vypocetni 
. techniky. Svazarmovsky krouzek v dome 
piony/u a mladeze. Ani Svazarm, ani SSM 
mu pocitac nepfidelil. Jim vedene d^ti se 
k pocitaci dostaly a nauciiy se nim praco¬ 
vat; Nestalo by za to, aby rada tech, kteri 
chteji s mladezi pracovat a nemaji prostor 
ani material se *od nej dozvedela, jak to 
udelal? Neumime vzdy dostatecne ddbre 
ukazat mozna vychodiska, predat pozitiv- 
ni zkusenosti; pozadat o radu a radu v 
pfedat dal. Proste informovat se na patric- 
-nych mistech a informovat patfibna mista. 
Jakoukoliv formou - ustni s ci pisemnou, 
telefo'nicky, radiem ci AV pofadem. Popu- 
larizaei sklonujeme ye vice nez sedmi 
p^dech a'dasto'si 'myslime, ze to za nas; 
v udelct tiskovy odbor ci televize. A umime 
to sami. jen o tom mnohdy nevime. 

A co kabinety elektroniky a jejich 

cinnost? 

Zde se zvlaste potvrdilo, ze optima Ini m 
fe§enim metodickych center je yyuzit 
schopneho aktivu, prostorove a materia- 
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love z&zemi se pak vytvofi snadn&ji a tako- 
veto zarizeni je plnohodnotn£j§i a vcas* 
n£j§i nez jak tomu bylo pfi opCtovnem 
zrodu krajskych kabinetu. Tam n£m roz- 
hybani Cinnosti trvalo pres znaCnCdotace 
matertelem i financemi mnohem dele 
a museli jsme dtouho Celit i takovym 
nazortim, ze kabinet je vice ci menC 
prehlednC uspotedanysklad drahCho ma¬ 
terial ke kteremu ma pristup jen nekolik 
vybranych jednotlivcO. Ale to je za n&mi 
a myslim se, ze ✓rtes Ceka obdobi, kdy 
kabinety budou plnit v pine Cifi tp, k Cemu 
byty zflzeny. Ze v nich budeme Skolit 
, hlavne instruktory, operatbry a daiSi bran; 
ne vychovne pracovniky, at’ z vlastnlch 
odbornostl, jinych odbornostl bi zceia 
nesvazarmovske funkcion^re, ,ze budou 
poskytovat metodickou pomoc ZO, klu- 
bum a krouzkum, kolektivnim staniclm 
i jednotlivcCim. 

V kabrnetech efektroniky se vice 
objevuje i vypoCetni technika. 

V souCasne dob€ je jistym hitem 
v tejmove oblasti mtedeze.Je Sva- 
zarm schopen podchytit tento 
zdjem? 

Zde je tfebayyjasnitsi pojem podchytit. 
Za podchyceni z&jmu mu^eme pova^ovat 
i up rave ne autobusy s instalovanymi tzv. 
televiznimi hrami. My jsme v roce 1983 
zaCali pracovat nejprve s lidmi, ktefl znajf 
problematiku vypoCetni techniky po techV 
ntckP, prograirtetorskC i uzivatelske 
strance a jejich nazoru a zkuSenosti jsme 
vyuzili pri zpracovAnf nove koncepce roz- 
voje svazarmovske elektroniky. VyClenili 
jsme na to i prostfedky, ktere naSe organi- 
/ zace je schopna poskytnout. Vime, ze je to ; 
malo, ale musime hospodafit s tim, co 
mame, je to obdobnC jako v kaide domac- 
nosti. V souCasne dob£ je v naSich ZO 
pouzivano na 500 poCitaCu PMD-85 a 200 
poCitaCu jinych typu. Z nich jsme zabez- 
peCovali z naSich centtelnich dodavek 

( _ ~ 

35 let Svazarmu 

v okrese Opava 


RadioamatCrska 6innost zaCalay okre- 
se Opava jiz pred zalozenim Svazu pro 
spolupr&ci s arnrtedou jako samostatn& 
odbornost vznikte na z&klad§ Cinnosti 
konce$ion£fu OK. Jejich poCet byl v§ak 
velmi maty ateprvese vznikem Svazu pro 
spolupraci s arm&dou, ktery vnesl do 
Cinnosti/radioamateru novC prvky a opfel 
se o jednotnou koncepci, zaCala Cinnost 
radioamateru nabyvat stele v6t§iho vy- 
znamu. Z radioamateru se v souladu 
s pozadavky ministerstva n&rodni obrany 
'vytvohly vycvikovb skupiny telefonistu- 
spojafti. SouCasnC se zaCaty vytv£ret ko- 
tektivni stanice, aby umoznily podstatnC 
sirSimu kolektivu a okruhu Clenti aktivni 
vyziti v zAjmovC radioamatCrskC cinnosti. 
Jednou z prvnlch kolektivnlch stanic v o- 
krese Opava byla kolektivnl stanice pri 
zaktadni organizaci Svazarmu Opava, je- 
jimz vedoucfm opetetorem byl Zdenek 
Schneider. 

V daJSlch letech Svazarm obohacoval 
radioamaterstvi o nov6 prvky, zejmena- 
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pfevs^n§ SAPM. Nesmime opomenout 
ani mikroprocesorovy system PM1-81. 

V brzkedobe bychom tedi dosahli hranice 
1000 ks pobitadu ve Svazarmu. Ale snad 
nejvice si cenime faktu, ze v soucasn6 
do be se meni i pristup ostatnich instituci 
k problemu mladez a elektronika> Za 
pfiklad mohu uvest dobfe.se rozvijejici 
spolupteci s resortem skoistvi, kde napf. 
ZApadoslovensky kraj ve spolupraci 
^s n^mi z'ajistil* techniku a samozfejme 
prostory ve §kolach a Svazarmu nabidl 
moznost tuto techniku i prostory vyu^i vat. 
ObdobnS napf. Severodesky nebo Stfe- 
dobesky kraj. To jsou neokazale pfistupy 
ke konkretntmu haplnovini usneseni vte- 
dy CSSR t. 233 o programu zapojovani 
deti a mladeze do vedeckotechnick^ho 
rozvoje. A dnes jsme povfcfeni pomoci pri 
realizaci programu elektronizace §kolstvi. 
Casto se ozyvajl i hlasy zpochbbujici nas 
podil a vubec pravo na takovou spolupra- 
ci a aktivitu. Na to je jedind odpovecT. 
.Kazdy musf odvest ten nejvetei podil pri 
v^chove mtedeze. Mladez neni jen v6ci 
svazaku, neni jen Skoistvi ci ROH. Je nase 
spolecna, takze to neni pr&vo, ale povin- 
nost. 

V soubasne dob6 probehl. jiz ctvrty 
. ropnlk celostetniho fin&le v soutdzi pro- 
gramStoru, mnozstvi soutezicich i kritika 
nedostatku na prutteh krajskych kol 
neodpovida tomu, 2e by o tuto sout§2 
nebyl z&jem. My jsme vdddni izatu kritiku, 

. vfdyf je to n^co, co je nove; krajskS kola 
probShla v pln6m rozsahu teprve letos 
a ucit se musime stale a vSichni. 

V fijnu se v Prievidzi konala jiz 
osmnScta prehlidka technick^ tvo- 
, rivosti ve Svazarmu. Jak se zde' 
^ projevito u^ti vypodetni techniky, 

ale zejmdna mikroprocesorovy 
techniky? 

Vested ky a ceikove hodnoceni jeSte 
nentem k dispozici. Na 400exponStu vSak . 
ukSzalo rostouci zSjem nasich konstruk- 


teru i jejich schopnosti vnikat do proble- 
matiky konstrukci i aplikaci mikroproce- 
sorove techniky v fad6 oblasti. Jejich 
zapojeni do zlepsovatelsk4ho hnuti oce- 
nil i zastupce FMEP. Objevily se i novinky 
v klasicke hifitechnice v oblasti zpracova- 
ni digitalnlho signalu, pfibyla vysllacl, 
prijlmaci i mefici technika. Myslim, ze to 
byl hezky dSrek k 35. vyrodl Svazarmu 
i dukaz toho, ie rozsah naSi Cinnosti je tak 
siroky, ze kazdy, kdo ma o elektroniku 
zajem, o jejl nejspecifiCtejSl oblasti, rialez- 
ne u nSs sve pole pusobnosti. 

V dotte, kdy spolu hovor ime, vrcholi 
pripravy 7. plenSrniho zaseddni UV 
Svazarmu, ktere bude venovSno 
masovemu rozvoji zyjmove brannC 
> Cinnosti. Muies rid. jake ukoly 
v teto oblasti cekaji obe naSe odbor- 
nosti? 


Predikdni cinnost jako takova neni sou- 
c^stt me pracovnl nSpIne, ale mysllm, ze 
se bez ni neobejde nikdo, kdo mS neco 
ovlivnovat natoz fldit. 7. zasedanl se bude 
zabyvat zajmovou brannou cinnosti jako 
celkem. Myslim si, ze je treba zajistit to 
podstatne, vytvofit podminky pro zyjmo- 
vou Cinnost ve Svazarmu tak atraktivnC, 
aby pnlakala dalSi zajemce, zejmCna mt^- 
dez. Pokud totiz budeme mit sirokou 
Clenskou z£k!adnu, muzeme na ni v ma* 
sovem mCfitku pusobit i v oblasti odeovC 
politickC a brannC. Lze tak i sn^ze zabez- 
peCit vsestranny rozvoj mladych lidi naSi 
socialisticke vlasti. OsobnC si myslim, ze 
ideovC politicke a branne vychovne puso- 
beni, spolecnC se sportovni a dnes zejme^ 
na moderm.technickouzajmovou Cinnos¬ 
ti, je to nejdilieiitejSi, co od nasi organi- 
zace spoieCnost v souCasne" dobC 
oCekava. 

DCkuji za rozhovor 

rozmlouval ing. Jan Klabal 


v oblasti mCfici techniky, rozSiroval se 
provoz na dosud. nevyuiivand p£sma. 
Vedie toho se radioamatCfi okresu Opava 
zapojifi i do tehdy novC vznikle souteze 
„Polni den“ ado daliich brannych soute- 
zi a discipline Z puvodnich vj/cvikovych 
skupin vznikaly postupnC krou^ky radistu 
s pevnC stanovenym obsahem a progra- 
mem sve v^cvikove, technics a brannC 
Cinnosti. PostupnC se rozrostl pocet ko- 
lektivnich stanic, radioklubu a radioama- 
terskych krouiku. Vznikly kolektivni sta¬ 
nice ve VitkovC, BudiCovC nad BudiSov- 
skou, OpavC, HluCinC. 

Po 11. sjezdu Svazarmu doch&zi ke 
komplexnimu prehodnoceni radioama- 
terske Cinnosti. Dochazi postupnC k vy- 
tv^reni okresnich a krajskych radiokabi- 
netu. V te dobC byly obltbenou formou 
Siren I technickych znalosti kursy zakladu 
radiotechniky. PoCet ClenO zapojenych" 
do radioamaterskC Cinnosti neustele ros- 
tt. Nejvetsi rozmach nastSvS v radioama¬ 
terstvi po V. sjezdu Svazarmu, kdy dochS-, 

k upresnCni mista a ulohy radioamater-^ 
skC cinnosti v ceikove Cinnosti Svazarmu 
a ke znovuzformovSni jejiho obsahu. Vel- 
kou pomoc v te dobe prokazali radioama- 
teri pri zabezpeCeni spojovych sluzeb 
nSrodnimu hospod&fstvi napfiklad pri 
znich, zivelnych pohromach apod. 

V souCasnC dobe pracuje v okrese 
Opava 6 kolektivnich stanic, k tCm nej- 
miadSim patfi kolektivni stanice ZO Sva¬ 
zarmu ve Veike Polomi. DSIe je v Cinnosti 
5 radioklubu a 12 radioamaterskych 
krouzku. Celkem je do radioamaterske 
Cinnosti v okrese Opava zapojeno 470 


radioamateru, z toho je 20 zen a 100 dCti 
ve v§ku do 14 let. K nejaktivnCjSim klubum 
radioamateru patfi klub pfi ZO Svazarmu 
Opava, pfi OSP Opava, zdkfadrii organi- 
zace Svazarmu RluCin, Vitkov a BudiSov 
nad Budisovkou. Vedie provozni Cinnosti 
jsou radioamateh v okrese Opava zamC- 
feni na konstrukCni Cinnost, r&diovy ori- 
entacnf beh a telegrafii a mezi nove zajmy 
radioamateru path' i vypoCetni technika. 
BohatC zkusenosti maji s vjpocetnf tech- 
nikou v radioklubu zSkladni organizace 
Svazarmu HluCin, v zaCStcich jsou v ra- 
dioklubu zSktadni organizace Svazarmu 
OSP Opava. 

V soutezich radiotechnicke tvofivosti 
mladeze dosahuji radioamateh okresu 
Opava jiz fadu let velmi dobrych vysledkO, 
mohou se pochtubit tituly pfeborniku 
CSR i CSSR. NejvCtSich OspCchu v teto 
cinnosti dosahuji radioamateh z radioklu¬ 
bu a kolektivni stanice OK2RGA zaktadni 
organizace Svazarmu pri OSP Opava pod' 
vedenim Franti§ka LupaCe, OK2BFL. 

Radioamateh okresu Opava navazali 
velmi uzkou a dobrou spoiupteci s Okres 1 
nim domem pionyru a mtedeze v OpavC 
i s domy pionyru a mtedeze ve Vitkovi, 
HluCtne a BudiSovC nad BudiCovkou. 
Domy pionyru poskytuji svazarmovskym 
radioamaterum potfebnC prostory a ne- 
kterC vybaveni, svazarmovCti na optetku 
vedou jejich krouiky a zajmove utvary. 
SpoleCnC pak vCichni potedaji letni sou- 
stredeni mladych radioamateru, kteteho 
se uCastni kazdoroCnC okolo 30 Clenu PO 
SSM a Svazarmu. 


-Josef Vite&ek 
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' Prijeti 

u predsedy UV Svazarmu 

One 17. zafi 1986prijal predseda UV Svazarmu genpor. PhDr. 
Vaclav Horacek v Praze nejuspesnejsi svazarmovskesportovce 
za rok 1986 . Mezi nimi byli take nasi medailiste z nedavneho III. 
mistrovstvi sveta vradiovem orientacnim behu v Jugoslav/!. Na 


sntmku vlevo je radioamaterska delegace, ktera se prijeti 
u predsedy UV Svazarmu zucastnila (zleva): trener ZMS K. 
Soucek, VK2VH. ZMSM. Simacek, OK IK BN. MS R. Teringl, 
OK1DRT, MS L. Kronesova, OK1KBN, vedoucioddelenielektro- 
niky UV Svazarmu plk. ing. F. Simek, OK1FSI, mistopredseda UV 
Svazarmu plk . ing. J. Kovad, ZMS ing. B. Magnusek. OK2BFQ, 
ZMS Z. Vondrakova. OK2KFK, predsedkyne rady radioamater- 
stvi UV Svazarmu J. Zahoutova, OK1FBL, ZMS I. Harminc. 
OK3UQ . a vedouci trenerskeho realizacniho tymu M. Pqpelik, 
OK1DTW. Na snimku vpravo je genpor. PhDr. V. Horacek , 
predavajici odmenu a cestne uznani Lence Krohesove I 
OK1KBN. ■ ~dva 



(ke 2. strane obalky). 


Nejvyznamnejsim a nejvetsim semjna- 
rem asetkanim radioamateru vramciCSR 
v letosnim roce met byt zarijovy seminar 
KV techniky v Roudnici nad Labem, ktery 
usporadala ZO Svazarmu radioklub 
OK1KNI z povereni odboru elektroniky 
CUV. Svazarmu ve dnech 5. az 7. 9. 

Bohuzel kvuli organizacnim komplikacim 
nebylo mozno seminari zajistit vcas pat- 
ricnou reklamu v radioamaterskem tisku, 
a tak by! nakonec pouze ohlasen teprve 
v polovine srpna prostrednictvim ustred- 
ntho vysi lace OK5CRC a vysilacu OKI CRA 
a OK3KAB. Diky teto- 1 okoinosti dostal 
roudnicky seminar mezi radioamatery 
prezdivku ..utajeny" a tomu takeodpoyi- 
dala pomernS mala iifiast: prezentovalo 
se .celkem 150^ udastniku vcetne rodin- 
nych prisIuSntku, pro nez poradatele pri- 



OK1DAE, a V. Lipert, OK1DNG), .Proyoz 
pres gray line ‘ (RNDr. V. Vsetecka, CSc., 
OKI ADM) aj. Prednasky jsou obsazeny ve 
sborniku ze seminare, ktery byl vydan 
nakladem 650 vytisku a jeste mate moz- 
nost si jej objednat na adrese: Jana 
Lipertova, OKI UNO, Zaiuzi '21. 413 01 
Roudnice nad Labem. Nezbytnou soucas- 
ti seminare byla beseda s«mladezi, kterou 
vedl neunavny Josef- Cech, OK2-4857, 
jehoz znate.z nasi rubriky „AR mladezi". 

V radioamaterskych pasmech KV i VKV 
zajistovala propagaci seminare stanice 
OKIKNI/p a special™ stanice OK5YLS 
s vedouci operatorkou Zdenkou Vondra- 
kovou, OK2BBI. Pri prilezitosti seminare 
se sesly k jednani_komise KV rady-radio- 
amaterstyi UV i CUV Svazarmu. Novym 
vedoucim komise KV pri RR CUV Svazar¬ 
mu byl zvolen Jan Slama, OK2JS. 
—Roudnicky seminar byl tak trochu po- 
znamenan ',,unavou ze seminaru", kte- 
rych bylo v CSR- v letosnim podzimu 
vskutku pozehnane. Tyden pred,.Roudni¬ 
ci" probihal poputarni „Klinovec“, v rtjnu 
pak nasledovaly seminare v Jihoceskem, 
Jihomoravskem. Severomoravsk^m a Vy- 
chodoceskem kraji. Nicmene aktivitu 
krajskych vyboru Svazarmu v tomto sme- 
ru je nutno chvalit, nebot’ prilezitosti, pri 
„ ... nichz majt radioamatefi moznostsi osob- 
Vedouci ustrednt n e vymenovat nazory, namety a zkuse- 
komise KV RNDr. nosti, tech neni nikdy dost. 

V Vsetecka, CSc., V p/iStim roce planuje odbor elektroni- 
OK1ADM, dekoruje pQv Svazarmu seminar a setkani pro 
ing. M. Dlabace, pfiznivce techniky VKV. / -dva 

OK1AWZ, zastupce 
vitezne kolektivky 
OK 1KRG vmistrov- 
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pravili vylet po roudnickych kulturnich 
a prirodnich pamatkach. 

Uvodni akci seminare byl v patek 5. 9. 
od 16 do 18 hodin UTC mobii contest, 
jehoz vitezem se stal Vl^cfa, OKI JIK, pfed 
OK1GK a OK1ALQ. Slavnostni zahajeni 
seminare bylo na programu v sobotu rano 
a pri te prilezitosti byly predany ,ceny 
a diplomy vitezum mistrovstvi CSSR 
v-praci na KV za rok 1985, preboru CSR 
v praci na KV za rok. 1985 a OK-DX 
contestu 1985. Poradatele zajistili/pro 
ucastniky seminare radu zajimaVych 
pfednasek s fundovanymi lektory, napr. 
..Vyuziti o&vodu VMOS v radioamaterske 
technice" (J, Borovicka. OK1BI), ,,Ra- 
dioamatersky provoz s vyuzitim mikropo- 
eitacu" (L. Fikais. OK1VAT, a kolektiv), 
,,Konstrukce superhetu s keramickymi 
fiitry pro zacatecniky" (ing.-P! Lebduska, 


(foto TNX OK2WE) 
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Obr. 1. QSL stanice HW5QF vysilajici pri prflezitosti SOteteho 
vyrodi spojeni stanic SAB a 1MO 


Obr 2. QSL stanice SKOCT pri SRA - Svenska Radio AB. Tato 
organizace byla zafozena ve SvGdsku v roce 1919 ; Obrazek 
ukazuje prvni vysiiacz iet 1921 az 1922 


Radio z drevene kolebky 


V techto dnech si radioamatefi celeho r 
sveta pfipominaji historickC obdobi poku¬ 
su o transatlanticke spojeni na vlnach 
kratSich ne2 200 m. VyznamnC datum 27; 
listopadu 1923 pfipomina obr. 1. Obdobi 
pokusu vyvrcholilo spojenim LCon Deloy 
8 AB a Frederic Schnell - 1MO! 

Pokusy probihaly neuspesne od unora 
r. 1921. Na jedne stranC se snaziti Amen-. 
Cane, vedeni American Radio Relay Le- 
gue. Evropu zastupovalo sdruzeni amate- 
rCi pro bezdr4tovou tetegrafii a telefonii 
z Francie a Velke Britanie. V roce 1922 
zapocaly pfipravy v USA jiz od 26. fijna. 
Podel pobfezfbylo instalovano 450 stanic 
po deice 1920 km. Jejich signaly byly 
zachyceny : mi mo Francii a Anglii takC ve 
Svycarsku i Holandsku- Hiavni Cast poku- 
■ su byla dohodnuta na prosinec 1922. 

V obdobi 12. az 21. prosince bylo vysil4no 
z USA. 2 Evropy opaCnym smerem pak 
v dobe mezi 22. az 31. prosincem. Vlnov4 
delka byla stanovena kolem 200 m. Caso- 
vy usek v nocnim obdobi byl dohodnut na 
00.00 az 6.00 GMT! Vykon stanic m£l byt 
maximalnC 1 kW. — 

* Evropa poslouchala prvni. Americke 
stanice s obrovskymi antennimi soustava- 
^mi byly slyCet dobre. Napriklad 8AQO 


poslouchali v EvropC i na jednolampovy 
pfijimac. Pri poslechu na superheterodyn 
bylo mozno pouzit i kratkych anten kolem 
20 m. Vybava vysilaCe stanice 8AQO byla 
temCf shodna s obr. 2. Mnoho slabsich 
stanic bylo poslouchano na prijimaCe 
typu „Reinartz“ pfipadnC s antCnami typu 
beverage. Fotografie vybavent americ- 
' kych stanic pfin4sel Casopis QST i Casopi- 
sy evropske. 

Vysilaniz Evropy vtastnezajisfovala jen 
Francie. Pripraveno bylo 25 stanic. V teto 
dob£ se ve vysilaCich pouzivaly bezne 
5wattov6 lampy. Mely zhaveni 2,35 A pfi 
napeti 7,5 V. Anodovyproud byl 45 mA pfi 
350 V. Bylo jich nekolik zapojov4no para- 
lelrie pro dosazeni vykonu a anodove 
napCti se zvedalo az na 750 V. Francouz- 
sk6 stanice mely vCtSinou vykon 100 W. 
Postovni ufady povolily amaterum v dobe 
transatlantickych pokusu vykon 1 -kW. 
Mnoho stanic v§ak nepfikladalo upravam 
patricnou dulezitost, nebo spise jejich 
operatofi nemeli vhodne podminky a tez 
dostatek prostfedku. Leon Deloy byl pfi- 
mo posedly touhou po spojeni s Ameri- 
kou. MSf jiz vystiaC o vykonu 400 az 
1000 W. Pouzival Ctyri lampy, kteresnesly 
250 W, zapojene vedle sebe: Anodove 
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Autorem dlanku 
„R£dio z drevene 
kotebky" je Vaclav 
Hlavaty, OK1AYW, 
z Kra/up nad Vita - 
vou. Na snimku je 
$ krystalovym priji- 
madem z roku 1927 
s jednoelektronko- 
vym nfzesifovacem 
(lampa RE144) 
szhavidm napettm 
4 Vaanodovymna - 
pet/m 60 Vfnapaje- * 
nozbaterii). Vasek 
je sberatelem his- 
torickych radio- 
vych zanzeni a je 
clenem sekce ra- 
diotechniky pfi 
technickdm muzeu 
vBrne . Vesvesbir- 
ce ma vedle historick& literatury pres 
20 tov&rnich vyrobku a nekolik amatdr - 
skych zanzeni z iet 1926 al 1930 . 


napCtLmohl pouzivat 2000 al 5000 voltu, 
ale stfidavC o 25 periodach. Zapojeni 
vysilaCe bylo kiasicke - mfizkovy obvod 
navazany induktivn§ na obvod v anodach 
s odbockami pro antenu a protivahu. 

. Vystupni proud byl az 4,8 A pfi vlnove 
dCIce 195 m. Antenu tvofily tfrvejifovite 
svazky s osmi dosti silnymi vodici a rozta- 
zeny byly do pyramidy. PodpCry tvofily 
body ve vy§ce 35 m - budova vysoka 25 m 
a na ni desetimetrove stozary. Vsech 24 
vodicu bylo pak vedeno 20 m ve svazku 
o prumCru 20 cm k vysilaci. Tam by! 

, priletovan ohebny vyvod, spleteny z osmi- 
mfedCnych smaitovanych vodiCu o prume* 
ru 0,6 mm. Antena m§la pro vyladCni se- 
riovy kondenz£tor. PodobnC komplikova- 
na byla i protiv&ha z vodiCu na zemi a vy- 
uzita byta i kanalizadni sit' i rozvbd plynu. 
(Pozor na souCasnb predpisy!) 

' Velike problemy pfijmu v USA pusobiiy 
uniky. parazitni z£zneje, ale tez vrCivy 
signal. V dobe mezi 26. a 28. prosincem 
riaopak radiotetegrafista na francouz-, 
sk6m parniku Janus prijimal signal z Ev¬ 
ropy dobfe. Nach&zel se,v usti feky Dela- 
\ware. Pouzival pfijimac s detekCni lam- 
pou a reakci (zpet. vazbou) a dvema 
stupni zesileni nf. Vysledky a pozorovani 
pfi pokusech davaly pfece jen obrazek 
o siren i a utlumu kratkych vln. Zatlanticke 
casti pobfezi USA byla zachycovana vetsi 
Cast zprav nez z pobfezi pacifickCho asi 
vpomeru6:1. 

Delka vln, ktere pouzival Marconi ko¬ 
lem roku 1903, byla prece jen deist. V roce 
1923 pracova! vysilac na PetrinC - PRG — 
na vlnC 4100 m. OvSem to je jiz otazka 
profesionalnich vysilaCu s obrovskymi 
vykony. 

Cesty prvnich radioamaterO za uspechy 
nebyly vubec snadnC a nelze je porovna- 
vat dhesnimi mCfitky. Velice mnoho by 
bylo mozno napsat o poCatcich vysilaCu 
profesiondlnich, zpoCatku vojenskych, 
napriklad o Tour Eiffel. Zajtmavy je i po- 
hled do sortimentu, konstrukce a cen 
radiosouCastek z tech dob. ObvodovC 
reSerii pfijimaCu i vysilaCu je uchvatnC 
jednoduche. Pohled na dochovane sou- 
Castky a prvni pfijimaCe potiCi kaideho 
radioamatera i v soucasne dobe. 

$pecifickC podminky prukopniku radia 
v Ceskoslovensku jsou take velmi zajima- 
. v4. Cast dCjin profesionalntho rozhlasu je 
pekne podchycena v ucelove publikaci 
cs. rozhlasu ,,Na vln4ch Casu“. 

Zpracovano predev&m podle ,,La T.S.F. 
Moderne“. Lektoro'val OK1YG. 

OK1AYW 




Cervnove zasedanl rady radioamaterstviUVSvazarmu se konalo stanice 0K1KQJ; na snimku vpravo vitezove vsech kategorii 

v prazskem hotefu Axa a melo s/avnostni uvod. Byly predAny. OK-maratonw (zleva): P. Kupitik za 0K1KQJ; F. Bukovihsky, 

ceny vitezum souteze OK-maraton za rok 1985.Na snimku vlevo OK3-28011 (kat. RP nad 18 let), R. Brozovska, OK1r30571 (kat . 

biahopreje predseda rady radioamaterstvi SUV Svazarmu ing. YL), L Vdgh, OK3-27707 (kat. RP do 18 let) a R. Thomas, 

E. Mocik, 0K3UE, Pav/u Kupilikovi, 0K1IMP, zastupcikolektivnf ~ OL1BK0 (kat. OL). 


Vyzva ke spolupraci 

AleS, Gk2Tl8728, ktejn/ se zabyvd pred- 
povedi sifenielektrornagnetickych vln, 
m'ne pozadal o zvefejnSni' nasledujici 
vyzvy: ' . . " 

,,Na zakladS vznikajici podkomise pro.* 
studium ionosterickSho Sifeni radiovych 
v|n pri komisi KV rady radioamaterstvi 
Svazarmu CSSR; zadam o spolupraci 
vSechny RP, OK a OL pri pozorovani 
krStkdho skoku (short skip), jinak vyskytu 
mimoradnS vrstvy Es. Tato* pozorovani 
dennich situaci jsbu velmi zajimava 
. a v tomto smyslu take hledame schopnb 
aktivisty z fad posluchadu, OK a OL. t 
Poslechy slouzi ke studiu vyskytu spo- 
radicke vrstvy E a k rozborum vespeciali- 
zaci fokusacnich efektu. Jedna se o uplne 
bezda pozorovani signaiu, pfichazejicich 
z okrajove a strednt Evropy, v pasmech 
kfatkych vlrrna kmitobtech 1/1,18, 21, 2A 
a 28 MHz. V pasmech velmi kratk^ch vln 
na kmito6tech*50a 144 MHz. 

0 vrstvy Es bylo n§kolikaletym pozoro- 
vanirn zji§tano, ze jeji chod je funkcne 
vazan na takzvanou geomagnetickou po- 
ruchu (geomagnetickou bbufi) - SSC 
a'zejmena na jeji pocatek. SilnSjSi boure 
trvaji dele, i n&kotik po sobe jdoucich dnu 
(tri i yice dnu). . ' 

Prbdpov£di geomagnetickych poruch 
muiete sledoyat vzdy v nedeli v Ok-DX 
kroui&u na "3710 kHz. Tyto predpovSdi 
ridi OK1HH; ing. Frantisek JandazOndre- 
jova. J , , . * 

Prakticky to znamena sledovat pasm'a 
14,18, 21,24,28,50a 144 MHzazapisovat 
vSechna spojeni b&znych evropskych sta- 
nic ve dnech geomagneticke poruchy. 
Odposiechy a spojeni budou vyhodnoco- 
vany rozborem za u6elem sledovani tak- 
zvanych fokusacnich efektu na deiSi ca- 
sov£ zakladne ze'vsech pozorovanych 
materiaiu. 

Priktad beznbho zapisu: 


MHz 

UTC 

stn Evropy 

WKD 

14 

1305 

Dim * 

F6AFI - 

14 

1315 

DL4SAH 

-CLG 

14 

1806.UB5UKH 

OKI AMD 

21 

1815 

G4UXN • 

HB9MX 

28 

1824 

SM7GN - 

I2NXB. ' 

28 

1850 

UC20DN 

HA6KHS ' 

50 

1856 

G4MAD ., 

GLG/RST239 

144 

1859 . 

F6KMN. ' ‘ 

VA3MU 


Protoze ceia 'problematika je velice. 
slozita pro pbydejny popis, va£e odposie¬ 
chy a spojeni soustfecfte na stanice Evro¬ 
py ;,kratkeho skoku". Evropskb stanice - 
nelze pfehlednout, jsou zpravidla velice 
silne. - . 

- Deniky zasilejte jednou za m&sic nebo 
i dasteji, to v pfipadS, ze budete mit 
pozorovani vice; na adresu: OK2-18728, 
Ale§,Vacek, Husova 121;-664 01 Bilovice 
nad Svitavou. r ,r 

Dekuji vSem, ktefi nam svym pozorova- 
nim a z^znamy pomohou pfi studiu iono- 
sferick4ho §ifeni rediovych vln. ,. 

Zcinnosti radioklubu 

Pfed casem/jsem v na§i rubrice psal 
o obetave a' uspSSne Cinnosti s miedeii 
clenu radioklubu v, Jablonnem nad Orlici 
pod vedenim vedouciho operators kolek- 
tivni stanice OKI KOK a prevadefie OKOF, 
Josefa Soukupa, OK1VIU. Josef Soukup 
oslavil 16: listopadu_1986 SO.’narozeniny. 

Kolektiv OK1KOK dekuje Josefu Sou- 
kupovi za dosavadnt usp§§nou einnost* 
a vedeni. Do daiSich roku mu prejispoled- 
, ne se mnou a s redakci AR hodn§ zdravi 
a eianu k dal§i obetav6 dinnosti ve pro- 
• spfcch miadeze a celeHo kolektivu. 



Josef Soukup, OK 1VIU, vedouci operator 
* OKI KOK 

Nezapbmente, ze. 


... Ceskoslovensky • telegrafnf zavod 
bude probihat v patek dne 9. ledna 1987 
ve trech hodinovych etapach v dobe.od 
17.00 UTC do 20.00 UTC v pasmech 1860 


,az I960 kHz a 3540 az 3600 kHz telegrafr 
nim provpzem. Zavod je ve vSech katego : 
riich zapocitavan do mistrovstvi CSR 
a SSR v praci v pasmech KV a v katego : 
riich posiuchafiu a OL take do mistrovstvi/ 
CSSR v praci na pasmech KV. Deniky ze 
zavodu je nutno poslat nejpozdeji do 14 
dnu po zavoda ha adresu: 'Radioklub 
OMEGA, post. schr. 81412, 814 12 Brati¬ 
slava. ' -. ^ 

... dal§i kolo zavodu TEST 160 m bude 
probihat v patek dne 30. ledna 1987 
v dobS od 20.00 do 21.00 UTC. r 
Tesim se na vase dalsi dopisy. Pi§te mi 
na adresu: Josef Cech, Tyriova '735’, 

675 51 JarornSrice nad Rokytnou. ; 

■ 

73! Josef OK2^B57 



Snfmkem se vracime k lohske Soutezi 
miadeze na pocest 40. vyrodi osvobozeni 
naSt viasti. Dlouhofetypredseda zku§ebnf 
komise rady radioamaterstvi CUV Svazar¬ 
mu L. HUnsky, OK1GL, biahopreje mla- 
dym radioamaterum k dosazenym uspe- 
chum v soutezi 
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5 napadO 

K NOVEMU ROKU 


. Uz ndkolikrat nAs ctenari rubriky R 15 
zadali, abychom se vratili k „tradici" 
drobnych nApadu, kterA se mohou stat 
podnety.ke zhotoveni maleho darku k no- 
vemu roku. Je pravda, ze se tyto jednodu- 
che napady obtiznd ziskavaji. Mnohe 
z tech konstrukci, ktere behem roku do- 
staneme, jejich'„autori" doslova opsali 
z jinych. dasopisu, casto* i z nedavneho 
cisla. Amaterskeho radial Jen obdas je 
navod zajimavy - treba tim, ze je zname 
a zverejnene zapojeni sice doslova ops'a- 
no, ale jeho vyuziti ma v sobd neco 
noveho, dosud nepopsaneho... 

Mezi podobne muzeme zaradit i hasle- 
dujicich ,pet konstrukci. Budeme^rAdi, 
kdyz se vam alespoh jedna z nich zaiibi. 
Snad poteSi vase mladdi sourozence-ci 
rodice, kdyz jim vyrobek sestavite a pre- 
dAte/az budete vitat novy rok. 

Proto jsme.v tomto ctsle Amaterskeho 
radia prerusili serial. nAmetu ,,To uz tu 
pfece jednou . by to ..." - ale. upftmne 
redeno, pdt nAstedujicich napadit (popla¬ 
chove zarizent, automaticke zalevAni kve- 
tin, vyroba .univerzalnich desek s plosny¬ 
mi spoji, blikajfct stromedek, rozsviceni 
zarovky pohybemruky) jste asi v trochu 
jihe uprave nekde vidAlt - snad je v nich 
vsak prece jen o nejaky ten rrialy napad 
vie... 


_ Poplachove zarizeni 

Konstrukce byla zpracovana na tabofe 
AR }ako jeden z moznych modulu ke 
stavebnici Logitronik 01.. SoudAstky, kte- 
rA nejsou v uvedene stavebnici, umistite 
na univerzalnf desku s ploAnymi spoji 
a propojite se stavebnici podobnym zpu- 



2xKC... MHAOO - KF... 



dreviny ram 


sobem, jako bylo popsAno v dlancich 
Logitronik umt vie (AR 5 az 8/85). - . - 

Poplachove zarizent muze slouzit k za^' 
jisteni objektu tabora proti ,,vpadu‘* nevi- 
tanych nAvstdvntku. Staci pferusit kon¬ 
takt K (natazeny drat,- dverni kontakt) 
nebo zasti'nit fotorezistor R f (obr. 1). Tim 
se uzavre tranzistor T1, ten sepne tranzis- 
tor T2, pracujici ve spinacim rezimu. Na’ 
vstupu klopneho obvodu R-S je v tomto ^ 
prtpade log. 0. Klopny obvod se preklopi 
a sepne multivibrator, ktery generuje ton 
asi 1 kHz. Signal je zesilen zesilovadem 
v Darlingtohove zapojeni na uroven, do- 
statecnou pro vybuzeni reproduktoru. 

Poplach je mozno zrusit teprve po 
odstraneni pridiny (napr. zavrenim dveri) 
a to tladitkem STOP. Tim se preklopi 
obvod R-S zpet do klidove polohy. . 

Zdenek Bolard 

Automaticke zalevani kvetin 

Take tento napad byl zamyslen jako 
modul k Logitroniku 01. Na vstupu pri- 
stroje {obr. 2) jsou hroty A, B, ktere jsou 
zastrdeny do pudy zavlazovanerostliny ve 
vzdalenosti asi 5 mm od sebe. Je-li puda 
vlhka, proieka jt dostateeny proud pro 
otevreni tranzistoru T1, ktery udrzuje 
klopny obvod R-S v klidovem stavu. 
Zmenlt-li^ se vlhkost pudy pod urcitou 
mez, tranzistor T1 se uzavre a zaktivizuje 
klopny obvod; vystupni "urovefi log; 1 
umozni sepnuti Tranzistoru'T3. V jehor 
kolektorovem obvodu mu^e byt pripojeno 
reld nebo miniaturni derpadlo (reld muze' 
spinat vdtsi proudy). 

Privod vody zavlazuje pudu, jejiz odpor 
se zadne.opdt.zmensovat. Nejprve sepne 
tranzistor. T1; pfi podstatnem zavlazent 
pudy v kvdtinaci pak sepne i tranzistor T2; 
ktery' opet ;uvede/klopny obvod R-S do 
klidoveho stavu. Tim se uzavre tranzistor 
+3 a zavlazovani je skonceno.. : 1,1 

Deska s plosnymi spoji je na obr. 2a. 

. Zdenek Bolard 

Vyroba univerzalnich desek 
s plosnymi spoji , 

Univerzalni desku s plodnymi spoji pro 7 
predchozi konstrukce,lze velmi jednodu- 
se a rychle zhotovit'nasledujicim postu-. 
pern. Po ; ob,vodu pevneho. dfeveneho 
r&mu zatludte v pravidelnych vzdalenos- 
tech podle, obr . 3 ^hrebidky^a pak* ram 
vyplette medenym dratem di silonovym 
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Obr. 2a. Deska s plosnymi spoji • U54 
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Obr. 3. Zhotoveni univerzalnich desek 
s plosnymi spoji 
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Obr. 4, Usporadani pro strikani laku 

vlascem podobne, jako tenisovou raketu. 
Pod tuto mrtzku polozte vydistenou desku 
kuprextitu tak, aby se nedotykala mrtzky 
(vzd^lenost volte 1 az 2 mm). Dbejte nato, 
aby byla deska ve vodorovne poloze. Ze 
vzdalenosti asi 80 cm nastrikejte desku 
pres mrizku lakem z rozprasoyade. Pri 
strikani staci mala vrstva laku - rozstriko- 
vaci nadobkou riepohybujte, strikejte 
z jednoho mist'a! Mezi nastrikV pockejte,- 
az predchozi^ vrstva zaschne. Nesmite 
samozfejme mfizkou anideskou pohnout 
(obr. 4). , . 

Potrebujete-li po stranach nepreruso- 
vane pasy medene folie/zakryjte stred 
desky-a prestrikejte jeste okraje. -Po du- 
kladnem zaschnuti vyleptejte desku a na^ 
trete ochrannym lakem. " ■ 

Ram-pro tuto praci Ize take svarit 
z ocelovych profilu a pro vlasec vyvrtat po 
obvodu diry, * Ing. Jaroslav Kavalir 

.. ^^: Blikajici stromecek 

,K tomii, aby zarovky ‘na yanbenim 
stromku neprayidelne blikaly, neni nutne. 
pouzit slozite obvody.s integrovariymi 
soudastkami. Pro zapojeni podle obr\„5 
potrebujete^ naopak soudastku M kterou* 
najdete spi§e;zapomenutou na dne Supli- 
. ku - bimetal,.tfvojkov: - 

‘ BimetaloVe dvojkovepcisky: byvaly 
umisteny Ve svazcich kontaktu v telefon- 
nich reje (poznate/ je /siiadno . -. kolem" 
kontaktu je na izoladni podlozce navinuta 
vrstva izolovaneho odporoveho vodice) 
a siouzily k ochrahe telefonniho syternu - 
kdyz byl. jimi..prochazejtci „proud prills . 
_velky; pasek se teplem odporoveho vinuti 
prohnul a' rozpojil kontakt a tim cely 
proudovy okruh. . . ;‘ • 



Obr. 5. Schema zapojeni(dvou) bimetatp- 
.. vych prerusovacu 


/ dtsianeni sjoapek 



Obr. 6. Umisteni bimetaloveho pasku nad 
mikrdspinacem (tladftkem) 



distancm' sloupky 




Rozsviceni zarovky pohybem 
ruky 

K tomuto vyrobku.je pripojena antena 
dlouhS 30 cm (obr. 8). Vystup tranzistoru 
MOSFET je veden na jednoduchy zesilo- 
va6. Z&rovka reaguje naelektrickbpole jiz 
pri pouhbm pohybu nSjakeho predmetu 
ve vzduchu - nejlepe jde-li o predmet 
z. hmoty snadno se eiektrizujici. Potencio- 
metr 10 kQ nastavime tak, aby svitila, ale" 
ne na maximum (strednS slabb). 

KF520 2x KF507 


Obr 7. Deska s plosnymi spoji U55 pro pet obvodu iarovek. Bimetalove pasky jsou 
pfisrouboviny k izolacnimu mustku, pripevnenemu kzakladnidesce dvema distandni- 
- mi sloupky 


Aby se prodlouiila doba op£tn6ho se- 
pnuti obvodu i&rovek' na stromefcku, 
umistbte bimetalovy p4sek tak, aby tlabil 
na tlacitko libovolneho mikrospinade (za- 
pojte rozpinaci kontakt!) - obr 6. Neni to 
sice niitne, avSak bimetalovy p4sek se po 
preruseni proudu opet rychle ochladi 
a svetlo z£rovek by se jen „mihotalo‘\ 
Vinuti vSech bimetalovych p&sku muzete 
pripojit pres spinac S - je-li tento.spinac 
rozpojen, sviti i£rovky trvale. 

Pobet zarovek, napajeci napett a zpu- 
sob provozu si zvolite sami podle ziska- 
x nych bimetalovych pasku. Byv£ na nich 
obvykie vytiStSn udaj (napr. 600, 300 
apod. - odpor vinuti v ohmech). V naSem 


prototypu jsme pouzili stridave napeti 
24 V a vzdy dv§ sbrie propojene iarovky 
pro 12 V. MikrospinaCe/jsme ziskali z kla- 
vesnice starsiho stoiniho kalkulStoru. 

Bimetalove pasky, mikrospinade (nebo 
rozpinaci tlacitka) a svorky pro pripojeni 
zarovek jsou na desce s ploSnymi spoji, 
jejiz cast (pro p£t obvodu iarovek) je na 
obr. 7 - rozSIrenim desky nebo propoje- 
nim nSkolika desek ziskSte preruSovanb 
napSti pro libovolnb mnozstvt zarovek/ 

Protoie rbzdilny odpor vinuti bimetalu, 
vtekem zarovek a ruzna „tuhost“ tladitek 
se jen n&hodou „sejdou‘‘ tak, aby byly 
casovb konstanty dvou obvodtt stejnb, 
budouzarovky blikat nepravideinS. -zh- 



Obr. 8. Rozsvicenizirovkypohybem ruky: 

Zhasnutim 6i vStsim rozsvicenim zarov- 
ka indikuje intenzitu eiektrickbho pole../ 
Pri pajeni omotejte nozky tranzistoru 
MOSFET tenkym nelakovanym dratkem:. 
Po prip&jeni tranzistoru pfipojte,antbn&, 
odmotejte drStek a pripojte napSti. Ante- 
ny se pokud mozno nedotykejte, aby se 
neznicil tranzistor KF520 statickym nabo- 
jem, ktery muze vzniknout, mame-li na 
sobS odev z plastickych hmot. 

Jin Druzil 


Vysledky souteze 
Tranzistorova stafeta 

Tak uz je ten maratdn za nami. Jak pro 
v&s, ubastniky soutdze, tak pro autora, 
ktery vyhodnocoval vase odpov&dh tak 
pro organiz£tora, ktery registroval vase 
odpov&di a zasilai v£m soudastky podle 
toho, kolik spravnych ^odu*' jsteziskali. 

Kdyz RNDr. V. Brunnhofer pripravoval 
lekee a ot£zky Tranzistorove stafety, m6l 
obavu, 2e snad nikdo neodpovi. Askuteb- 
nost? 506 soutSzicich, ktefi v prubehu 
sout§ze (od rijna 1985 do cervna 1986) 
zaslali celkem 1331 dopis! Pravda, ne 
kazdy dopis, ne kazd^ odpov&cf „bodova> 
la u - napr. 7 odpovedi zaslali starSi ctenA- 
ri, kteri podle propozic nemohli sout62it. 
48 prihlb§enych neuvedlo datum narozeni 
a 72 odpovSdi jsme dostali po. terminu 
(mnohdy proto, ze sout§zici zaslal svuj 
Itstek ha nespr^vnou adresu). 

Za otazky jednotlivych lekei bylo mozne 
ziskat celkem 28 bodu, idci zdkladnich 
skol mohli dostat jest6 pet mimor^dnych 
bodu za v£asn6 odevzd^ni soutezniho 
vyrobku souteze o zadany radiotechnicky 
v^robek (hodnoceni t6to souteie bylo 
v minuld rubrice R 15) - tedy celkem 33 
body. Tento nejvysSi pofcet neziskal ni- 


kdo, protoze i ti, kteri mimoradne body za 
vyrobek ziskali, ztratili n^jaky ten „bodik‘ l 
nespravnymi odpov6cfmi. 

Jak ukazuje pfehled nejusp6§nejS!ch, 
byli vgak mnozi soutezict velmi blizko 
k nejvysSi met6 - zde je p$t prvnich: 


Burian Rostislav, Vitkov 30 bodu, 

Marcek Milan, Zilina 30 bodu, 

TamajkaMarek,Trnava 30 bodu, 

Urban Pavol, Dolny Kubin 30 bodu, 

VadilaPavol, Vydran 27 bodu. 


Ani pro ostatni, kteri se umistili na 
dalSich mistech, nebyla soutdz bez zaji- 
mavosti. Vidyt na adresy sout^zicich 
odeslali organizMori 144 z^silek desticek 
cuprextjtu, 99 kompletu rezistoru, 60 
kompletu kondenzatoru, 32 s&6ku s pro* 
m6nnymi rezistory, 5 kompletu s tranzis- 
tory a diodou, 5 integrovanych obvodu 
MH7410 - to v§e pro zhotoveni metrono- 
mu, k n6muz v§ichni dostali hned s prvni 
z&silkou ti§t§ny navod. 

Ne vzdy byly ovsem sou^astky rozme- 
rove nejmenli, nektere dokonce chybely. 
Na tuto mo2nost jsme v propozicich upo- 
zorhovali: Jenze: propozice si nekteri 
soutezici precetli jen letmo. Ookazuji to 
nejruzndjSi dotazy a pripominky. 

' V t6to dobe pripravujeme dal§i, tento- 
krite Integrovanou stafetu. Uz-tecf vam 


proto doporudujeme, abyste si dobfe pro- 
mysleii podminky t^to souteze - pokud 
v&m n^ktera podminka nebude vyhovo- 
vat, zkuste svoje znalosti a Stdsti v soutezi 
jine. V prub£hu souteze prece nemuzeme 
propozice mSnit! 

Pred posledni lekei Tranzistorove Sta¬ 
fety zverejnil autor sout§ze spravn^ odpo- 
v6di - krom6 t£ch poslednich. Protoze 
sout§zici nedost^vali informabe o spr^v- 
nosti svych odpovedi; porovnejte si je - 
mely by znit asi takto: ... 

Odpovfed^c. 26: Tranzistory KC509 a KC149 
maji stejny cip, rozdil je v zapouzdreni (KC509 
kovove pouzdro, KC149 plastove pouzdro). 
Odpov«kf 6. 27: c) - lepfi chlazeni., 

, Odpoved fi. 28: b) - kolektor je spojen s pou- 
zdrem. 

Blahoprejeme vitezum a vSem, kteri 
vytrvali. S temi mlad§imi se jiste setkbme 
u lekei lntegrovan6 Stafety a zatim - 
nezapomehte na termin letoSniho roCniku 
souteze o zadany radiotechnicky vyrobek, 
tj. 15. kveten 1987. Propozice a namely 
bylyvR 15AmaterskehoradiaC.9/86. 

. -zh- 
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Z MSV Brno 
po osmadvacate 


Ucast vice nez 2500 vystavovatelu z 30 zemi na letosnim' mezinarodnim 
strojirenskem veletrhu v Brne sv£ddi o mimoradnem zajmu o t'uto tradidni akci. 
Tenia zvyrazneneho oboru - elektronizace ve strojirenstvi - je v soucasnd dobe 
zvlast aktu£1ni. Vystavene expon&ty ukazaly, jakych vysledku fsme v eiektronice 
dosahli, a umoznily vzijemne porovnat stav tdto techniky u nas a vzahranici. Otom, 
ze i nas prumysl se muze pochtubit uspesnymi vysledky, svedci nejen podet 
ziskanych zlatych medaili (25 z celkoveho pofctu 45), ale i vyse obchodnich 
kontraktu, uzavrenych v Brne (za prvnich pet dnu veletrhu to bylo 37,4 miliardy 
korun). 





• Obr' 1 . Obr 2 . ^ 

Ze socialistickych statu m§la letos nejvetsi ucast 
NDR, po ni PLR a SSSR;- z ostatnich zemi NSR, 
Rakousko a Svycarsko. 0 zvySujicim se zajmu 
zahranicnich vystavovatelu svedci podstatne rozSi- 
reni vystavni* plochy'expozic napf. SSSR, NSR 
a dalsich statu, zvyseni poitu vystavovatelu z Velke 
Britanie z lonskych 120 na letosnich 180 firem, 
$tejn§ jako napf. fakt, ze fada rakouskych zajemcu 
o veletrzni ucast v Brne jiz vystavni plochu neziskala. 
Tak6 ucast navStevniku byla v leto§nim rocniku 
jednou z nejvetsich. 

Typickym pfikladum uspesneho podtlu elektroni- 
ky ve strojirenstvi je vgnovana barevna strana. 
obalky AR, v minutem cisle jsme pfinesli nekolik 
uk&zek vyrobku, ocenenych zlatou medaili. V tomto 
fclanku bychom vas chtdli seznamit bltze s nekterymi 
zajimavymi vyrobkyelektronickehoprumyslu, vysta- * 
voyanych na.vetetrhu. 

Nejsirsi uplatnini ma elektronika v merici techni- 
ce. Ze zakladnich mericich pristroju vystavoval 
koncern TESLA Brno pfistroje fady 500; na multi- 
metr PU 510, $ jehoz obrazky se jiz nasi dtenafi v AR 
setkali, se jiz te§i cela fada zajemcu i z fad amaterii., 
Pocitame-li mezi zakladni mefici pristroje i oscilo- 
skopy, muzeme zde uvest i dalsi vyrobky tehoz 
koncernu - typy BM621 a BM§.50 (obr. 1), ktere 
svym novym vzhledem - designdri zvolili pro" tuto- 
fadu- pristroju velmi etegantni kombinaci hnede 
a bezove barvy - upoutavaly velkou pozornost. 


Obr. 5. 


Obr 6 ; 'w' 




V expozici NOR bylo mozno.ziskat informace o no- 
vince, zajimave pro amatery. Je to tfiapulmistny 
cislicovy multimetr (LCD) typu G-1004.500 (obr. 4). 
Ma vstupni odpor 100 MQ, mefi ss a st napeti od 
100 pV do 1000 V a proud 100 nA az 10 A, odpor 
0,1 Q az 20 MQ; s jednou sadou napajecich ctenku 
(6x R6) je dobaprovozu 250 hodin. V NDR b,yse mel 
objevit na trhu v pfi§tim roce. 

Velky sortiment multimetru predvedla na MSV - 
krome jinych pristroju - znama firma BBC (Brown 
Boveri) Goerz Metrawatt. Krome anaiogovych mutti- 
metru nabizela ve sve nove rad6 i ruzne typy 
digitalnich (LCD) pristroju v klasickem tvaru (obr,-2) 
nebo v ;,otviracim“ provedeni, u nehoz je displej 
vestaven v odklapecim viku (obr. 3). Pro nase 
zajemce je zajimava skutecnost, ze pristroje. jsou 
dostupne v prodejni siti PZO Tuzex. Pestra byla 
A nabidka zapisovacu a registracnich pristroju uve- 
denebo vyrobce. . ' - 

■ Kdyz jsme se jiz zminili o osciloskopech, uvedme 
aspon jednu ukazku ze sortimentu spidkov^ho sve- 
toveho vyrobce Tektronix: Na obr. 5 je typ 2455, 
pfenosny mikroprocesorem rizeny ctyfkanalovy os- 
ciloskop do 250 MHz, doplneny citacem (mericem 
, kmitoctu) a digitalnim muitimetrem, schopny zapo- 
jeni do komplexnich mericich systemu. Vyrobce na 
nej poskytuje zaruku tri roky. 

Pristroje nejen k rn^ieni, ale i' rizeni a regulaci 
tepjoty, patrici k nejlepsim na svSte (o cemz svedci 

• Obr.7. 



































• ' Obr. 10. ' • • 

- * . ^ ‘ 

i udelenazlata medaile) byiy vystavovany v expozici 
' britske firmy Eurotherm (obr. 6 ; 7). Velty sortiment - 
stavebnicove resenych prvku umoznuje sestavovat 
rtdici systemy pro nejruznejsi pozadavky a aplik'ace. 

' Nekolik pnstroju, predstavujicich nejen zajimave; - 
ate take nepostradatetne aplikace elektroniky-jak - 
pro vyrobu, tak pro laboratorni praci, sr mohli 
navstevnici prohlednout ve stanku sdruzeni 'brit- 
skych.vyrobcu UNIEXPORT. Na obr. 8 je prenosny 
ultrazvukovy pfistroj na zjisfovani trhlin materialu - 
-od kovovych az po plasty. Vyuziva se nejvice v auto- 
mobilovem, petrochemickem, leteckem a strojiren- 
skem prumyslu. Vyrabi.jej firma Baugh and Weedon 
pod typovyirr oznacenim Ten-eleven S6. V teze 
, expozici.byla'predvadenai nejnovejsi verzezapiso-.- 
vace prechodovych jevu THORN EMI Datatech SE 

• 2570. Umoznuje nejen zaznam rychlych jevu do, 
pameti a pozdeji na diskovou jednotku.'ale i jeho - 
dalsl zpracovAni (integraci; vyhlazovanf' signalu 
nebo selekci jeho 5a$ti apod.).-System'je stavebni- 

■ covy do 32 kanalu. Na obrazovce v obr. 9 je nabidka- 
menu, z nejz voli-obs.luha pomoci ,,mysi“ ovladan'e- 
ho kurzoru. . ' v ‘ ^ 

Z oblasti.sdelovaci techniky byly zajimave mj. 
.ukazky dvou mencich'pnstrpjurNa'ObrtO je pnstrojy 
pro mereni urovnesignalu^pasmechTVa rozhlasu 
,VKV z podniku VEB Radio: und Fernsehen Karl-’ 
-Marx-Stadt v NDR. Pracuje s normami OIRT a CCIR. 
muze byt napajen i ze zdroje napeti 12 Vajecennym 
pomocnikem pracovnikum TV servisu. Meric .sily 
pole pro kmitofitovy rozsah 9 kHz az30 MHz (obr-. 111) 
bylvystavovan’vestanku rakouskefjrmy ELSINCO,-* 

• Vyrabi jej japonsky vyrobce Anritsu podtypovyrrr, 

, * . ' Obr: 14: 


Obr; 11. 



oznacenim .ML428B. . VelkoV pgzornost:navstev-" 
niku budilasouprava pro druzicovyprijemv expozici 
MLR. Na obr. 12 je jedho provedeni antenni casti teto 
soupravy. '' t \ 1 

Videotechnika byia dominujicinabidkou ve stan¬ 
ku SONY. Z exponatu jsme pro'vas vybralbukazku 
dvou TV kamer: naobr. 13 je mmiaturni ..jednocipo- 
va“ kamera DXC-102/102P se snimacim-prvkem 
CCD pro barevny obraz: Rozmery jsou patrne ze. 
srovnani $ kulickovou tuzkou, hmbtnost.- je (bez 
. objektivu) asi 80 dkg. Jednodussi standards proved 
deni s oznacenim DXC101/101Pje kratsi asi o 5 cm 
a vazi' 55 dkg. Kamera pracuje od minimalniho 
osvetleni 30 luxu. Na obr. 14 je „tricipov4" kamera 
BTV.Opticky. obraz. se.rozklada.na.tri stozky, kazda- 
z techto slozek je snimana samostatnym obrazovym 
snimacim prvkem CCD s rastrem 500 x 582 bodu na 
: plose cipu 6,6x8 mm. Kamera splhuje nejvy§si 
naroky pro profesionalm cinnost a je vhodna zejme- 
* na pro nataceni v terenu.^ < 

Elektronika ma dulezitou ulohu-Vpeci o zivotni. 

- prostredi. Na obr. 15 je ukazkajedneapiikacezteto ' 
oblasti; Pristroj na snimku je mikroprocesbrem^ 
rizeny system pro analyzu plynu MSI 2000P, umoz- 

■ nujici merit^otosah-kysttku~kyslicniku-uhticitehof^ 
uehlnateho, siricitehoa.kyslicniky.dusiku, i nektere - 
dulezite fyzikalni konstanty vzduchu. Pouziti moder- 

- nich soutastek umoznilo zkonstruovat tehto.pri- 
stroj, sdruzujici nejen merici obvody, ale i vypocetni 

'Vyhodnocovaci system a-tisk^rnu do kompaktniho • 
ce[ku,-umisteneho i s prislusenstvim a napajecim 
^zdrojem v kufriku o rozmerech asi 30 x 50, x-16 cm 
' a-hmptnosti.9,5kg. ; ' " ■ 

Obr. i-5. ^ 


V .s ~ 


Obr. 13. 


' Na’zaver jeste snimek z expozice staleho kazdo-_ 

" rocniho ucastnika MSVB, nejvetSiho vyrobce'elek-. 
trochemickych zdroju VARTAJobr 16). krtery uvedf" 
natrh opet nektere novetypy clankuas jehozvyrob-; 
ky se vetsi'na nasich ctenafu setkava v kazdodennim 
zivote. - - ’ ’ ” * ^ : 

^ Uspesny 28: Mezinarodni strojirensky veletrh 
v Brne skoncil 24. zari, zlate medaile byly.rozdany,-- 
a muzeme si jen prat.aby stejne uspesne, aleradeji ■ 
jeste lepe probehl i jeho rocnik 1987, ktery se bude~. 
konat ve dnech 16;az 23. zari pristiho roku.. ■ / E 



Obr. 16. 






































Celkovypopis 

Zesilovac typu AZS 218 je (podle vyrob- 
ce) rekonstruovanym typem zesiiovage 
Hi-Fi s vykonem 2x 25 W a je prodgvgn za 
3770 Kcs. Vzhtedovg se pfilig nelisi od 
predegtych typu. Nadelni st6n£ jsou umis- 
teny vgechny ovladaci prvky. Uprostfed 
jsou gtyH zakladni regulatory: hlasitosti, 
vyvazeni, hloubek a vygek. Ylevo pak je 
tlacitko vypinage reproduktoru, tlacitko 
sumovgho a tlagitko hlukovehofiltru. Nad 
.tlagitky jsou dvg svitivg diody.jako kon- 
troiky pfebuzeni zesiiovage. Zceta vlevo je 
konektor pro pripojehi sluchatek, sifovy 
spinag a indikace zapnuti. V pravg gasti 
celni steny je ceikem sedm tiagitkovych 
pfepinagu, oznacenych: MUTE, LIN, 
MONO, MONITOR a dalgi tri slouzi k volbS 
vstupu. Funkce bude vysvetlena pozdgji. 
Na zadni stgnS jsou tri vstupni konektory 
pro pripojeni t magnetodynamick£ pfenos- 
ky (MG), magnetofonu (TAPE) a jineho 
zdroje signalu (UNIV). Dgle tu jsou dve 
zasuvky pro pripojeni reproduktoru a si- 
fova gnura. 

Technieke udaje podle vyrobce 
Vstupy: . MG 2x7 mV/47 kQ, * 

TAPE 2x 200 mV/0,5 MO, r 
UNIV 2x 200 mV/0,5 MQ. 
Vystupy: •- REPRO 2x 7,75 V/4 Q, 

. (2x 15 W). 
SLUCH2X 2.3V/120Q, 
MAGN 2x 0,4 mV/1 k£2 
Kmit char: 40 az 16 000 Hz ±1 dB'. 

„ (linearni vstupy). 

. 40 ai 16 000 Hz ±2 dB 
(magnetodyn. prenoska): 
Korekce: 100 Hz min. ±10 dB, 

- 10 kHz min. ±10 dB. 

Fiitr §umu: 40 Hz (-"10 dB). 

Fiitr hluku: 16 kHz (-10 dB). 

Odstup rus . 
napeti: 70-dB. 

Mute: zeslabeni o 20 dB. 

Napajent: 220V/50HZ. 

Pfikon: max. 80 W. 

Rozmery: 46 x 39 x 9 cm- 

Hmotnost: 7,6 kg. 

Funkce pristroje 

I kdyz zakladni' funkce pint tento zesilo- 
vag bez-zavad, je jeho konstrukce i prove- 
deni zkiamgntm. Prvni prekvapeni zazije 
majitel, kdyz zesilovac s oznacenim 



2x 25 Wyybaii z krabice! Nadne zesiiova¬ 
ge je totiz nalepen gtitek velkych rozmeru, 
ktery mu sd£li, ze „menovity vykon zesilo- 
vace je 2x 15 W a trvaiy vykon 2x 3 W, jak 
vyplyva z pFilozeneho snimku. Ze v otgzce 
v^stupnich vykonu panuje celosvgtovg 
znagny zmatek, to je jiz znamo. Zde jsou 
vgak vgechny dosavadni zpusoby preko- 
ngny, protoze udgvat maximalni vystupni 
vykon v rozmezi 3 az 25 W - to tu snad 
jeste nebylo. Takovy rozpor by mei patrng 
vyrobce zgkaznikum rad he vysvStlit, aby 
vgdgli, co si vlastne kupujt. 

Zmgril jsem proto vystupni vykon zpu- 
sobem, ktery povazujizarozumnyapocti- 
vy - tedy sougasnym vybuzenim obou 
koncovych stupnu do jmenovite zateze 
pro zkresleni .vystupniho signglu. 1 % 
a nam§fil 2x 18 W. Pregtu-li si vgak gtitek" 
na rubu pristroje, nemohu se zbavit oba- 
vy, ze kdybych takto naplno hral na zesilo- 
vag delsi dobu, patrng ho.pogkodim 
a vzhledem k upozorngni budu mit pro- 
biemy se zgrugni opravou. 

To ovgem neni jeding prekvapeni, ktere 
tento pristroj skyt£. Kazdy, kdo mg nejake 
zkugenosti s nizkofrekvencnimi zesilova- 
ci, by predpoklgdal, ze prepinad LIN rusi 
fyziologicki/ prubeh regulace hlasitosti 
tak, jak to byyg bg2n6. Omyl! Tento zesilo- 
va6 totiz fyziologicky regulator hlasitosti 
vubec nemg(a6koli pouzitydvojitypoten- 
ciometr mg dokonce tri odbogky) takze 
neni co zrugit. Aby byl tento prepinac 
vyuzit, tak jsou jim jednoduge odpojovgny 
korekce hloubek a vygek. 

Na zesilovagi je tlagitko s oznacenim 
MUTE.'I kdyz toto oznageni nevystihuje 
ping jeho funkei '(snad by mglo byt spige 
oznageno INTIM nebo podobne), jeho 
funkce je rovnez podivng. Toto tlagitko 
mg slouzit-k okamiitgmu pfepojeni zesi- 
lovage natichy poslecha dosud byla vzdy 
u zesilovagu s timto gi podobnym tlacit- 
kem upravovana kmitoctovg charakteris- 
tika.tak, ze byly zdurazngny hloubky (pri- 
padng i vygky), jak to fyziologicky tichy 
poslech vyzadoval. Nikoli vsak u tohoto 
pristroje. Zde se reprodukce prostezesla- 
bt o 20 dB bez jakehokoli zasahu do 
kmitoctovgho prubghu. Zdg se mi, ze 
vyrobci tohoto zesilovage se rozhodli 
vnebrat fyziologii slygeni vubec v uvahu, 
coz je, podle mghonazoru, zcelazcestne. 

Zesilovag obsahuje dva filtry, jimiz Ize, 
v pripadg potreby, upravit vlastnosti zesi¬ 
lovage. Je to jednak fiitr potlagujici sum, 
jednak fiitr potlagujici hluk. Zatimco kmi- 
togtovy prubgh hlukoveho filtru by bylo 
mozno pr ijmbut, neplati to rozhodne o gu- 
movgm filtru, jak vyplyvg zmgfeni. 


Fiitr sumu Fiitr hluku 

1kHz -1 dB 1 kHz 0 dB 

2 kHz . -2 dB 500 Hz -0,5 dB 

4 kHz -5 dB ' . 250 Hz-1,5 dB 

8 kHz -9 dB 125 Hz-3,5 dB 

16 kHz-15 dB 62.5 Hz-8 dB 
31 Hz-16 dB 

Prubeh gumoveho filtru, jak vidime, 
stezi dosahuje ve slygitelnem pgsmu 
.smernice -6 dB/oktgvu, takze spige pfi-. 
poming tonovou clonu, 

, Velice nejasng je funkce, oznagena na 
zesilovagi N jako monitorovgni. V zgklad- 
nim tigtenem navodu neni o vyuziti teto 
funkce ani slovo, zato je do ngvodu vlozen 
ctyfjazygny strojopis, ktery monitorovgni 
sice popisuje, ale dosti zahadng. Cituji 
napriklad „v pripade nezatlaceniatlacidla 
je odpoguvany len signal privadzany na 
zgznamovu hlavu“. Abych to pochopil, 
zkusil jsem sbusedni nemecky text, kde si 
vgak prekladatel zase plete zgznamovou 
a reprodukeni hlavu, prigemz jednu nazy- 
vg ..Sprechkopf" a druhou ..Aufnahme- 
kopf“ - coz je totgi (pojem Wiedergabe- 
kopf je mu zrejme neznamy), takze 
zmoudret nelze ani zde. Anglickg verze se 
zda" byt sprgvna a podle hi se muzeme 
ponqkud orientova\; Dogteme se, ze mag- 
netofon must byt se zesilovagem propo- 
jen petizilovou gnurou zapojenou nazesi- 
lovagi do vstupu TAPE. A dgle, ze monito¬ 
rovgni funguje pri zvolenem vstupu MG 
(tedy magnetodynamickg prenoska) nebo 
UNIVERZAL. Nikde vgak nenajdeme nic 
o tom, kam pripojit druhy konec tgto 
ghury na magnetofonu. 

Abychom mohli zaznam vubec usku- 
tegnit, je naprosto nezbytne zasunout ho 
do magnetofonovgho konektoru RADIO. 
Uvazuji pochopitelng tuzemsky trihlavovy 
magnetofon B 115£i B 116. Odtud ovgem 
monitorovat v igdnem pripade nelze, pro¬ 
toze na zgdng z jeho dutinek neni v oka- 
mziku zgznamu vystupni signgl. Muzeme 
na magnetofonu sice pouzit konektor 
s oznagenim MONITOR, pak ovgem zdroj 
nf signglu musime pfipojit pNmo do mag- 







KLAVESOVY SYNTEZATOR 
S CISLICOVE RIZENYM 
OSCILATOREM 


VYBRALIJSME NA 
f «v OBALKU 


V Ing. Vlastimil Stejskal 

• - " \ ; • — - > -- . . • 

v Soucasnou hudbu si bez syntezatoru, vocoderu, harmonizeru, syntetic- 
kych bicich a ostatnich elektronickych nastroju nelze vubec predstavit. Staly 
se novou kvalitou v hudebm tvorbe a zdateka jiz nejsou pouhymi samoucel- 
nymi efekty jak se zpocatku zdalo. Nasledujici prispevek popisuje klavesovy 
jednohlasy syntezator, ktery, presto' ze byl navrhovan s ohledem na 
omezene amaterske moznosti, je zvukove srovnatelny napriklad seznamym 
syntezatorem Micromoog. Vzhledem k tomu, ze neexistujezadna normatizo- 
vana ceska terminologie, jsou pro vsechny funkce a nazvy zcela zamern§ 
pouzity bezne a v praxi zcela vzite zkratky z anglicke syntezatorove 
terminologie. Vymyslet ceske novotvary namisto vzitych oznaceni by bylo 
nejen samoucelne, ale predev§im matouci. 


' Blokove zapojeni vody AR l a AR 2. Dvojice obvodu AR 

. vytvari prislusne napet'ove obalky pro 
Naobr. 1 jezakladni blokove zapojeni obvody VCF a VCA, ve kterych se, jak 
syntezatoru, ktery byl koncipovan- jiz bylo receno, vytvari spektralni 
-jako jednohlasy s jednim cislicove a arriplitudove obalky. 
rizenym .oscilatorem DCO (digital 

controlled oscillator). Ten byl vybran - , ■ 

proto, ze na rozdil od napet’ove rize- DCO 

neho osci!6toru je v amaterskych pod- 

-minkach snaze vyrobitelny. v Na obr. 2je uplnezapojeni cislicove 

„ Z klaviatury nastroje, ktera pracuje rizeneho osciiatoru DCO. Jako zdroj 

v dynamick^m rezimu, se odebira taktovaciho kmitoctu byl pouzit ob- 

informace o stisknuti klavesy.'kterou vod MHB4046, z nehoz je vyuzivan 

se nastavuje DCO na prislusny ton pouzenapet’overizenyoscilator.Kon- 

a soucasne se z ni odvozujespou§teci denzatorem C101.a rezistory R113 

impuls pro obvody LFO a AR. Signal, a R114 je nastaven stredni kmitocet 

ktery DCO produkuje, je. dale veden U =*561,3 kHz na nemz obvod kmita. 

do bloku s nazvem DOUBLER, kdese... 



Na vyvod 9 obvodu je privadeno ridici 
napeti. Kmitocet je rizen trimry R101 
a R104 (hrube a jemne), dale-poten- 
ciometrem PI (TUNE), ktery umoznu- 
je preladovat cely n'astroj; pak poten- 
ciometrem . P3 (LFO MOD), kterym 
pres Cl privadime modulacni napeti 
z LFO a konecne potenciometrem P2, 
zapojenym ve funkci PITCH BEND, 
coz je ono kmitoctove ,,ohybani“ tonu 
behem hry. Diody.DIOI azD104vytva- 
reji stredni neaktivni zonu u potencio- 
metru P2, kdy je kolem stredni polohy 
potenciometru v malem rozsahu nu- 
love rozlacfovaci napeti. Trimr R109 
siouzi k nastaveni rozsahu rozladeni. 

Taktovaci kmitocet je z vyvodu-4; 

101 veden pres hradla lOIOd aJOIOaT 
na citac 104, ktery vytvari ctyri adreso- 
ve bity pro adresovani multiplexeru 

102 a 103 (obr. 3). Jak jiz.bylo rebenp? 


k nemu vytvari ton o oktavu nizsi 
a muze se s nim'v libovoln§m pomeru 
smesovat. Z doubleru postupuje sig¬ 
nal do napet’ove rizeneho filtru VCF 
(voltage.controlled filter), kde se v nej- 
vet§i mire vytvari zabarveni tonu. Sig¬ 
nal postupuje dale do napefove rize- 
neho zesilovace VCA (voltage con¬ 
trolled amplifier), kdese vytvari ampli- 
tudovaobalka. Odtud signal pokracu- 
je na vystupni konektor.. 1 

Ke kmitoctove, spek'tralni a ampli- 
tudove modulaci siouzi pomalobezny 
oscilator LFO (low frequency oscilla-* 
tor) a dvojice generatoru obalky AR 
(attack-release). Pomoci LFO muze- 
me rozmitat jednak v DCO kmitocet 
tonu, jednak v VCF jeho spektralni 
charakter^a konecne jim muzeme (v 
rezimu AUTOREPEAT) spoustet ob- 



. Obr. 1. Zakladnt blokove schema syntezatoru 


netofonu (magnetodynamicka pfenoska 
je pak'bohuzel nepouzitelna) a monitoru- 
jeme prepinanim knofliku SOURCE-TAPE 
na magnetofonu. Tla6itko monitoru na 
zesilovadi je pak ovSem zcela k ni6emu 
a pro propojeni s magnetofonem musime ; 
pouzit jeho vstup UNIVERZAL. Jak to 
vyrobce *Vlastn6 myslel, zustav^ dalSi . 
zahadou. ' , 

Vnejsi usporadani pristroje 

Jak jiz bylo receno, ani ve v‘n6j§im v 
provedeni nedoznal tento zesilovad opro- 
ti pristrojum vyrabenym radu let zadnou 
zasadni zmenu. Uvedeme-li zesilovac do 
provozu, pak svetlo kontrolni zarovky 
pronika do stran a osvetluje neprijemna 


vnitrek pristroje, coz je zretelne videt 
kolem konektoru pro sluchatka, sit’ovaho 
spinace i kontrolek pfebuzeni. Snad by 
bylo byvalo sta^ilo'navleknout na indikac- 
ni zarovku kousek neprusvitne buzirky. 

' Pro pripojeni sluchatek je na zesilova6i 
pouzit zcela zastaraly bezny nf patidutin- 
kovy konektor, ktery se pro tento ufcel 
u nas jiz radu let a v zahranici jiz temer 
dvacet let nepouzfva. . . ; 

Vnitrni usporadani 
aopravitelnost 

Inovaci nedoznalo bohuzel ani vnitrni 
usporadani, ktere prevzalo vSechny. za- 
porna prvky ze starych provedeni. Desky 


jsou opet umistdny tak, ze je pri vymene 
soucastek niitna jejich, demontaz; coz 
samozrejme pri kontrole a zkouseni (pro- 
toze bohuzel samy ve vzduchu nedrzi) 
zvdtsuje * moznost nahodne nechtane 
zavady. 

Zaver 

Co tedy rici zaverem? Abych se vyrobce 
vlastnim nazorem nedotkl, ponecham ra- 
deji usudek na ctenarich, protoze s tolika 
funk6nimi nedostatky jsem se dosud snad 
nazadnem vyrobku nesetkal. -Hs- 
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kiaviatura nastroje pracuje v dyna- 
mickem rezimu, coz znamena, ze jsou 
A/sechny klavesy cyklicky zkoumany 
- v'jakem jsou stavu. To obstaravajt 
multiplexer^ 102 a'IQ3, na jejichz 
vstupy je pres Spicky K1 az K 32 
pripojen'a kiaviatura (obr. 4). Multiple¬ 
xer 102 zkouma pravou polovinu kla- 
viatury a multiplexer 103 levou. Jejich 


- 452 8 iKjj) 


pfepiriam zajist’uje paty-adresovy bit, 
ktery vytvart delicka 109a pomoci oas- 
tavovacich vstupu multiplexer a hra- 
del EX-OR 1010b a IO10c ; Na vystupu 
soudtoveho hradla 1011a jiz mame 
intorrhaci o stavu klaves, ktera se jeste 
taktuje v 108a. 

' Stlaceni jakekoli klavesy (na obr. 3' 
je to klavesa 14) registruje bucf multi¬ 
plexer 102 nebo 103. Impuls, ktery 
takto vznikne, se presune pres obvody 
1010b, pripadhe lOtOca hradlo 1011a. 
na vystup klopneho obvodu 108b, kde 
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Obr. 3. Casovy . diagram duiezitych ki K 2 , k 3 ku ks ■ k 2 ? k 2 & K 29 iqo K 3 i K 32 

prub&hu ■ Obr. 4. Zapojenf klaviatury (f) (/is) (g) (gh) (a) (g 7 ) (g**) h 1 ) (ois 2 ) (h 2 ) ‘(c 3 ) 



































Tab . 2 


Tab. 1 .. 


adresa 



pamet 1013 



pamfet 1014. 


E 

D C 

B 

A 

VI Y2Y3 Y4Y5Y6Y7Y8 

Y1 Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8 

0 

0 

0. 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

'0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 ' 

0 

0 

0 

1 

'0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0,0 

3 

0 

0 

0 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1* 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0' 

0„,0 

0 

0 

• 5 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 .0 

6 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

1 

1 

-1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 1 

0 

1 

0 

0 

0 

O' 

0 

0 

9 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

a 

O' 

0 

0 

* 10 

0 

f 

0 

1 

0 

0 

r 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11. 

0 

1 

-0 

1 

1 

0 

i 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

’1 

0 

0‘ 

0 

0 

0 

0 

12 

0 

i 

,1 

0 

0 

0 

0 

1 


0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

6 

1 

0 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

15 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

’ 16 

1 

b 

0 

0 0 

0 

1 

0 

0 

1 

0" 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

17 

1 

0 

0 

0 

-1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.0 

18 

j 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

• 1 

1 

r 

'1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

,0 

0 

0 

19 

1 

0 

0 

1 

1 ‘ 

0 

1 

0 

0 

't 

0 

0 

1 

1 ■ 

0 

*0 

0 

0 

0 

0 

0 

20 

1 

0 

1 

0' 

0 

0 

j 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

22 

1 

o 

‘ 1 

1 

0 

0 

1 

.1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0- 

.0 

0 

0 

0 

0 

0 

23 

1 

0 

•1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

-1 

1 

1 

1 

0 

.0 

0 

0 

0 

0 

0 

24 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

-o 

0 

0 

0 

0. 

0 

0 

0 

0 

25 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

26 

T 

1. 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

O' 

1 

0 

0 

0 

0 

o' 

0 

0 

0 

0 

*0 

27 

1 

1 

0 

1 

1 

1- 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.0 

28 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

a 

0 

0 

0. 

0. 

0 

'29- 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

T~ 

1 

0 

0 

1 

‘1 

0 

0 

0 

-0 

0 

0 

6 

0 

0 

30 
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se „rozm£zne“ az do konce vzorkova- - 
ci periody. Tento obvod zabezpecuje, 
aby byla vzdy ovzorkovctna pouze jedr 
na klavesa i kdyz jich stiskneme vice 
sou6asn£ (na obr/3 je stisknuta je§t§ 
klavesa 20, ktera se nevzorkuje). Pri- 
oritu m^ klavesa s nizsim poradovym 
bislem, tedy pri soubasnem stisku vice 
klaves bude znit vzdy nejvyssi t6n. 

Prubeh, ktery obdrzime na vystupu 
108b, m£ kladnou taktovou hranu 
prave v mists stisknute ki&vesy. Touto . 
kladnou hranoui taktujeme sestina- 


sobny klopny obvod D !012;‘Na vstu- 
py tohoto obvodu je privedeno pet' 
adresovych bitu, ktere predstavuji pe- 
tibitove slovo urbujici 6islo klavesy (0 
az 31). Kladha taktov£ hrana zapise do 
obvodu 1012 binarni cislo stisknute 
klavesy, ktere zde.zustane vpameti az 
do dobyriei stiskneme jinou klavesu. 

Zapamatovane binarni 6isio klavesy 
je z vystupu-obvodu 1012 privederio 
paralelnS na adresovb vstupy dvou 
pamgti PROM 1013 a 1014. Parrief 
1013 obsahuje d§lici pomery pro 12 



tonu nejvyssi znete oktavy a pamef 
1014 urcuje okt&vovy posun. Progra- 
movaci tabulka, obou pambti je 
v tab. 1. <, 

Osmibitove binarni slovo urcujici 
delict pomer je vedeho z vystupu 
pamerti 1013 na vstupy programova- 
telnb d§licky, vytvorene z bitacfi 105, 
106 a 107. Delici pomery s prislusnymi 
.tony jsou v nasledujici tab. 2. . 

Vstup deleneho kmitobtu do pro- 
gramovateine delicky je vyveden 
z prepinace Pr8 (OCTAVE), kterym Ize 
transponovat cely nastroj v rozsabu 
btyr oktbv. Celkovy rozsah syntezato- 
ru je tedy F2'az c3. . . f 

. Vystup z programovatelne.delifcky. 
(vyvod 13 obvodu 107) je dale prive- 
den na citab 1015, na jehoz vystupu 
dostaneme tri tony vz^jerrine posunii- 
te o oktavu. Tyto tri tony jsou vedeny. 
na. vstupy multipiexeru 1016, kteryjje 
adresovan^z druhb pameti 1014. Tato 
pam§f naadresuje. multiplexer 1016 
podie toho, na jakem miste klaviatury 
ton 'hrajeme (napr. g, gl nebo g2) 
a pri rad i mu spravny oktavovy posun. 
Zvystupu multipiexeru jeuplny signal. 
veden do doubleru, ktery je tvoren 
okt^ivovou delickou 109b a hra’dlem 
101 Id. Potenciometrem P4 (DOUB¬ 
LER) muzeme plynule smeSovat zk z 
kladni ton s tonem o oktavu niz§im' 
Pfepinac Pri (WAVE) umoznuje pri- 
vest na P4 ton o oktavu niz§i, ale 
s' dstrejSim zabarvenim. Prepinace 
Pf2 a Pr3 spolu s potenciometrem P5 
. jsou ovladaci prvky funkce MOD BY 
OSC, kterd umoznuje tonove modulo- 
vat filtr VCF. > 

LFO, AR 1 , AR 2 

Pomalobezny oscilator LFO, stejne 
jako generatory obalky AR 1 a AR2 
(obr. 5), jsou tvoreny z basovacu 555 
(obvody 1018, 1019 a 1020). pbvod 
1018 je zapojen jako astabilni multi¬ 
vibrator, kde potenciometrem P6 
. (RATE) muzeme ridit jeho kmitobet. 
LFO muze. kmitat budf samovolne, 
nebo muze byt spou§ten z klaviatury. 
podie polohy prepinace Pr4 (TRIG ■ 
MODE). (Pokracovani) 


Obr. 5. 
Obvody LFO, 
AR 1 aAR2 
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DIGITALNE ZOBRAZENIE ZVO.LEN.EHQ 
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Ladislav Horvath 


Na televiznom prijimabi TESLA COLOR 
110 ST nie je ziadnym sposob'om indiko- 
vany zvoleny kanal okrem kr&tkodobeho 
zobrazenia cfsla v favom hornom rohu 
obrazovky, Dost' casto sa vyskytol pro¬ 
blem urcit’, ktory z programov je zvoleny 
a preto som sa rozhodoi pre ( opticku 
indikaciu. „ 

- Pri' navrhu zapojenia som vychadzal 

z tychto podmienok: 

a) nic nemenif v^zapojent TVP, 

b) obmedzif pocet subiastok a spotrebu 
na minimum, 

c) dosiahnuf co najvacst vstupny odpor 

aby nebola ovplyvne.n^-jednotka pred-' 
volby. ' . - * ' , . 

Najvac§im problbmom bolo vyrie§enie 
prevodu signalu 1 z8 na kod BCD a ten si 

^ pamatat’, aby zvoleny kanal zostal trvale 
zobrazeny na displeji. Nakoniec som sa 
dostal k integrovanemu obvodu MHIKKt 
a problem bol vyrie§eny (obr. 1). Tento 
integrovany obvod m£ 16 vstupov a 4 vy- 
stupy v binarnom kode-a 2 vystupy po- 
tvrdzujuce pritomny. impulz na vstupe. 
Navyse si drzi na vystupe kodzodpoveda- 
juci vstupu, na ktorom sa objavil impulz 
urovni log..1, az kym nedojde k zmene na 
inom vstupe: Aby obvod pracoval, musia 
byt’ na vstupoch.log. 0. Log. 1 musi mat’ 
formu impulzu, ina6 obvod pracuje ne- 
spofahlivo. • ^ 

- Integrovany obvod MH1KK1 je urceny 
na spolupr^ci s bezkontaktnymi tlacitka- 
mi a rezistormi zapojenymi voci zemi na 
vstupe a tym sa vytvoriMog. 0. Pre' toto 
nezvycajne zapojenie je nutne ajpevyuzi- 
te vstupy uzemnif cez bane rezistory a nie 
uzemfidvat’ ako sa to bezne.robi u integro- 


vanych obvodov rady TTL. Aj napajanie. 
integrovaneho obvodu je cez rezistor 
a nie priamo. Vystupy su pripojene cez 
rezistory na kladny pbl. 

Kecfze na zopnutom vystupe na inte- 
grovanom obvode MAS560 je asi 30 V, nie 
je mozne pripojit’ vystup priamo na vstup 
integrovaneho obvodu NIH1KK1. Okrem 
toho je napatie trvale, takze nie je mozne 
pouzif odporovy delic, preto som zvofil 
tranzistorove spinabe. Oolezite je aby 
zbytkovy prud bol co najmenSL Prakticky 
vyhovuju vsetky kremikove tranzistory 
rady KC, KSY. V bazach tranzistorov su 
zapojene ochranne rezistory, ktord zaro- 
ven urcuju aj vstupne odpory pre impulzy 
a kondenzatory, ,na ktorych sa impulzy 
vytvaraju. Kecf sa napatie na vystupe 
integrovaneho obvodu MAS560 ustali,. 
kondenzator predstavuje prakticky neko- 
ne6ny odpor, takze jednotka predvofby 
nie je zat'azena. 

Dekoder-s displejom Je zapojeny bez-. 
nyrri sposobom a.pretp.sa o nom nebu-.' 
dem blizsie rozpisdvaf. 

Posledny clanok zapojenia je zdroj 
(obr. 2). Vzhfadom naminim^lnyzasah do 
televizora som zvoiil samostatny zdroj. 
Transformator .je zvonbekovy s vystup- 
nym n’apatim 8 V: Usmernene a vyfiltrova- 
, ne napatie je stabilizovanb integrovan^m 
obvodonvMA7805. Drziak integrovaneho 
obvodu je na obr. 3. 

; Montaz zariadenia do televizneho priji- 
m.aca je jednoducha. Displej prepojime 
s doskou s plosnymi spojmi. (obr. 4) 
ohybnymi kablikmi dfzky asi 15 cm. Po- 
tom si narysujeme na predny panel otvor 


podfa pouziteho typu displeja. Vhodne 1 
miesto jevfavood konektoru presluchad- 
la. Otvor odvrtame a dopilujeme tak, aby 
segmehtovka sa zasunula na tesno, pri- 
padne ju zaisttme vhodnym lepidlom na 
umele hmoty.Pracujeme zodpovedne aby 
sa nenarusil vzhfad televizoru. 

y 

Pred montazou displeja ho prepojime 
s doskon s plosnymi spojmi. Pri vrtanl 
a pilovani davame pozor, aby sa neposko- 
dili k^ble v prijimaci. Potom upevnime 
dosku s plosnymi spojmi a transformator 
na dno televizoru a prtvod k primaru 
transformatoru prispajkujeme na siefovy 
sptnad. Ako posledne prepojime vystupy 
predvofby s doskou zobrazenia. 

Z jednotky predvorby odpojime konek- 
tor abysme nahodne neznicili integrovany 
obvod MAS560. Vstupy zapajame na ko~ ' 
nektor a potom este prepojime zem. Po 
prepqjeni zasunieme konektor na povod- 
ne miesto. Zapneme televizor a skontrolU' 
jeme, ci sa zobrazene cislo na displeji 
zhoduje s cislom, ktore sa zobrazi na 
obrazovke. Pokiar sme pouzili dobre su- 
ciastky a neprehodili vstupy alebo prepo- 
je na displeji, pracuje obvod okamzite. 

Verim, ze touto upravou sa zlepsi pre- 
hfad zvoleneho kanalu. . 


Zoznam suciastok 


Rezistory (TR 212) 

'R1 az R8 

100 kQ 

R9 az R24 

390 Q- - . 

R25 

270 Q 

R26 az R29 

1 kQ A 

R30 az R36 

270 az 470 Q (podTa displeja) 

Kondenzatory 


Cl az C3 

200 [iF, TE 984 

04 a C5. 

100 nF, TK 783 . 

C6 az C13 

10 nF, TK 783 

C14 '■ * 

47 uF/6,3 V (tantat) - ■ 

Polovodicove su ciastky ’ 

T1azT8 

KC509 (507, 508) 

D1 az D4 

KYI 30/80 

D5 

LQ410 

10'1 

MA7805 

102 

MH1KK1 

103 

D146(D147) ■ 





Obr. 3. Drziak MA7805 


Obr. 1. Schema zapojenia 
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MA7805 


Obr. 2. Zapojenie zdroja 
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Ing. Miloslav Stefan 


V clanku o kompaktnich telefonnich 
pristrojich (uverejnenem v AR A2/86) 
jsem uvedl duvody, ktere vedou k indivi- 
/duainfmu dovozu atraktivnich telefonnich 
. pristroju. Mezi temito prfstroji tvon nyni 
zvlastni skupinu tzv. bezsnurovetelefonni 
pristroje, ktere jsou charakterizov^ny mi- 
krotelefonem bez.obvykle kroucene snu- 
ry. Tato snijra je nahrazena dupiexnim 
radiovym spojem'm s omezenym. dosa- 
hem. U levnejsich vyrobku je tento dosah 
udavan asi na 200 az 300 m. Majitel tako- 
veho pristroje muze prenest mikrotelefon 
az- do ‘uvedene dosahove vzdalenosti 
a tam bucf ocekavat hovor nebo si zavolat 
tibovolneho ucastnika verejne telefonni 
site. Reklamy v zahranicnich casopisech 
obcas predvad§ji telefonujictho ucastni¬ 
ka v . plovoucim kreste v ' zahradnim- 
bazenu. .’ ' 

Samozrejme existuje mnoho zavaznej- 
sich duvodu k preneseni telefonniho pri- 
stroje v objektu napriklad do zahrady, do_ 
garaze apod. Vlastnit podobny telefonnf 
pristroj je tedy nesporne lakave a jeho‘ 
pouzivini se .pro !ucastnika muze stat 
velmi atraktivnim. Proto setakove pristro-, 
je v zahranici casto kupuji a jejich nabidka 
je velmi pestra. 

Naprosta vetsina podobnych pristroju 
je opatfena udajem ,,pouze pro export 1 *, 
coz vsak nikterak nevysvetluje, proc je 



Obr* 1. Bezsriurovy jelefonni pristroj TF 820zKoreje 


pristroj v zemi pro.deje nepouzitelny. Sku- 
tecnost, ze neni schvaleno jeho pripojo- 
vani ani jeho pouzivani (napriklad z duvo¬ 
du ruseni). neni v techto zemich pravnim 
podkladem pro z6kaz prodeje. M 
Je vsak treba uvedomit si, ze pouziva- 
nim podobneho zarizeni se uzivatel stava 
v podstate „cernym vystiacem". a vzhle- 
dem k tomu, ze jiz dnes existujev CSSR 
rada obdobny.ch pristroju (jak konecne 
vyplyva i z inzerce), domnivam se, ze blizsi 
vysvetleni bude vice nez zadouci. 


Bezdratove telefony 
a radiokomunikacni rad 

Radiokomunikacni rad rozdelil svet do 
tfi oblasti: 

1. oblast (Evropa a Afrika), 

' 2. oblast (Amerika), 

3, oblast (Jizni Asie a Australie). . 


V kazde z uvedenycfv oblastt jsou urcita 
pridelena pasma urcena pro jine vyuzitt._ 
Tak zatimco v 1. oblasti je. kmitoctove 
p£smo 47 az 68 MHz prideleno rozhlasu 
a televizi, je. ve 2. oblasti .cast tohoto 
pasma (47 az 50" MHz) pridelena pevne 
a pohyblivesluzbe, Pasmo kmito&tu tesnS. 
nad rozhlasovym pasmem strednich vln 
(1,6 az 1,8 MHz) je v kazde z jmenovanych 
oblasti .jinak vyuzivano (napriklad pro 
namorni sluzbu, radiolokaci, amatersky 
provoz, ale i pro pohyblivou a^ pevnou . 
sluzbu). - - - . . ^ 

Bezdratove a telefonni. pristroje, pu- 
vodne vyrabene pro americky trh a v po- 
* catcich tez schvdlene americkou spravou, 
spoju (FCC), pouzivaly kmitocty z.uvede- 
nych dvou pasem a to 1,6 az t ,8 MHz pro 
vysil£ni zakiadnove stanice/a 49,8 az 
: 49,9 MHz pro vysilani z prenosne stanice 
(mikrotelefonu). Dodatecny zakaz pouzi-- 
vani dolniho kmitoctoveho pasma pro 
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Obr. 4 . Doska s plosnymi spojmi U56 
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tuto stuzbu udajnezpusobil, ze 10 milionu 
pri'stroju vyrobenych v Koreji a na Tajvanu 
a urcenych pro americky trh,,se razem 
stalo neprodejnym v USA. Proto byty 
nabidnuty za vyhodnecenyobchodnikum 
z celeho sveta. . ' 

Zapadoevropske spravy spoju sdruze- 
ne v CEPT zareagovaly dostatec'ne rychle 
na tento priliv sice lacineho, ale nepouzi- 
telnehozbozi. V Fijnu 1982.prija1ydoporu- 
ceni CEPT-R 22, v hemz jsou pro bezdra- 
tove telefonni pnstroje urcena pasma 914 . 
az 915 MHz (pro vysil£ni z prenosne 
stanice) a 959 az.960 MHz (pro vysilanfze 
zakladnove stanice). V CSSR se predbez- 
ne pocita.se zavedenim shodnych kmitoc- 
tovych pasem. ^ , 

Bezdratovb telefonni pnstroje, vyrobe¬ 
ne puvodne pro americk/trh a pracujici 
na kmitoctech 49,8 az 48,9 MHz, proto rust 
a jsou ruseny prvnjm kanalem televize 
OIRT a druhym kanalem televize CCIR. 

Z toho duvodu nemohou byt schv£leny 
ani k pripojovcini ani k provozov&nLJejich 
proyoz Ize pravem oznacit za nezakonne 
vysilani. Na tyto skutecnosti je treba pa- 
matovat pfi nakupu neznameho zarizeni. 
v zahranict, protoze majitel a provozova- 
tel by se mohl dristat do neprijemneho 
konfliktu se zakonem. ■ * 

Je vSak treba upozornit, ze existuji 
samozrejme pristroje, jejichz pouziti je, 
alesporVv zapadnich zemich, schvaleno. 
Tak napriklad telefonni bezSfiuroyy pri- 
stroj Hagenuk respektuje doporuceni' 
CEPT-R 22 azapadonemecka po§ta ho 
nabizi svym uzivatelum pod oznacenim 
Sinus. 

Popis bezdratoveho telefonniho 
pnstroje 

Cele zarizeni se sklad£ ze z6kladnove 
a prenosnb stanice. Konstrukcne jeupra- 
veno tak, aby se jeho provoz co.nejvice 
■ priblizil provozu bezneho telefonniho pri- 
stroje. Prenosri^stanice.ma tvar ploche- 
ho mikrotelefonu^se zabudovanou tlacit- 
kovou ciselnici a v klidove poloze v je 
umistbna v odktadovem prostoru zaklad¬ 
nove stanice. Zakladnova stanice je.napa- 
jena ze site a pripojuje se obvykle jako 
paralelni pristroj k bSznemu telefonnimu 
, pfistroji. ' , 

V klidove poloze je zajisteno automa- 
ticke'dobijeni zdroju prenosne stanice 
kontakty na spodni strane mikrotelefonu. 
ObS stanice jsou vybaveny antenami, pri- 
cemz souprava Sinus pouzivS btvrtvlnny 


8 cm diouhy prut; Na obr. 1 a 2 jsou ruzna 
provedeni bezShurovych telefonnich pri- 
stroju. 1 

,N§ktere stanice jsoujreseny od!isn£; 

. napriklad souprava Korea pouziva pro 
pasmo 49 MHz teleskopickou antenu, pro 
pasmo 1,7 MHz se pro vysilani'vyuziva 
sit’oveho privodu a pro prijem feritove^ 
anteny. Vnitrni usporadani soupravy 
TF 820 je patrne z obr. 3. Pokud je vyuzi- 
vano sit’oveho rozvodu, muze nastat ne- 
zadouci utlum vlivem oplast’ovanych tru- 
bek. V takovem pfipade vyrobce doporu- 
cuje‘ prodlouzit sit’ovy privod k zakladno- : 

. ve stanici. K Sireni sign&lu u vzdusnych 
elektrickych vedeni se nevyjadruje. Zku- 
seny amater si jiste dokaze predstavit 
dosah vysilace s vykonem 0,25 W a ante- 
nou v podo.be dlouhehodr^itu.Zachycene 
telefonni hovory v uvedenem pas mu 
1,7 MHz potvrzuji rozs^hlou oblast sireni 
tj. ruseni sluzeb a tez moznost nez^douci- 
ho odposlechu. Zarizeni, ktera vyuzivaji 
k sireni vf energie sit’oveho rozvodu, jsou 
z hlediska ruseni i odposlechu neprija- 
teina. ' . ^ 

Prenosna stanice s tla6itkovou ciselnici 
byva obvykle vybavena bSznymi doplnky ( 
tj. moznostf opakovani posledne volene- 
ho cisla pouhym.stisknutim tlacitka RE¬ 
DIAL a tla£itkem pro kratkodobe vypnuti 
mikrofonu MUTE. Automaticka funkce 
vidlicoveho prepinafie u telefonnich pri- 
stroju je u bezsnuroveho provedeni na- 
* hrazena zvlastnim prepjhacem s optickou 
kontrolou stavu pfihl^eni. V klidove po¬ 
loze je zapnuta prenosna stanice pripra- 
vena k prijmu navesti. Informace o funk- 
cnich stavech prenosn^ stanice.a^prenos - 
volby se do z^kladove stanice predava^ 
typove ruznymi systemy. U typu Sinus 
probiha komunikace mezi mikroproceso- - 
ry obou steniczjednodu§enym systemem 
prenosu dat pouzitim modulace s posu- r 
.hem kmitoctu (modulace FSK). - ^ 


Moznost zneuziti 

bezdratoveho telefonniho prtstroje 

1 Po pripojenLprvnich bezdratovych pfi- 
stroju se velmi brzy objevily moznosti jak 
nedokonaly system zneuzit. Hovorilo se. 
o ,,kradezi oznamovaciho tonu“. Majitel 
prenosne stanice, kter>/ bud 1 neumyslne 
(vzhledem k malemu poctu kan&lu v pas- 
mu) nebo umyslne (prelad§nim) dosahl 
shody kanalu se zakladnovou.stanici sve : 
ho souseda, mohl pochopitelne na jeho 


ucet teleforiovat po celem svete. Nalezt 
takoveho ,,souseda" nebylo ani prtlis 
komplikovane: Postaciio napriklad jet au- 
tem^se zapnutou prenosnou stanici do 
polohy vysilani a s antenou v okne vozu. 

V okamziku,* kdy se prenosna stanice 
dostala do' dosahu zakladnove stanice 
. pracujici na shodnem kanalu, se ve slu- 
ch^tku^ozval oznamovaci signal statni 
site. Tak se otevFela cesta k telefonov£ni 
na cizi ucet anebo moznost odposlechu 
cizich hovoru. ' 

Zamezit moznost odposlechu telefon- . 
nich hovoru je jedntm ze zakladnich prav 
uzivatelu telefonni site na celem svete. 

U korejskych telefon nicj? pri'stroju, 
o nichz bylo hovo.reno, ma uzivatel moz¬ 
nost omezit ,,kradez tonu“ alespon na 
dobu kdy je prenosna stanice odlozena na 
zakladnove stanici. Pouzivame-li vsak 
- vets>i -pocet prenosnych stanic (tzv. bez- 
shurovych paralelek), pak jiz nelze uvede- 
nemu jevu zabr^nit. 

Bezsnurovy telefonni pristroj Sinus 
'proto pouziv^ specialni kod pro spolupra- 
ci prenosne stanice se z£kladnovou. Ten¬ 
to kod umoznuje vice nez milion kombi- 
* naci, coz prakticky zcela znemoznuje 
zneuziti linky jinou osobou. Protoze pri- 
ddlene pasmo ma omezeny po6et 40 
kanalu, nema telefonni pristroj Sinus pev- 
ne nastaveny kanal, ale zakladnova stani- 
ce cyklicky sleduje, provoz '.v kanalech 
a ubastnikovi pridbli libovolny neobsaze- 
ny kanal. Tim. je tbz znesriadneno mohito- 
rovani kanalu ucastnika. Pro modulaci 
hovoroveho kanalu se pouziv^i kmitocto- 
v& modulace, u systemu Sinus pak fazova 
modulace, tysamyovsem nezarufiuji uta- 
jenost; Uzivatele chrani proti odposlechu " 
predevSim maly vykon vysilace prenosne 
stanice, ktery je kolem 10 mW. Citlivost 
prijimacu pro odstup signal/sum 20 dB je 
asi 1 jiV u zakladnove stanice a IOOuV 
u prenosnb stanice. ” 


Zavdr 

S' t 

V clanku jsem se snazil podat ctenarum 
zakladni informace o bezshurovych tele-' 
Tonnich pristrojich a.vysvettit i duvody, 
ktere vedou k zal<azu jejicfi provozovani. 
-Hlavnim duvodem je v naSich podmin- 
-kach vysilani v nepovolenych pasmech. 
Ghtel jsem rozsirit znalosti ctenaru'v teto 
Tpublikacne malo zastoupene obfasti tele- 
komunikaci a take.varovat pred nakupem 
* relativn^ levnych avsak nepouzitelnych 
. vyrobku spotrebrii elektroniky. 
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Ing. Karol Horvath ml. 

Osobny mikropocitad PP-01, patriaci do rodiny osobnych mikropocitadov SMEP, bol vyvinu- 
ty vo Vyskumnom ustave vypodtovej lechniky v Ziline. Ide o fahko prenositerny, kompaktny, 
8-bitovy mikropocitac so zabudovanym zdrojom, kla vesnicou a doskami elektroniky vjednom 
konstrukcnom celku. Je charakteristicky tym, ze vyuiiva sudasnu mikroeleklronicku sutiast- 
kovu zakladnu CSSR, resp. ostatnych statov RVHP. Je urfceny pre siroku oblast pouzilia, 
hlavne pre vedeckotechnicke vypocty, riadenie vedeckych experimentov a vyuku na Skolach. 
Blokova schema PP-01 je na obr. 1. 

Ako vidno, PP-01 ma jednomagistralnu modulovu Strukturu. Tato umoznuje rozsirovaf 
mikropocitacovy system pouzitim rozSirujucich modulov a vytvdraf tak rozlicne uzivatefsky 
orientovane konliguracie. Mikropo5ita6 ma zabudovany organizator pamati ako aj vefky 
pocet standardizovanych medzistykov.Tymito vyraznymi charakteristickymi znakmi sa PP-01 
odlisuje od ostatnych persondlnych pocitadov rovnakej kategorie. 


Programove vybavenie 

Zakladne programove vybavenie mikropo- 
citaca umoznuje vytvaraf programy v jazyku 
G BASIC a v strojovom kode 8080. Jazyk 
G BASIC je implementaciou standardneho 
BASICu, rozsireneho o graficke prikazy. 
Interpret dovofuje zapisaf do jedneho prika- 
zoveho riadku viac prikazov navzajom od- 
delenych dvojbodkou, pricom jeden prikazovy 
riadok moze obsahovat’ max. 97 znakov. 
Pre vstup udajov z klavesnice sluzi prikaz 
INPUT a funkcia KEY. V pripade, ze je pri- 
kazom INPUT ocakavany vstup do cisel- 
nej premennej, je mozne zadat fubovofny 
aritmeticky vyraz. Ak v programe pouzije- 
me funkciu KEY, potom tato pri svojom vo¬ 
lant otestuje klavesnicu a v pripade, ze je 
stlacena niektora z klaves, vrati hodnotu ASCII 


kodu stlacenej klavesy. Okrem toho pre vstup 
dat mozno pouzit prikazy READ, DATA a RES¬ 
TORE. Pre zobrazovanie alfanumerickych in- 
formacil sluzi prikaz PRINT. Vsetky informacie 
sa zobrazuju naobrazovke monitoru v rastri 32 
znakov v riadku x 32 riadkov. Ako oddetova6e 
jednotlivych vyrazov v prikaze PRINT mozno 
s vyhodou pouzit' funkcie TAB alebo AT. 
Funkcia TAB (vyraz) premiestni kurzor v da- 
nom riadku na poziciu urcenu vyrazom funk¬ 
cie: Pomocou funkcie AT mozno umiestnit 
vystupnu polozku na I'ubovofne miesto na 
obrazovke urcene cislom riadku a dislom 
stlpca. Prikaz PRINT dalej umoznuje zobrazit' 
Fubovofne cele cislo z intervalu 0 az 65535 
v niektorej ciselnej sustave z intervalu 2 az 16. 
Pozadovana ciselna sustava sa nastavi prika- 
zom BASE. 


Pre akusticky vystup ma PP-01 zabudovany 
reproduktor. Mozno ho programovo ovladat’ 
prikazom BEEP, ktory ma niekorko variant. 
Prikaz BEEP NO zak&ze akusticku signalizaciu 
stlacenia klavesy a prikazom BEEP vyraz 1, 
vyraz 2 mozeme generovaf fubovorne tony. 
Vyrazom 1 je urcena frekvencia tonu a vyra¬ 
zom 2 pocet period. 

G BASIC dalej umoznuje uzivaterovi prika¬ 
zom DEF FN zadefinovaf 26 uzivatefskych 
funkcii. Pre vedeckotechnicke vypofcty su 
k dispozicii tieto matematicke funkcie: ABS, 
TRUNC, FRC, SQR, SGN, SIN, COS, TAN, 
ATAN, LN, EXP. Argument trigonometrickych 
funkcii moze byt vyjadreny v stupnoch alebo 
radianoch. Pre binarne operacie s celymi 
cislami su urcene binarne funkcie BlhJAND, 
BINOR a BINNOT. BINAND a BINOR prevedu 
svoje argumenty do 16-bitov6ho binarneho 
tvaru a vykonaju logicky su6in, resp. logicky 
sucet medzi odpovedajucimi bitmi. Binarna 
funkcia BINNOT po prevedeni argumentu do 
binarneho tvaru uskutocni neg^iciu vsetkych 
jeho bitov. Pre pracu s ret’azcami su urcene 
funkcie LEN, LEFT, RIGHT, MID, CHR$, ASC, 
VAL a STR$. 

Prikazy OUT a INP umozhuju pracu s porta- 
mi PP-01. Vystup dat z mikropocitaca zabez- 
pecuje prikaz OUT, ktoreho dva parametre 
ur6uju adresu vystupneho portu a ciselnu 
hodnotu, ktora ma byt na tento port vyvedenai 
Naproti tomu prikaz INP vrati hodnotu vstup- 
neho portu, ktoreho adresa je urcena jednym 
z parametrov prikazu. Druhym parametrom 
moze byt maska. V takomto pripade sa navySe 
vykona logicky sucin hod noty vycitanej z portu 
a hodnoty masky. 

Klavesnica PP-01 okrem alfanumerickych 
a prikazovych klaves obsahuje este 14 funk- 
6nych klaves. Tieto maju rozdielny ucinok 
podia toho, 6i ich stlacime s kl^ivesou SHIFT 
alebo bez nej. Bez stlacenia SHIFT generuju 
funkcne klavesy vyhradene slova G BASICu. 
Ak su stlafcene spolu so SHIFT, potom generu¬ 
ju text, ktory si uzivatel nadefinoval prikazom 
SETKEY. 

V pripade, ze bol mikropocitacu zadany 
chybny prikaz, zaznie zvukovy signal a na 
obrazovke monitoru sa zobrazi chybove hlase- 
nie. Uvedene hlasenie o chybe sa vypise tak 
v priamom ako i v prikazovom rezime. V prika- 
zovom rezime sa okrem toho vypise aj riadok, 
v ktorom chyba nastala a miesto vyskytu chyby 
sa oznaci znakom 

Vefkou prednost’ou PP-01 je, ze po zapnuti 
mikropoditaca prebehne autodiagnosticky 
test pamati RAM a ROM. V pripade, ze bola 
zistena chyba niektorej z pamati, vypise sa 
sprava RAM ERROR, resp. ROM ERROR. 
Dolezite je, ze test pamati ROM prebieha pred 
kazdym vypisom Ready, ktorym mikropocitac 
hlasi svoju pripravenosf. Uzivater ma takto 
stale informaciu o spravnosti vykonavania 
jeho prikazov. 

Okrem programov pisanych v G BASICu 
mozno PP-01 programovat' v strojovom kode 
mikroprocesora MHB8080A. Uzivater moze 
v tomto jazyku programovat'dvomasposobmi. 
Prvy sposob vyuziva zname prikazy PEEK 
a POKE. Druhou moznost'ou je pouzitie MO- 
NIT. Jeho vykonanim uzivater vstupi do moni- 
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Obr. 1. Blokova 
schema osobneho 
poditada PP-01 


toru PP-01 a moze vyuzivaf jeho 6 monitoro- 
vych prikazov. Tieto umoznuju prezeranie 
a modifikovanie obsahu pamaf ovych buniek, 
spustenie programu od zadanej adresy, ucho- 
vanie programu alebo d£t na magnetofon ako 
aj ich spatne zosnimanie, a ak je k PP-01 
pripojeny diskovy mechanizmus s diskovym 
radteom, Wei aj zatiahnutie operacn^ho syste- 
mu do pamati. VSetky programy pisane v stro- 
jovom kode mo2no volafzG BASICu prikazom 
CALL. Tento prikaz suCasne umoznuje vyme- 
nu dat medzi programom v G BASICu a v stro- 
jov kdde. Vymenasa uskutofcnuje cez registro- 
ve pary BC a HL mikroprocesora MHB8080A. 


Pamati 

G BASIC spolu s monitorom a autodiagnos- 
tikou pre testovanie pamati je ulozeny v 16 kB 
EPROM. Okrem tejto pamati obsahuje PP-01 
cfalSich 64 kB operafinej pamati RAM vytvore- 
nej zo 16kilobitovych dynamickych pamafo¬ 
vych prvkov. CelkovS kapacita rezidentnej 
pamati v PP-01 teda je 80 kB. Adresovanie 
takejto verkej pamati umoitfuje zabudovany 
organiz6tor pamati, ktory transform uje 16bito- 
vu logickuadresu mikroprocesora na20bitovu 
fyzicku adresu. Mikropocitacom teda mozno 


adresovaf pamafovy priestor o kapacite az 1 
MB. 

Operacna pamaf PP-01 je rozdelena nasle- 
dovnym sposobom: 

24 kB obrazovej pamati pre zobrazenie gra- 
fickych a alfanumerickych informacii, 
2 kB pamafovy priestor vyhradeny pre pro¬ 
gramy pisane v strojovom kode, 

36 kB pre programy pisanS v BASICu a pre 
data deklarovane programom, 

2 kB vyhradena pamafova oblast’, v ktorej 
su ulozenS pracovne bunky vyuzivane 
G BASICom. 

Treba podotknuf, ze taketo rozdelenie pa¬ 
mati je po zapnuti mikropocitaca. Pri pr&ci 
s PP-01 mozno, ak je to nutne, programovo 
zvatsif oblast’ pamati vyhradenu pre programy 
v strojovom kode na ukor pamati pre uloze- 
nie programov v G BASICu. 


Moduly ROM 

Pamaf ROM mikropocitaca PP-01 mozno 
rozSirif pomocou tzv. modulov ROM o cTalsich 
16 kB. Tieto mozu obsahovaf uzivatersk6 pro¬ 
gramy r6zneho zamerania. V sufiasnosti su 
vytvorene ROM moduly s tymito uzivatefskymi 
programy: 




j MOGUL MRASV | 



komunikacny 
MOOUL 


n 






- program MEDA umoznujuci programovanie 
v assembleri, vypis programu, preklad do 
strojoveho kodu, volanie disassemblera, 
start programu a nastavovanie zarazok, kro- 
kovanie programu, nahravanie programu 
alebo jeho cieFoveho tvaru na magnetofon 
a z magnetofonu, presuvanie oblasti pamati, 

- programovanie v jazyku PASCAL, 

- rozsirenie zSkladneho gener&tora znakov 
G BASICu o mate pismena; 

- rozsirenie G BASICu o prikazy pre riadenie 
zbernice (MS-2, 

- rozsirenie G BASICu o prikazy pre pracu 
sdisketami, 

- rozsirenie G BASICu o prikazy pre pracu 
s kazetovou jednotkou DIGI-100, 

- rozsirenie G BASICu o prikazy pre hardcopy 
na tlaeiarne K 6313, PRT 80, D 100, 

- rozSirenie G BASICu o prikazy pre ovladanie 
minigrafu ARITMA 0507, 

- rozSirenie G BASICu o prikazy pre ovladanie 
medzistykov IRPR, IRPS, Centronics, 
DZM 180, 

- rozSirenie G BASICu o hodiny realneho 
6asu. 

Okrem toho sa pripravuje siroky sortiment 

ROM modulov ako je napr. modul na rozSire- 

nie suboru prikazov G BASICu a pre progra¬ 
movanie v jazyku LOGO. 


Grafika 

Dolezitou vlastnost’ou interpretu 
GBASiCu je jeho schopnosf vykonavat’ 
graficke prikazy. UzivateF ma k dispoztcii 
paletu 8 farieb - fiiernu, modru, cervenu, 
purpurovu, zelenu, bledomodru, zltu a 
bielu. Z nej si moze pre graficke zobrazenie 
vybraf farbu pozadia aj farbu popredia. 
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Obr. 2. Blokova schema osobneho profesio- 
n&ineho poditada PP-02 







Tab. 1. Zakladne technicke parametre csl. osobnych pocitadov. 


Technicky parameter 

Ty 

p mikropo£i'ta6a 

poznamka 


PP-01 

PP-02 

PMD85 

IQ 151 

DIDAKTIK 

ALFA 

SAPI1 

ONDRA 


Sirka slova (bitu) 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 


Typ mikroprocesora 

8080 A 

8080 A 

8080 A 

8080 A 

8080 A 

8080 A 

U880D 


Kapacita operacnej 
pamati (kB) 

64 (96*) 

96 

48 

32 

48 

40 

64 

*v roz5irujucom 
pristavku 

Kapacita ROM 
pamati (kB) 

16; 32 

16; 32 

4 

6 

8 

16 

4:16 


Maxim£lna adreso- 
vatefnosf pamati 

1 MB 

1 MB 

64 kB 

64 kB 

64 kB 

64 kB 

80 kB 


Prerusovaci system 
(pofiet urovni) 

8 

8 


- 

- 

8 



Typ systemovej 
zbernice 

zber. 8080 
141 

141 

zber. 8080 

zber. 8080 

zber. 8080 

zber. 8080 

zber. 

U880D 


Cas vykonavania 
ingtrukcii (ns) 

2 az 10.5 

2 az 10,5 

2 az 10,5 

2 az 10.5 

2az 10.5 

2 az 10,5 

2 MHz, pocas kazd6ho snimku 
TV prijimaia pracuje mikro- 
procesor iba 5 ms a 15 ms 
prebieha zobrazovanie v DMA 
rezime 

Medzistyky: seriovy 

IRPS, V24 

IRPS, V24 

V24 

V24 

V24 

V24 

- 


paralelny 

IRPR 

Centronics 

IRPR 

Centronics 

ano 

ano 

ano 

ano 

Centronics 


IMS-2 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 



lok£lna siet 

- 

ano 

_ 

- 

- 

- 

- 


Sposob zobrazenia 

informacie 

abecedno-cislicove 

graficke 

32zn x 32r 
plna farebna 
graft ka 

8 farieb 
256 x 256 
bodov 

32zn x 32r 
plna farebna 
grafika 

8 farieb 
256 x 256 
bodov 

48zn x 25r 
po6bodov 

4 farby 

288 x 256 
bodov 

32zn x 32r 
semigrafika 

Cb 

48zn x 25r 
po 6 bodov 

4 farby 

288 x 256 
bodov 

40zn x 20r 

Cb 

40zn x 20r 

CB 


Vonkajsie pamati: 

- magnetofon s rych- 
lostou zdznamu 
(bit/s) 

1200 

1200 

1200 

_. _. 

300 

1200 

2400 

2400 

komerdny 

magnetofon 

- pruzny disk 130 
mm s kapacitou 
(kB) 

160, 320* 

160,320 

80 

- 

- 

- 

- 

*v rozsirujucom 
pristavku 

Zobrazovaci modul 

CBTVP 
FTVB s RGB 
vstup. 
Fareb. mo¬ 
nitor RGB 

CBTVP 
FTVP s RGB 
vstupom 
Fareb. mo¬ 
nitor RGB 

CBTVP 

Fareb. 

monitor 

RGB 

Cbtvp 

Cbtvp 

Fareb. 

monitor 

RGB 

Cbtvp 

Cbtvp 

cez 

externy 
vf modu¬ 
lator 

TVP-komercny 
televizny pri- 
jimaci 

Napajeci zdroj 

zabudovany 

zabudovany 

externy 

zabudovany 

externy 

zabudovany 

externy 



Farba popredia je ta, ktorou sa vypisuju 
alfanumericke znaky prikazom PRINT a 
INPUT, alebo vykresTuju ciary obrazca pri- 
slusnymi grafick^mi prikazmi. Farba pozadia 
sa nastavi pn'kazom PAPER; farba popredia 
prikazom INK. Rozlisovacia schopnost pri 
pouziti grafickych prikazov je 256 x 256 bo- 
dov a kazdy bod tejto matice moze byt samo- 
statne programovo ovladany. Pred pouzitim 
grafickych prikazov je potrebn6 prikazom 
SCALE nastavit mierku na obrazovke v smere 
osi x a osi y. Pre kreslenie horizontainych ciar 
sluzi prikaz XAXIS, pre vertikaine ciary prikaz 
YAXIS. Prikazmi PLOT alebo DRAW mozno 
cSiarou spojif fubovorne body. Suradnice po- 
ciatocn£ho bodu, z ktoreho sa pri kresleni 
vychadza, su ur6ene polohou tzv. grafickeho 
kriza. Poloha grafickeho kriza sa ovlada prika¬ 
zom MOVE. Prikazom PLOT okrem toho moz¬ 
no zobrazif, resp. vymazaf Tubovoiny bod na 
obrazovke. Prikazy IMOVE a IDRAW maju 
rovnaky vyznam ako MOVE a DRAV len s tym 
rozdielom, ze sa vykonavaju relativne k pozicii, 


v ktorej sa nachadzal graficky kriz po posledne 
vykonanom grafickom prikaze. Prikazom 
BPLOT uzivateF moze na obrazovke vykreslit 
rubovofny plosny motiv, pricom pociatocna 
poloha motivu je urcena prikazom BMOVE. 
Posledne dva prikazy maju verky vyznam pri 
zobrazovani roznych dynamickych dejov, pre- 
toze umozfiuju vytvaraf plynuly pohyb obraz- 
cov po obrazovke. Poslednym grafickym pri¬ 
kazom SETCHAR mozno zadefinovat 6 fubo- 
vofnych znakov v rastri 8x8 bodov. 

Medzistyky a moznosti 
rozsirovania 

Paralelny styk zabezpecuju tri porty obvodu 
MHB8255. Obvod moze pracovaf len v mode 0. 
Port A, zabezpe6ujuci vstup aj vystup ddt, je 
vyvedeny na konektor cez obojsmerny invertu- 
juci budic MH3226. Port B je nastaveny na 
vstup a s konektorom je prepojeny cez Schmit- 
tov obvod 7414. Vynimku tvoria bity BO a B1, 


ktore su prepojen6 priamo. Port C, nastaveny 
na vystup, je vedeny na konektor cez vykonove 
hradl^i s otvorenym kolektorom. Jednotlive 
komunikafine protokoly IRPR, IMS-2 a pod. su 
realizovane programovo. 

Seriov6 medzistyky su zabezpefiovane pro- 
gramovaternym obvodom USART 8251. Mikro- 
pocitac m6ze pracovaf s jednym zo styroch 
medzistykov: 

- medzistyk pre magnetofbn, 

- medzistyk v urovni TTL, 

- medzistyk IRPS, 

- medzistyk V24 (modem). 

Pre z4znam programov alebo dat na mag- 
netofon sa vyuziva fazov^i modul^cia a rych- 
lost’ zaznamu je 1200 bit/s. Kazdy zaznamena- 
vany program je rozdeleny na bloky o dizke 
133bajtov. Blok obsahuje 128 d&tovych bajtov, 
kontrolnu sumu, poradov^ cislo bloku v ramci 
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Tab. 2. ZAkladnA technics parametre osobnych a osobnych profesionalnych poditacov SMEP. 


Technicky parameter 

■ 

Typ pocitaca 

PP-01 

PP-02 

PP-03 

PP-Q4 

PP-05 

PP-06 

Poznamka 

Sirka slova (bit) 

8 

8 

8 

16 

16 

16 


poufity mikroprocesor 

8080 A 

8080 A 

8080 A 

4 bitove 

8086 

8088 

K 1801 





rezy 




kapacita operacnej pamati (kB) 

64 

96 

48 

256 

32 az 128 

256 az 640 


max. adresovaternost’ pamati (MB) 

1 

1 

0,064 

0,256 

1 

1 


kapacita ROM pamati (kB) 

16; 32 

16; 32 

16 

1 

8-64 

40-64 


preruSovaci system (pocet urovni) 

8 

8 

8 

4 

9 

8 





progra- 

viac- 

masko- 

masko- 





movatetnych 

nAsobnA 

vatefnych 

vaternych 


doba vykonania inStrukcii (^s) 

2 az 10,5 

2 az 10,5 

2 az 9 

2,5 

0,4 az 1,2 

0,8 az 2 


typ systemovej zbernice 

zber. 8080 





V/V 



141 

141 

141 

S2 

141 

zbernica 


Medzistyky: seriovy 

Ano 

ano 

ano 

ano 

Ano 

ano 


paralelny 

Ano 

Ano 

Ano 

ano 

ano 

Ano 


IMS-2 

Ano 

ano 

Ano 

- 

Ano 

- 


lokalna siet 

- 

ano 

Ano 

Ano 

ano 

Ano 


kapacita vonkajsej pamati (kB) 

min 2 x 100 






komercny magnetofon 


zaznamu, cislo zaznamenAvaneho programu 
a informadny bajt. Pri nahravanf je kazdy blok 
ulozeny na magnetofonovu pasku dvakrAt za 
sebou. Skusenosti z dlhodobej prAce s mikro- 
pocitadom ukAzali, ze popisany sposob ucho- 
vavania informacii je vermi spotahlivy. Pre 
nahrAvanie na pasku aiebo do pamati mikro- 
pocitaca sluzia prikazy KSAVE a KLOAD. Pre 
zaznam a snimanie obsahu pora su urcene 
prikazy DSAVE a DLOAD. 

Ak nemAme k dispozicii magnetoion spoci- 
tadlom, potom pri nahrAvani programov do 
roznych typov mikropocitacov su dasto prof 
blAmy s najdenim zadiatku pozadovaneho 
programu. Tento problem PP-01 odstrafiuje 


tym, ze po zosnimani kazdAho bloku sa okam- 
zite na obrazovke monitoru zobrazi dislo, pod 
ktorym je program na paske ulozeny. Tato 
informacia umoznuje uzivatefovi jednoduchu 
orientAciu na najdenie pozadovaneho progra¬ 
mu aiebo dat. 

Medzistyk v urovni TTL je urdeny pre prepo- 
.jenie na kratku vzdialenosf a medzistyk IRPS 
umoznuje galvanicky oddelit system PP-01 od 
prenosovej cesty. 

Riadiaca jednotka zbernice 1-41 umoznuje 
k PP-01 pripojit’ rozSirujuci blok a vytvorif tak 
osobny profesionalny poditac PP-02. Jeho 
blpkovA schema je na obr. 2. Vyvoj PP-02 je vo 
VUVT v 2iline ukondeny a je pripravena jeho 


seriova vyroba. Rozsirujuci blok obsahuje ria- 
diacu jednotku pruznych diskov s dvomi me- 
chanizmami kapacity 2x 160 kB, napAjaci 
zdroj a 7 vofnych pozicii. Do nich mozno 
zasunut vdetky moduly z uz vyrabaneho syste- 
mu SM 50/40-1 vratane rozAirujucich modulov 
pamati RAM a ROM, lychleho matematickeho 
procesora, modulov jednotiek styku s proce- 
sorom - JSP a komunikacneho modulu pre 
zapojenie do lokalnej poditacovej siete.-Tak- 
tiez mozno do nich zasunut Apecialne moduly 
s vystupom na zbernicu 1-41, vyvinute podfa 
poziadaviek uzivateta. Riadiaca jednotka zber¬ 
nice 1-41 cTalej umoznuje pripojit k PP-01 
volitefny prlstavok obsahujuci vonkajdiu pa- 


Tab. 3 . Prehfad programovacieho vybavenia csl. osobnych a osobnych profesionalnych poditadov. 


Poditac 

ZAkladne 

programove 

vybavenie 

JAZYKY 

Stroj. kdd 

ASSEMBLER 

BASIC 

FORTRAN 

PASCAL 

PL/1 

COBOL 

C jazyk 

LOGO 

PP 01 

ROM rezid. 
BASIC 

X 

X* 

X 


X* 




X* 

PP 02 

MIKROS 

X 

X 

X 

X 

X 


X 


X* 

PP 03 

ROM rezid. 
MIKROS 

X 

X 

X 

X 

X 


X 



PP 04 

FOBOS 2 

X 

X 

X 

X 






PP 05 

PP DOS 

MIKROS 86 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


PP 06 

PP DOS 

MIKROS 86 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PMD 85 

ROM rezid. 
BASIC 

X 

X 

X 







IQ 151 

ROM rezid. 
BASIC 

x 


X 







DIDAKTIK 

ALFA 

ROM rezid. 
BASIC 

X 


X 







SAP11 

_ : _ 

ROM rezid. 
BASIC 

X 


X 







ONDRA 

BASIC 

X 


X 








*vo volitefnych ROM moduloch 









mat’ na pruznom minidisku a rozSirujucu ope- 
rafinu pamaf. Tento pristavok bude uzivatefom 
PP-01 k dispozicii v r. 1986. 

Okrem popisanych medzistykov ma PP-01 
pre vsobecne pouzitie vyvedene na uzfvatef- 
ske konektory signaly z programovatefneho 
casovaca KP580B53 (18253) a obvodu pre 
spracovanie preruseni MH 3214. 


Monitor 

Ako monitor mozno k PP-01 pri poj if farebny 
rastrovy monitor alebo farebny TV prijimac 
a vyvedenym standardizovanym vstupom 
RGB. Okrem toho mozno vo funkcii monitors 
pouzit rubovofny TV prijimaS ak ho pripojime 
k VHF vystupu mikropocitaca. V takomto pri- 
pade sa ale vsetky informacie zobrazuju len 
v osmich odtienoch §edej farby. 


Oblast pouzitia 

Mikropocitac PP-01 je urceny pre najsirSiu 
uzivatefsku verejnosf a pre aplikacie, ktore 
z cenovych dovodov nemozu byf pokryte 
minipotitadmi, resp. inymi typmi mikropofcita- 
cov. Je potesitefne, ze v sucasnosti maju 
moznost’s tymto mikropo£ita6om pracovaf 
studenti vysokych a strednych skol v Prahe, 


Bratislave, Brne, Kosiciach, Ziline, Plzni a dal- 
§»ch mestach, kde su z nich vytvarane u6ebne 
pre samostatnu a tymovu pracu Studentov 

1 pedagogov. MikropoCitacetu nesluzia len pre 
vyuku programovania a ziskavania informacii 
z oblasti poditacovej grafiky, ale tvoria sucas- 
ne zaklad pre budovanie lokAlnych pocitaco- 
vych sieti, distribuovanych systemov a termi- 
n§lovych ucebni. Pre svoju univerzalnosf 
a moznost’ pouzivania vsetk^ch modulov sy- 
stemu SM 50/40-1 sa vyhodne uplatnia i pri 
riadeni laboratornych experimentov. Svoje 
miesto si rozhodne najdu aj v nevyrobnych 
oblastiach vo vedeni roznych agend, ako su 
evidencia zakaziek, MTZ a pod. Sucasne zo- 
hraju vyznamnu ulohu ako inteligentnetermi¬ 
nally pri budovani pocitacovych siett a infor- 
macnych systemov. 

Zaver 

V CSSR sa vyraba niekorko typov osobnych 
mikropocitacov roznych parametrov. Porov- 
nanie zakladnych vlastnosti tychto mikropoci¬ 
tacov a PP-01 poskytuju prehl'adovetaburky 1, 

2 a 3. 

Z porovnania v tabufkach vidiet, ze PP-01 
z hfadiska technickych parametrov, uzivatef- 
skych vlastnosti a navaznosti na rad 8-bito- 
vych mikropocitacov SMEP, mozno hodnotif 
ako vefmi dobry osobny pocitac. 


Vyskumny ustav vypoctovej techniky v Zili¬ 
ne vyrobil doteraz v ramci realizacie opakova- 
nych prototypov 700 ks po6ita6ov PP-01. Se- 
riova vyroba PP-01 je zahajena v ZVT Banska 
Bystrica od tohto roku. 

Literatura: 


[1 ]Hora, P, Smatnik, A.: Person£lny pocitac 
PP-01 - prirucka uzivatefa, 1985. 

[2 ] Nater, Smatnik, A.: Personalny pocitac 
PP-01-popissystemu. 

[3] Horvath, K.: Mini a mikropo6itacovesyst£- 
my SMEP vCSSR, 1985. 


TRILION nebo BILION? 


Anglosaske nazvy velkych cisel se lisi od nazvu 
uzivanych u nas (v tom se velmi casto chybuje 
v prekladech, hlavne v dennim tisku). Vztahy jsou 
nasledujici: 


Cislo 

nazev u nas 

nazev anglicky 

10 9 

miliarda 

bilion 

10 12 

bilion 

trilion 

10 15 

tisic bilionu 

kvadrilion 

10 18 

trilion 

kvintilion 

atd. 




RNDr. Jiri Bok, CSc. 


Svetelne pero proZX-81 a ZX Spectrum 

Ivo Podest 


Svdteln6 pero je jistg zajimavym dopinkem kazdeho osobniho pocitace. Chtel jsem si jej 
take postavil, ale zapojeni se kterymi jsem se setkal, byla bud' zna£n^ slozita nebo vyuzivala 
zahranicnich soucastek. Pokusil jsem se tedy o vlastni ndvrh. Po ndkolika nezdafenych 
pokusech jsem „stvoftl“ jednoduche zapojeni, kter6 je v podstate Schmittuv klopny obvod. 


Signal z fototranzistoru T1 je zesilen tran- 
zistorem T2 a ovlada klopny obvod tvoreny 
tranzistorem T3 a hradlem HI (obr. 1). Odpor 
R1 slouzi k nastaveni pracovniho bodu. Nasle¬ 
dujici hradlo H2 je pouzito jako tvarovac. 
Z neho se signal vede na vstup pocitace, do 
zdirky EAR. Zbyvajici dv§ hradla H3 a H4 jsou 
pouzita k vytvoreni signalu tlafiitka, kterym se 
potvrzuje platnost polohy pera na stinitku TV. 
Hradla jsou zapojena jako multivibrator, ktery 
se rozkmita po stisku tiacitka s periodou asi 
50 ns. Sou£asn6 stisknute tlafcitko blokuje 
klopny obvod snimaciho tranzistoru. Snimani 
obrazovky TV probiha pri uvolnenem tlacitku 
a do pocitace prichazi signal v podobe impul- 
su s periodou snimkoveho kmitofctu TV 
(20 ms). Rozpoznani techto signalu je jiz uko- 
lem programu. 


Mechanics konstrukce 

Fototranzistor vcetn§ elektroniky jsem vlo- 
zil do obalu popisova£e Centrofix 1886. Ziskal 
jsem tak kompaktni auhlednevypadajicidopl- 
nek k pocitaci. 

Popisovac rozebereme a vycistime, do dna 
vyvrt^me otvor o 0 5 mm pro privodni kablik. 
Fototranzistor umistime nejl^pe do kovove 
trubicky o 0 2 mm (napr. kovova napln propi- 
sovaci tuzky). Vyvody fototranzistoru izoluje- 
me omotanim bavlnenou niti a zalepime do 
trubicky tak, aby 6ofika fototranzistoru byla asi 
5 az 8 mm pod urovni otvoru.Trubicku pripaji- 
me k zemnici fdlii ploSneho spoje (obr. 2). Jako 
tlacitko muzeme pouzit mikrospinafi. Kontakt 
vsak Ize vytvorit i natvarovAnim oceloveho 
dratu, napr. kytarove struny. 


KP 101(102) 2xKC %7 


upravene zapojeni 



Obr. 1. Zapojeni 'o 

svetelneho pera _L Obr. 3. Jinavarianta zapojenisvetefneho pera 


Uzivatele, kteri vlastni RS232 nebo jiny 
vstupni port, mohou pouzit upravu, ktera 
zrychli prubeh obsluzneho programu (obr. 3); 


y 

---— 

L 

3 

105 



Obr. 2. Prikiad mechanickeho usporadani 


Pri puvodmm zapojeni musi program fiekat na 
uvolneni tlafiitka. V upravenem zapojeni je 
pruchod signalu z pera nez^visly na stisku 
tlafcitka. V okamziku stisku zafiina ihned probi¬ 
hat obsluzny program. Pro toto zapojeni je 
vhodnS vyv6st tlacitko tak, aby sepnulo 
v okamziku prilozeni pera na obrazovku. 

Vzhledem k tomu, ze jsem pouzil metodu 
..vrabciho hnizda", neuv^idim ncivrh plo§neho 
spoje. 


Nastaveni 

Pri pouziti zkontrolovanych soucastek ne- 
d§la uvedeni do provozu potize. Zkontroluje- 
me klidovy odber ze zdroje (do 15 mA) a k vy¬ 
stupu pripojime voltmetr. Misto odporu RV 
a R1" zapojime trimr a nastavime pracovni bod 
tranzistoru T2 tak, aby KO preklapel pri osvet- 
lovani a zatmivani fototranzistoru. Nepfecha- 
zi-li KO do opafineho stavu skokemje nutne 
zmensit R4. Naopak, je-li hystereze obvodu 
prilis velka, (kontrast obrazovky TV nestaci pro 
preklopeni) musime R4 zvetsit. Po nastaveni 
nahradime trimr pevnymi odpory. 





SPECTRUM 128+2 


Anglicka firma Amstrad jakozto novy sprav- 
ce pocitacu Sinclair predstavila pocatkem zari 
1986 na vystavd osobnich pocitacu v Londyne 
vlastni verzi pocitade Spectrum 128K s ozna- 
cenim 128+2 (Plus 2). Jde o vylepdeny puvodni 
Sinclairuv model 128K se zabudovanym kaze- 
tovym magnetofonem v robustni zelenosede 
skrince pripominajici poditace Amstrad rady 
CPC. 

Pisarky a spisovatele oceni profesiondlni 
klavesnici typu QWERTY, ktera ma 58 klaves 
s plnym zdvihem a seriovy vystup pro pripojeni 
tiskarny. Hrade her zase potesi samostatny 
zvukovy vystup a dva porty pro nove ovladaci 
paky typu Sinclair SJS1. Majitele ostatnich 
jbysticku vdak budou potrebovat patridne 
adaptory nebot’ porty nejsou standardni. Ti co 
hodne pocitaji mohou pouzivat samostatnou 
numerickou klavesnici a muzikanti jiste oceni 
rozhrani MIDI pro ovladdni elektronickych 
hudebnich nastroju. K dispozici jsou dale dva 
konektory pro pripojeni televizoru s normou 
PAL a barevneho monitoru se vstupy RGB 
a konektor s vyvedenou Oplnou sbernici mi- 
kroprocesoru. Udajne je Plus 2 plndsluditelny 
se Sinclairovym rozhranim Interface 1, vnejdi- 
mi pamet'mi Microdrive a daldimi periferiemi. 

Zachovano zCistalo ptivodni rozdeleni a ka- 
pacita pametl - RAM 128 kB, ROM 32 kB 
i procesor Z80 s kmitoctem hodin 3,5469 MHz. 



K jedne male zmend vsak v pameti ROM prece jejich pocitadi nefunguji, resi Amstrad situaci 
jenom doslo - uvodni obrazovka uz neohlasu- tak, ze vybrane programy dukladne proveruje 
je jako drzitele autorskych prav Sinclair Re- a opatruje oznacenim Sinclairova kontrola 
search Ltd., ale firmu Amstrad. Sinclairovu kvaiity (Sinclair Quality Control). Totoopatreni 
tradici si Amstrad udrzel alespon pri stanoveni ma zarudit, ze vdechny oznacene programy 
prodejni ceny. Za pocitac se zabudovanym budou pine slucitelne i s novym Spectrem 
magnetofonem, napdjeci zdroj, antdnni snuru 128+2. 

a manual pozaduje v Anglii 149£,coi jeo30£ Dleautora[1] by tak nove Spectrum 128+2 
mend nez byla cena se kterou byl puvodni se zabudovanym magnetofonem, elegantni 
Sinclairuv model v unoru 1986 uveden na plnohodnotnou klavesnici a priznivou cenou 
anglicky trh. mohlo zalozit dalsi vyrazny komercni uspech 

Aby se neopakovaly narky uiivatelu puvod- podnikave firmy Amstrad. pek 

niho Sinclairova Spectra 128K nad tim, ze 

i pFes halasne vyhlaSovanislucitelnosti, ndkte- [1] Spectrum 128+2 Launched at PCW Show; 

re programy napsane pro Spectrum 48K na ZX Computing Monthly, rijen 1986, s. 4. 


PROGRAMY ZE SOUTEZE MIKROPROG 85 


Vzorove reseni finalove soutezni ulohy „Textovy editor" 
(RNDr. ing. Ivan Lexa, CSc.) 


3 ' vzosovr prospah 

4 ' CJiO V.USGVICE, LEXA, RIJEN 1?85) 

5 

7 * 

10 PRINT CHHdZ) : SET "CRT" TO 6,1 
20 0ZS=" /.'’+CHRSC1 H-CHR5C4) : s = 1 : N= 5 
30 FETCH RCONTN,!* : ONERROR 30 
40 IF Zt> = "A" AND Zt<= w Z" THEN K~0 : GOTO 40 
50 KsINSTfKDZ S,IJ) : IF K = 0 THfn 30 

60 ON 3*K+S GDSU6 1010,1C?0,1010,1777,1170,1777,1777,1?20,1777, 
1777,1320,1777,1777,1777,1430,1777,1777,1530 t GOTO 30 


4000 'Z08RAZENI jeonoho znaku 
*010 PRINT It; : N»N+1 : IF N>63 THEN N=0 
*020 return 
*021 ' 

*022 ' 

*025 ' »#«« = := s«ssrs;*B»ss:is»as2!sa**s*iMis*ss3*a*-sis5 1 | i j- 


* 02 * ' 

5000 ' OH . DOVOLENE ZNAK Y VSTUPU (KRONE PISHEN) 

5005 ' K . KLASIFIKACE ZNAKU Z KLAVESNICE 

5010 ' 0 ... PISHENO 3 ... TECKA 

5015 ' 1 ... MEZERA 4 ... START 

5020 ' 2 ... CARKA 5 ... STOP 

5025 ' N. POCET ZNAKU V RADKU 

5030 * P. POCET PISNEN VE SLOVE 

5035 ' S. STNTAKTICKY STAY VSTUPU TEXTU 

50*0 ' SL5 . SLOVO (I CASTECNE) 

50*5 ' ZJ .. 1 ZNAK Z KLAVESNICE 

5050 ' 

5055 ' 


5060 ' 
5065 ' 
5070 * 
3075 * 
5080 * 
5085 ' 
5090 ' 
5095 ' 
5100 ' 
5105 ' 
5110 ' 
5115 ' 
5120 ' 
5125 ' 
5130 ' 


CARKA NE&O 

- NEZERA - PISHENO - 

SPUSTENI I I<-*-1 I<-1 

PROGRANU I I II I 

->! S^I I->1 S=»2 I->1 

I I PISHENO I I TECKA I 

I I —>1 I—* I 

A II 

I I PISHENO 1 

I 

I 

I START 

----- 



STOP 
-- 



61 * 

62 ' 

1010 'PRVNI PTSHENO SLOVA 

1011 Psl : SLS«:5 : GOSUB 4000 
101? S = 2 : RETURN 

1015 ' 

1014 ' 

1020 'POKRACOVANI SLOVA 

1021 IF P = 30 THEN RETURN 

1022 G0SU8 2000 

1023 P=PM : SL $=SLf + Zl : GOSUB 4000 

1024 RETURN 

1025 ' 

1026 ' 

1123 'MEZERA ZA SLOVEN 

1121 G0SU3 3000 

1122 S=1 : RETURN 
112 3 ' 

1124 ' 

1220 'CARKA ZA SLOVEH 

1221 GOSUB 2030 : GOSUB 4000 : GOSUB 7CO0 
1 222 S*1 : RETURN 

1 223 ' 

1 224 ' 

1320 'TECKA ZA SLOVEN 

1321 GOSUB 2000 : GOSUB 4000 = GOSU3 3000 

1322 S-3 : RETURN 

1323 ' 

132* ' 

1*30 'start po tecce 

1*31 N=5 : PRINT CHRSC10);SPACES(N); 

1*32 s=1 : RETURN 
1*33 ' 

1 * 3 * ' 

1533 'STOP PO TECCE 
1531 GOTO 1531 
1 532 ' 

1 533 ' 

1777 'ZNAK QQPORUJICI SYNTAXI 
1776 RETURN 

1779 ' 

1780 '- 

1781 ' 

2000 'KOREKCE ROZHRANI RADKU 

2010 IF N>0 THEN RETURN 

2020 PRINT STRING1(P,127);CHRt(10i;SLS; 

2030 N*P : RETURN 

2031 ' 

2032 ' 

3000 'ZOBRAZENI M6ZERT 

3010 IF N>0 THEN Z5=" w : GOSUB *000 

3020 RETURN 

3021 ' 

3022 ' 


* 
























MIKROS (CP/M 2.2) 

Ing. Josef Bendicek 

(Pokracovanf) 


Sluzba 20 - Sekvencm ctem 
souboru 

Vstupem pro tuto operaci je adresa FCB 
otevfeneho souboru, ze kterCho chceme Cist. 
Jako vystup sluiby ziskame informaci o jeji 
uspCSnosti. FCB, ktere prostrednictvim adresy 
sluzbe poskytujeme, jiz musi byt iniciatizovano 
operacnim systCmem, a to obvykle sluzbou 15 
(otevri soubor). Po sv6m vyvolani sluzba pre- 
cte jeden zAznam (128 bajtu) ze souboru 
a ulozt jej do pameti, ktera je urcena prave 
platnou hodnotou DMA. Ktery z£znam soubo¬ 
ru se Cte, urCuje okamzita hodnota CR (33. bajt 
FCB). Hodnoty bajtu R0 t R1, R2 nejsou pro tuto 
sluzbu vyznamnG. Po precteni z^znamu se 
hodnota CR automaticky zvetSi o jednotku. 
Jestlize preCteme postedm z£znam dane Casti 
souboru (EX) a soubor m& je5t£ pokraCovdni, 
pak operacni system zabezpeCi prechod do 
dalsi casti automaticky. UspeCnC precteni z£- 
znamu je pri nAvratu indikov&no hodnotou 0. 
Pri neuspeSnem cteni (napr. chceme preCist 
zaznam, jehoz Cislo prekraCuje delku souboru) 
je n&vratov£ hodnota nenulova. 

Sluiba 21 - Sekvencni zapis 
do souboru 

Vstupni hodnotou pro sluzbu je adresa FCB 
otevrenCho souboru, do ktereho m£me 
v umyslu zapisovat. Navratova hodnota n&m 
pak poskytuje informaci o uspCCnosti zdpisu, 
Tato sluzba rovnS2 pfedpokted4, ie FCB je jiz 
iniciatizovano operacnim systemem, a to bud 
sluzbou 15 (otevFi soubor) nebo sluzbou 22 
(vytvor soubor). Pouiiti sluzby 21 zabezpeCi 
zapis jednoho z4znamu o dCIce 128 bajtu 
ulozenCho v pameti na aktu&lni ad rese DMA do 
souboru. Pozice, na kterou bude zaznam 
zapsan, je urcena hodnotou CR (33. bajt FCB). 
Po zaps&ni z&znamu se tato hodnota o jednot¬ 
ku zv§tSi a v pripadC, ze je to nutne, se vytvori 
dalSi Cast souboru a pfejde se do ni. Pomoci 
sekvenCniho zdpisu je moznC soubory rozSiro- 
vat i modifikovat. Usp£§n6 provedeni zapisu 
indikuje nulova hodnota navratoveho para- 
metru. Nenulov£ hodnota indikuje chybu. 


Sluzba 22 - Vytvor soubor 

Vstupem pro tuto sluzbu je adresa FCB, 
ktere obsahuje jmeno a typ souboru, ktery 
chceme vytvaret. Sluzba se pouiiva k vytvoreni 
noveho souboru na disku. Takto vytvoreny 
soubor m& nulovou dCIku a jeho FCB je pripra- 
veno pro sekvenCni zApis, tzn. soubor je 
otevren. Po uspSCnem provedeni vraci sluzba 
hodnotu v rozsahu 0 az 3. Jestlize v adres&ri 
disku jiz pro soubor neni misto, je navratova 
hodnota FFh. 


Sluzba 23 - Prejmenuj soubor 

Vstupem pro tuto sluzbu je adresa FCB. 
Pomoci teto sluiby muieme zmSnit jmCno 
existujiciho souboru na jin6. V FCB je na 
prvnich 12 bajtech ulozeno jmeno disku, 
jmCno souboru a jeho typ. Nove jmCno soubo¬ 
ru je ulozeno v FCB od pozice 16 (tj. AO), 
rovnez formou FCB. Jestlize prejmenovani 
probChne uspesne, sluiba vraci hodnotu z in- 
tervalu 0 az 3. Pri neuspCCnem pokusu je 


navratova hodnota FFh. To se obvykle stane 
tehdy, kdyz prejmenovany soubor neni 
natezen. 

Sluzba 24 - Vraf vektor 
aktivm'ch disku 

Vystupem sluzby je ve dvojici registru HL 
ulozend hodnota vektoru aktivnfch disku. Nej- 
m6n§ vyznamny bit registru L odpovidS disku 
A: t nejvyznamnejCi bit registru H odpovid& 
disku P:. Ka2dy disk, ktery je aktivni, ma 
v odpovidajicim bitu hodnotu 1. Neaktivnimu 
disku odpovid& nulovy bit. 

Sluzba 25 - Vraf cislo 
vybran6ho disku 

Ani tato sluzba pro svou Cinnost nevyzaduje 
vstupni parametry. Vystupem sluzby je hodno¬ 
ta odpovidajiciho disku, ktery je prave vybrany. 
Pro disk A: je to nula, pro disk P: je to 15. 

Sluzba 26 - Nastav adresu DMA 

Vstupnim parametrem je adresa DMA. DMA 
adresa urCuje zacatek oblasti pamCti v mikro- 
poCitaCi, ktera slouii jako buffer pro diskovC 
operace. Zkratka DMA pochazt z anglickeho 
Direct Memory Access (tj. pamef s pfimym 
pristupem). Tento nazev vznikl proto, ie pre- 
nosy udaju mezi diskem a pameti obvykle 
probihaji bez spolupr^ce procesoru, ktery by 
tento prenos zpomaloval. Diskovy fadic se 
sam ujme rizeni sbernice a udaje prenasi 
primo z/do pamSti. 

V MIKROSu je adresa DMA ch6p£na jako 
zacatek 128 bajtu dlouh£ oblasti, do nebo 
z ktere se prenasi jeden diskovy zaznam. 
Jednou nastavena DMA adresa zust6v£ v plat- 
nosti, dokud ji nenastavime znovu. Z tohoto 
pravidla se vymykaji pouze sluzby 0 (reset 
systemu) a 13 (reset diskoveho system u), ktere 
tuto adresu nastavuji na implicitni hodnotu 
80h. Na tuto hodnotu je DMA adresa nastavena 
po WBOOT i CBOOT. 

Sluzba 27 - Vraf adresu 
alokacniho vektoru 

Sluzba jako vystup vraci adresu alokafcniho 
vektoru vybraneho disku. Jak jsme si jiz drive 
rikali, atokacnf vektor je bitovg orientovana 
mapa disku, ktera ud£ivd stav jednotlivych 
alokafcnich bloku na disku. Bit odpovidajici 
obsazenemu bloku ma hodnotu 1, pro volny 
alokacni blok m4 hodnotu 0. Nejvyznamnejsi 
bit prvniho bajtu alokacniho vektoru odpovida 
alokaCnimu bloku 0, nejmene vyznamny bit 
pak alokacnimu bloku 7, atd. 

Sluzba 28 - Nastav disk 
jako R/O 

Pouziti sluzby zpusobi to, ze vybrany disk je 
oznaten jako R/O (read only, tzn. chr£neny 
proti zapisu), Toto ozna£eni je dotasne a plati 
az do nejblizSiho pouiiti sluzeb^, 13 nebo 37. 
Platnost tohoto nastaveni ru§i rovn6z WBOOT 
a CBOOT. Na disk, ktery je oznafien jako 
chraneny proti zApisu, neni dovoleno zapiso¬ 
vat, ruSit na nem soubory, vytvaret soubory ani 
je prejmenovavat. 


Sluzba 29 - Vraf 
vektor R/O disku 

Vystupem sluzby je 16-ti bitovy vektor disku, 
kter6 jsou chr£n£n6 proti z4pisu. Nejmene 
vyznamny bit vektoru odpovidi disku A:, nej- 
vyznamn6j§l bit pak disku P:. Disky chranen6 
proti zapisu maji v tomto vektoru nastaven bit 
na hodnotu 1. Bit s hodnotou 0 indikuje disk 
R/W (read/write). 

Sluzba 30 - Nastav atributy 
souboru 

Vstupem pro sluzbu |e FCB souboru, ktere- 
mu chceme menit atributy. Jak jsme se jiz 
zminili pri popisu FCB, paritni bit u prvnich 
dvou znaku typu souboru mA speciaini vy- 
znam. Jestlize je nastaven u prvniho znaku 
typu, je soubor chapan jako chrdn&ny proti 
z£pisu. Kdyz je nastaven u druheho znaku, je 
soubor chapan jako syst6movy.Takto oznafie- 
ny soubor se pri vypisu adresare pomoci 
rezidentniho prikazu DIR nezobrazi. Uzivatel 
ma moznost si v FCB souboru zminane prizna- 
ky nastavit a pomoci sluzby prenast z FCB do 
odpovidajici polozky adresare disku. Pri u- 
spaanem provedeni vraci sluzba hodnotu z in¬ 
terval 0 az 3. Pri neuspesnem hodnotu FFh. 

Sluzba 31 - Vraf adresu zdhlavi 
bloku diskovych parametru 

Vstupni parametr sluzba nevyzaduje a jako 
vystup vraci adresu zacatku bloku diskovych 
parametru vybraneho disku. Diskove paramet¬ 
ry pro vsechny implementovane disky jsou 
umisteny v modulu BIOS a udavaji jejich cha- 
rakteristicke vlastnosti. Tuto sluzbu obvykle 
programy nevyuziji. 

Sluzba 32 - Vraf nebo zmen kod 
uzlvatele 

Jestlize pri volani sluzby vstupni para¬ 
metr hodnotu FFh, sluzba vrati momentalne 
platny kod u^ivatele. Kdyz m£ vstupni parame¬ 
tr pri volani sluzby hodnotu jinou nez FFh, je 
jeho hodnota modulo 32 ch4pana jako kod uzi- 
vatele, ktery ma byt nastaven. Sluzba dovoluje 
nastavit k6d uiivatele v rozmezi 0 az 31. Je 
ov5em rozumn6 se omezit navyuiiv^ni rozsa¬ 
hu 0 az 15 s ohledem na interpret prikazu, 
jehoz prikaz USER dovoluje pracovat pouze 
v tomto rozmezi. 


Sluiba 33 - Prim6 dteni 
ze souboru 

Jako vstup potrebuje sluzba adresu FCB 
otevreneho souboru, ze ktereho chceme £i$t, 
Jejim vystupem je informace o uspeSnosti 
operace. Sluzba dovoluje pfimy pristup k jed- 
notlivym z4znamum souboru bez ohledu na 
jednotlivS Casti souboru (oznafiovane EX). 
Cislo zaznamu, ktery chceme pfeCist, je urce- 
no 24-bitovou hodnotou ulozenou v bajtech 
R0, R1 a R2 v FCB. Tuto hodnotu nastavuje 
uiivatel. Hodnota Cisla zdznamu se muze 
pohybovat v rozmezi 0 az 65 535, coz staCi pro 
soubor o deice 8 MB. Z uvedenCho rozsahu 
hodnot je zrejmC, ze bajt R2 neni touto sluzbou 
vyuziv&n. Vyuziv4 jej pouze sluzba 35, ale pri 
pouziti sluzeb 33 a 34 musi byt jeho hodnota 
vidy nulovl 

Soubor, ze ktereho chceme cist pomoci 
primCho pfistupu musi byt nejprve otevren. 
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Cteni se pak provddt na adresu DMA. Bezchyb- 
ne provedeni sluzby se po n6vratu indikuje 
hodnotou 0. Hodnoty 1, 3, 4, 6 predstavuji 
jednotliv£ typy chyb, kter6 pri primem Cteni 
mohou vzniknout. 

Sluiba 34 - Pn'my z&pis 
do souboru 

Vstupni a vystupni parametry jsou shodn£ 
jako u sluiby 33 pro prime ctenf. LiSi se pouze 
chybove kody, ktere mohou nabyvat hodnot 1, 
2, 3, 4,5, 6, Ostatni viastnosti popsane sluzby 
u 33 plati i pro tuto. Popisovat ruzne situace, 
ktere mohou vzniknout pri vytvareni souboru 
primym zapisem ( nema v teto chvili vyznam. By- 
lo by k tomu zapotfebi podstatne vice prostoru 
i detailn6j§i popis diskovych operaci astruktu- 
ry diskovych souboru. 

r Sluzba 35 - Vypocitej velikost 
souboru 

Jako vstupni parametr sluzby zadavame 
adresu FCB souboru. Po navratu ze slu±by je 
v bajtech R0, R1 a R2 FCB uloitena virtu6lni 
delka souboru. Tato virtualm delka je vlastnS 
Cislo z6znamu, ktery n6sleduje za poslednim 
zapsanym. Maximalni velikost souboru tedy 
muze byt 65 536 z6znamu. Virtu6lni delka 
bude totozn6 s fyzickou tehdy, jestlize byt 
soubor zapisov6n sekven6n§. Jestlize byl zapi- 
sov6n pomoci primych prtstupu a obsahuje 
n£jak6 ..diry", pak virtualni delka bude vfetsi, 
nez poCet z6znamu, ktere soubor skute£n§ 
obsahuje. 

Sluzba 36 - Nastav cislo 
zaznamu pro primy zapis 

Vstupem pro tuto sluzbu je adresa FCB 
otevfen6ho souboru. Na z6klad6 informaci 
z FCB ulozenych v bajtech EX a CR sluzba 
vypofiita R0, R1 a R2. Hodnoty t6chto bajtu 
jsou zaroveft vystupem sluzby. Moinosti, ktere 
poskytuje tato sluzba, obvykle vyuziveime teh¬ 
dy, kdyz 66st souboru potfebujeme zpracovat 
sekven£n£ a pak pokracovat pomoci primych 
pfistupu. 

Sluzba 37 - Reset diskov6 
jednotky 

Vstupem pro tuto sluzbu je 16-ti bitovy 
vektor disku, ve kter§m jsou vyznaceny ty 
disky, kter6 chceme resetovat. Tak, jak je 
obvykl6, nejm6n6 v^znamny bit vektoru odpo- 
vid6 disku A:. Bity odpovidajici diskovym jed- 
notk6m, ktere chceme resetovat, maji ve vek¬ 
toru hodnotu 1. Po provedeni sluzby budou 
pozadovane disky oznaceny jako neaktivni 
a R/W. Tyto zmeny ve stavu diskovych jedno- 
■tek se promitnou tak£ do vektoru aktivnich 
disku a do vektoru disku R/O. 

o Sluzba 38-Nemimplementovana 
Sluzba 39- Nem implementov£na 

Sluzba 40 - Iniclalizuj 
alokacm blok a zapi§ z£znam 

Vstupem pro sluzbu je adresa FCB otevfe- 
n6ho souboru. Jako vystup sluzba vraci infor¬ 
maci o prubShu sluzby. Sluzba je prakticky 
shodna se sluzbou34 - pfimy zapis do soubo¬ 
ru. OdliSnost je pouze v tom, ze nove pfid£leny 



alokacni blok je nejprve cely inicializovan 
hodnotou 0 a teprve pak je do n6j zaps6n 
pozadovany zaznam. 

Tim jsme vycerpali vSechny sluzby, kter6 
nam poskytuje jadro opera£niho systemu 
MIKROS. Jen malo uvedenych sluzeb je popsa- 
no natolik podrobne, aby bylo moznookamzitS 
zafiit ps£t programy. M6me ovsem dost infor¬ 
maci k tomu, abychom v6d§li, co je mozno od 
MIKROSu o6ek6vat a o co se musime postarat 
sami. Praxe ukazuje, zesortiment sluzeb, ktere 
MIKROS poskytuje, je dostate£n§ Siroky 
k tomu, aby pokryl vSechny poZadavky, ktere 
na n£j kladou programove $yst6my urcene pro 
vyvoj programu, kancel6rske aplikace, hry 
a podobne. 

6. Vstupne-vystupm modul BIOS 

Uz n£kolikr6t jsme zduraznili, ze modul 
BIOS v sob£ soustfecfuje veSkerou z6vislost na 
technickych prostredcich mikropo6ita£e. Ob¬ 
sahuje podprogramy, ktere obstardvaji vstup 
a vystup udaju na p"ridavn6 zarizeni. Vstup do 
tSchto podprogramu je reSen tak, aby byly 
p?istupn6 i uzivatelskym programum. Na za- 
66tku modulu BIOS je tzv. vektor skoku, ktery 
obsahuje skoky do jednotlivych podprogramu 
BIOSu, a to v pevn6 definovanem poradi. 
Vektor vypad6 n6sledovn6: 


JMP 

CBOOT 

JMP 

WBOOT 

JMP 

CONST 

JMP 

CONIN 

JMP 

CONOUT 

JMP 

LIST 

JMP 

PUNCH 

JMP 

READER 

JMP 

HOME 

JMP 

SELDSK 

JMP 

SETTRK 

JMP 

SETSEC 

JMP 

SETDMA 

JMP 

READ 

JMP 

WRITE 

JMP 

LISTST 

JMP 

SECTRN 


Vidime, ze pfistupne podprogramy realizuji 
vystup nebo vstup udaju na logickych zarize- 
nich MIKROSu. To je v souladu s koncepci 
BDOSu. VnitrnS pak mohou prov6d6t pfifazeni 
zarizeni fyzickych, a to v z6vistosti na obsahu 
bajtu I/O. To je uz zalezitost realizovana 
vyhradne BlOSem. Podprogramy uveden6 ve 
vstupnim vektoru muzeme rozd6lit na znakove 
orientovane (CONST, CONIN, CONOUT, LIST, 
PUNCH, READER, USTST) a diskov6 oriento- 
van6 (HOME, SELDSK, SETTRK, SETSEC, 
SETDMA, READ, WRITE, SECTRN). Nyni si 
jednotliv6 podprogramy ze vstupniho vektoru 
strucne popiSeme. Pro prenos parametru mezi 
volajicimi programy a temito podprogramy 
obecne plati: udaje vstupujici do podprogra¬ 
mu se pred6vaji v registru C(osmibitove)nebo 
ve dvojici registru BC (§estn6ctibitove). Vystu- 
pujici osmibitove udaje se pfedivaji v registru 
A, sestnactibitove ve dvojici registru HL. 
CBOOT - zabezpecuje inicializaci mikro- 
pocita6e pri uvodnim zavad§ni 
operafiniho systemu. Programu- 
je vstupne-vystupni obvody a i-. 
nicializuje nekter6 promenne 
a oblasti pam^ti. Pak odevzd6va 
rizeni CCP. 

WBOOT - je funkce volana pri sluzbe 0 (re¬ 
set systemu). Zavadi do pameti 
znovu CCP a BDOS. Po ukon6e- 
ni svoji cinnosti odevzdava rize¬ 
ni interpretu prikazCi CCP. Skok 
na tuto funkci BIOSu je umisten 
na adrese 0 a vetsina uzivatel- 
skych programu proto konci 
instrukci JMPO. 

CONST - Podprogram vraci status logic- 
keho zarizeni CON:. Jestlize ma 
toto zarizeni pripraveno znak, 


podprogram vraci hodnotu 
OFFh. Jinak je vracena hodnota 
rovna 0. 

CONIN - je podprogram, ktery ceka do- 
kud neni na zarizeni CON: pfi- 
praven znak. Az znak pripraven 
je, prefite jej a odevzda volajici- 
mu programu. Obvykle u pre6te- 
neho znaku nuluje paritni bit. 
CONOUT - Vypisuje na zarizeni CON: znak. 
LIST - Vypisuje znak na zarizeni LST: 
PUNCH - VySle znak na zarizeni PUN: 
READER - 6ek6 na pripravenost znaku na 
zarizeni RDR: Az je znak pripra¬ 
ven, pre6te jej a odevzda volaji- 
cimu programu. 

HOME - Provede nastaveni diskove hla- 
vi6ky vybran6ho disku na 
^ stopu 0.. 

SELDSK- Prov6di nastaveni vybran^ho 
disku. Jednotlivym diskum od- 
povidajicisla0 = A:, 1 = B:,..., 
15 = P:. Pri navratu do volajici- 
ho programu vraci adresu z&hla- 
vi bloku diskovych parametru 
pro disk, ktery byl pr6ve vybr6n. 
Jestlize je vr6cen6 hodnota ad- 
resy rovna 0, znamen6 to, ze 
disk, ktery mel byt vybran, neni 
v systemu implementovan. 
SETTRK - Podprogram na vybran§m disku 
nastavi hlavi6ku disku na poza- 
dovanou stopu, Na t6to stope 
pak bude prov&dena nasledujici 
diskova operace. 

SETSEC- Urcuje, ktereho sektoru na vy- 
bran6m disku se bude tykat na- 
sledujici diskov6 operace. 
SETDMA- Podprogram prov6di nastaveni 
adresy DMA pro diskove opera¬ 
ce (viz sluzba 26). 

READ - Pfecte jeden z6znam o d£lce 128 

bajtu z vybraneho disku 
(SELDSK), urcen6 stopy (SET¬ 
TRK) a sektoru (SETSEC). Pre- 
cten6 data ulozi do pameti urce¬ 
ne platnou adresou DMA (SET¬ 
DMA). Jako vystup vraci bud 1 0 
jako indikaci bezchybnGho 6te- 
ni, nebo nenulovou hodnotu pri 
chybe. 

WRITE - ZapiSe jeden z6znam o deice 128 
bajtu od adresy DMA na vybrany 
disk, urcenou stopu a sektor. Pfi 
uspe£n6m zapisu vrati volajici- 
mu programu hodnotu 0. Pfi ne- 
usp§5nem pokusu vrati hodno¬ 
tu, ve ktere ma nejmene vy¬ 
znamny bit hodnotu 1. 

USTST - Podprogram vraci status zarize- 
ni LST:, a tostejnym zpusobem, 
jako CONST. 

SECTRN - Prepocitava logick6 6islo sekto¬ 
ru na 6islo fyzicke. Jako vstupni 
parametry dostava logicke 6islo 
sektoru a adresu konverzni ta- 
bulky. Jako vystup vraci vypo- 
citane.fyztcke cislo sektoru. 

Vesker6 uvedene podprogramy s vyjimkou 
CBOOT a WBOOT jsou ukonfieny instrukci 
RET, a je mozne je volat z uzivatelskeho 
programu. Obecn6 pak prim6 vyuziv6ni BIO¬ 
Su, zvl6Sf u diskovych sluzeb, neni vhodn6. 

Pfi popisu podprogramu BIOSu jsme nara- 
zili na dva pojmy, ktere dosud nebyly vysvStle- 
ny. Jde o z6hlavi bloku diskovych parametru 
a vztah mezi logickym a fyzickym cislovanim 
sektoru na disku. 

Nejprve tedy o duvodech pro zavedeni 
dvojiho iislovani sektoru. Fyzicke cislovani 
sektoru pouziva diskovy fadi6. V nejjednoduS- 
§im pfipadS, ktery vyu^iv6 i MIKROS, jsou 
sektory na disku uloieny fyzicky sekvenine. 

(Pokracovanf) 




KONSTRUKTERI SVAZARMU 




elektronicke ladicky 
(C* vyzkouset) 


sporadani do dvoudilne plastikove kra- 
bicky pak ukazuji.obr. 3 a 4. To vse je 
pouhym ob.ecnym yoditkem/protoze kaz- 
dy si jiste sestavu uspofada podle vlast- 
nich-moznosti. Proto vpopisu chybii pod- 



Konstrukce elektronicke ladicky byla, 
pokud se pamatujeme/uvefejnena napo- 
sled v AR 6/73, -tedy vide nez pfed deseti. 
lety. Od te^doby vsak elektronika zazna- 
menala takovy pokrok, ze podobne zafi- 
zent Ize vyrobit nepomerne snadneji i lev- 
neji. Stabilita kmitodtu ladicky, ktera je 
v tomto clanku popisov^na, je asi- 
0,00001 % - to je ovsem ve znacne mire 
z£visle na kvalite i kmitoctu pouziteho 
krystalu. V kazdem pripade vsak Ize zaru- 
cit stabilitu kmitoctu'nejmbnS tisickrat. 


Signal krystaloveho oscilatoru jetvaro- 
van ve Schmittovb klopnem obvodu, ktery 
tvofi zbyvajici polovina 101. Kaskada deli¬ 
cti zadina dekadickym^ nebo bin^rnim 
vratnym citacem s pfedvolbou (MH74192 
nebo MH74193) oznacenym jako-102. Ci¬ 
tace pracuji v modu .citani smdrem dolu. 
Oba typy 10 -jsou z hlediska zapojeni 
yyvodu pine kompatibilni, bin^rni delice 
MH74193 vsak maji v£tSi delict', pomdr 
a pro nbktere druhy krystalu (vzhledem. 
k jejich kmitoctu) bude jejich pouziti 


robne vykresy a konstrukcni detaily‘ 

Radi bychom vsak objasnili funkci im- 
provizovaneho prepinace DIL, o nem2 
byla zminka v pfede§!6m odstavci, Vstupy 
pfedvolby 102 az 104 jsou privedeny ha 
ipicky objimky OIL. Prepinani (volba jed- 
notlivych tonu zvolene okthvy) se d£je 
vymdnou prepinaciho klice. Pro tento 
ucel Ize vyhodne pouzit vadny integrova- 
ny obvod v prpyedeni DIL 14, kteremu 
, zkratujeme, pripadne odstfihneme vyvo- 
i dy. Neni ovsem pochyb, ze by byl pro dany 
? udel miniaturni pfepinadTS 501 mnohem 
4 vyhodnejsi. " * 

Z hlediska reprodukovatelnosti je toto 
zapojeni vhodne i pro mdne zkusene 
pracovniky, kteri vsak ovladaji technolo- 
gii pajent mikroelektronickych soudastek. 

, Ozivent ladicky se tedy bude spise sou- 
stfecfovat do teoreticke oblasti.Jcterou je 
vypocet a navrh prepinaciho.klice.' ; 

Neni-li v patici zasunut prepinaci klic, 
ddli ceta kaskada v nejvetdim dosazitel- 


lepsi nez bylo mozno dosahnout prede- 
slou ladickou. 

Princip funkce ladicky Ize nejlepe po- 
'chopit z obr. 1, Signal z krystaloveho 
oscilatoru je nejprve tvarovan a pak delen 
kaskadou citacu s pfedvolitelnym delicim 
pomerem. Protoze u tohoto systemu cita- 
cu je charakteristicky nesymetricky pru- 
beh vystupniho signalu, je poslednim 
clankem delici kaskady dekadicky/nebo 
binarni citac, ktery je zapojen mene ob- 
vyklym zpusobem. Vystupni signal ddlici 
kaskady ma pak obdelnikovity symetricky 
prubeh s velkym obsahem vyssich harmo- 
nickych. To usnadnuje lad^ni ve vyssich 
oktav&ch. Odvozeny signal je zesilen ve 
dvojici spinacich tranzistoru, na jejichz 
vystup je pripojen elektroakusticky 
menifi. ■ 

Zakladnim prvkem ladicky. je krystal 
z radiostanice RM31. My jsme pouzili 
krystal s oznacenim.A 4000, k nemuz se 
take bude vztahovat vyklad ve stati o ozi- 
vovani a naladeni. Lze vsak pouzit jakykoli 
krystal z radiostanic RM 31, RQ 21-a po- 
dobnych vojenskych inkurantu. 

ZapojenK krystaloveho oscilatoru je 
zjednodu§eno aplikaci dvou hradel inte- 
grovaneho obvodu 101. Krystaly vy§§ich 
kmitofitu (asi nad 2 MHz) nefze zpravidla 
vubec rozkmitat pri pouziti zakladni rady 
obvodu TTL MH7400. Tato mez je ovsem 


nezbytnS nutne. . - 

Vystupni signal z 104 je priveden na 
* vstup B dekadickbho (binarniho) citace 
105, ktery je zapojen jako symetricky d6lic 
deseti (sestnacti). Osazeni integrovanym 
obvodem MH7490, pripadne MH7493 neni 
z hlediska p.ropojeni na desce s plosnymi 
spoji rozhodujici. Omezeni je totozne 
s poznamkou v predesl^ vete. 

'Vystupni signcil pozadovaneho kmitoc¬ 
tu je veden do prvniho tranzistoru nf 
zesilovace (T1), ktery ma v kolektoru 
indikacni svitivou diodu. Z neblokovane- 
ho emitoroveho rezistoru R3 je pres regu- . 
tator hiasitosti buzen spinaci tranzistor 
T2, ktery je proti zapomym prepetovym 
§pi6kam chranen ucinnostni diodou D2. 
Impulsnim prub^hem je buzena telefonni 
vlozka TESLA^s odporem 50 Q. Polarita 
zapojeni .teto-vlozky, najustov^m jeji 
membrany a doladeni rezonandhim kon- 
denzatorem Cr vhodne kapacity podstat- 
n6 ovlivnuje akusticky vykon ladicky. Je^ 
noduchy integrovany stabilizator napetL 
106 (MA7805) zaruduje spolehlivou funkci 
pfistroje i pri castecn§ vybitem zdroji-., 
1 Vstupy pfedvolby 102 az 104 jsou privede- 
ny do objimky TX 782, ktera nahrazuje tri 
licencni binarni prepinace DIL (TS 501) 
o jejichz maloobchodnim prodeji budeme 
zrejme muset jest6 dlouho jen snit. 


nbm pom6ru (ladicka genejuje nejhlubSi 
' ton). Uzemnenim - jinak feceno: privede- 
nim log. 0 na vyznamove nejvyssi bity 
prepinace se nejvice ovlivni kmitocet, 
podstatn§ji se tedy zmenSi-delicLpomer 
kaskady a zvysi se proto i generovany ton. 
Pri trose trpelivosti Ize ladicku naladit 
'M timto zpusobem, vy^aduje to vsak pjesny 
kmitoctovy standard, pripadne citac ane- 
bo jiny meric kmitoctu. 

Pfi teoretickem fe§eni nayrhu prepina- 
ciho klice si musime predem uvedomit 
nasledujici skutecnosti. Variabilni delic 
ma pfi osazeni integrovanymi obvody 
MH74192 nejvetsi dosazitelny-delici po¬ 
me r 999:1.'Binarnimi citaci lze MH74193 
lze delit az do pomeru 4096:1..Celkovy 
pomer delici kaskady zalezi krome toho 
i na typu pouziteho citace na miste symet- 
rickeho delice, ktery zvet§i uvedeny delici 
- pom§r je$te desetkrat (MH7490) anebo 
Sestn^ctkrat (MH7493). V teto sestave Ize 
. proto dosahnout nejvetsiho d§liciho po- 
meru az 65 535:1 Pfi pouziti krystalu 
A 5000, jehoz kmitobet je'10,51 MHz (me- 
fenim bylo.zjisteno, ze skutefiny kmitocet 
je o n6co niz§i), Ize generovat nejnizsi 
kmitocet asi,160 Hz. Pro jemn§j§iinterpo- 
laci generovanych kmitoctu je vyhodnejsi 
pouzit dekadicky delic. Tim se v§aksamo- 


znacne promenna a proto radeji upozor- ... , . 

nujeme na mozne problemy pfi pouziti Cele zapojeni je na desce s plosnymi 
b§inych hradel'TTL. . . spoji (obr. 2), ph'klad mechanickeho u- 
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UPRAVA TELEVIZORU SECAM 
PRO PRIJEM SECAM/PAL 


Petr Vavra 


V soucasne dobe jsou velmi rozsirene 
pocitace ZX Spectrum, Sord, Atari a dalsi, 
ktere vesmes produkuji barevny vystupni 
signal v soustave PAL. Mnozi majitele 
v§ak maji k dispozici pouze televizory 
umoznujicf prijem barevneho obrazu 
v soustave SECAM, napnklad televizory 
sovetske vyroby. Ten to p nspevek popisu- 
je upravu’televizniho prijimade Elektroni- 
ka C 401, ktery je osazen integrovanymi 
obvody MCA640, MCA650aMCA660vob- 
vodech dekoderu barev. Pouprave je pak 
televizor schope.n barevne reprodukovat 
jak signaly v soustave SECAM, tak i signa- 
ly v soustave PAL, Obdobnym zpusobem 
Ize upravit kazdy televizni prijimah s vyse 
uvedenymi obvody; ktery pracuje pouze 
v soustave SECAM. 


Soustava SECAM 

Nazev pochazi z francouzskeho ,,Se¬ 
quences de Couleurs .avec Memoire“ 
(postupny prenos barev s pam§ti). Uplny 
barevny signal obsahuje jasovou slozku Y. 
synchronizacni impulsy SI a barevnS rozr 
dilove slozky R-Y a B-Y. Tato soustava 
vychazi z poznatku, ze dvapo sob$ n£sle- 
dujici fcidky se od sebe, prilis barevne 
nelisi. Barvy jsou proto pren&seny po- 
stupne po sobe. V jednom radku se- 
pfenasi slo*ka R-Ya v.nasledujicim radku 
slozka-B-Y. Chybejici barevne informace 
se zisk^tvaji zpozdinim signalu predcho- 
ziho r&'dku ve zpozcTovact lince o dobu 
t trvani jednoho f£dku, tedy o 64 fis. 

Slozka R-Y se moduluje na nosnou vlnu 
o kmitohtu 4,406250 MHz.(tj. 282n<ksobek 
fadkov6ho kmitohtu) a slozka B-Y na 
nosnou vlnu o kmitoctu 4,250 MHz (tj. 
272n£sobek.. radkov^ho kmitoctu). Aby 
-v televiznim prijimahi nemohiy byt zame- 
neny barevne signaly R-Y a B-Y, jsou po 
dobu.9 fadku v pulsnimkovem zatemno- 
vacim ‘impulsu vysilany zvlastni identifi¬ 
kacni impulsy (obr. 1). Ty slouzi ke sprav- 
nemu nastaveni pfepfnace barev. Pri , 
opacnem prepin&ni by byla v obraze za- 
mdnena modr£ a cervena barva a zmizeia 
by barva zelena. Obraz pak m3 fialovy 
n£dech a hasto vidi.telne i fadkpvani. Za 
fadkovym synchronizacnim impulsem je 
jeste synchronizacni impuls barvy SIB. 
Predstavuje vzorek barvonosneho signa- - 
lu v dobe trvani asi 10 az 12 kmitu. Na. 
obr. 2 je uplny TV signal barevnych pruhu 
(SECAM). 


Soustava PAL 

. Nazev pochazi z angiickeho „Phase 
Alternating Line“ (radkove stridani faze). 
Uplny barevny^ signal op£t obsahuje stej- 
ne slozky jako signal SECAM a rovnez 
vyuziva barevnp v podobnosti dvou nAsle- 
dujicich f£dku. Prenos barevne informa- 
ce je vsak odli§ny. Nosny kmitocet je zde 
\en jediny 4,43361875 MHz. K rozliseni 
pfen&tene barvy a zaroveh k odstraneni 
chyb v prenasenem tonu barvy je faze 
barvonosne vlny prepinana u slozky R-Y 
v kazdem druhem radku o 180°. Slozka 
B-Y se vysi!6 se stale stejnou^f&zi bez 
ohledu na paritu radku, V uplnem barev- 
nem signalu je v radkovem zatemhovacim 
impulsu (obdobne jako v soustavS- 
SECAM) vysilan synchronizacni impuls 
barvy (burst). Je to op£t vzorek barvonos- 
neho signalu. Jeho faze je rovnCz prepi¬ 
nana a to o +45° a o -45° vzhledem k za- 
pornemu smeru osy B-Y (obr. 3).^Uhel a 
nese informaci o tonu barvy a veiikost 
vektoru informaci o sytosti barvy. . 


R-Y 



R-Y 


)b-y ■ V . 

Itchy fadek sudy fadek 

Obr. 3. Prepfnant faze slozky R~ Y vsousta¬ 
ve PAL 

. Dekoder PAL nepotrebuje k identifikaci 
a. nastaveni prepinaCe barevnych slozek 
impulsy v pulsnimkovdm zatemhovacim 
impulsu a proto tyto impulsy nejsou v upL- * 
nem barevndm signalu PAL obsazeny. 
Toho se vyuziva k identifikaci, zda je 
prijimany signal v soustave SECAM ci 
v soustave PAL. Jsou-li identifikacni im¬ 
pulsy 1 pritomny, 1 jde o signal SECAM, 
nejsou-li, jde o signal PAL. Po vykiidovani 
jsou impulsy vyfiltrovany a ziskanym stej- 
nosm§rnym napetim sesoustavy automa-- 
ticky prepinaji. RAdkovy prubeh >barev r 
nych pruhu je na obr. 4. , * a 

64/u.&\ 



l 2 3. 


Obr. 4. Radkovy prubeh osmi barevnych 
pruhu v soustave PAL (oznacent barev 
shodne jako v obr. 2) 


Obr. 1. Identifikacni impulsy SECAM 



Obr. 2. Radkovy prubeh osmi barevnych 
svislych pruhu v soustave SECAM (a - 
bily ; b - zfuty, c - kyanovy, d - zeleny, e - 
purpurovy, f - cerveny, g - modry, h - 
cerny) 


Cinnost demodulator • 

. Vnitrni zapojeni demodulatoru prijima- 
cu moderni konstrukce jsou k dispozici 
v< katalozich integrovanych obvodu: 
Jde predevsim o obvod MCA640, coz je 
zesilovac barvoveho signalu, klicovaci 
obvod a klopny obvod 7,8 kHz (1/2 fj). 
Jeho zakladni funkci je zesileni’barvove¬ 
ho signalu a vyklicovani burstul V dobe, 
kdy je burst vysilan, musi byt na vyvod 6 
privadeny kladne impulsy (signaljsrocha- 
zizevstupu,? navystupy 13 all). Radkove 
zatemhovaci impulsy slouzi rovnez jako 


hodinove- impulsy pro klopny obvod 
7,8 kHz. 

V soustave. PAL se nesm§ji privadet 
dalCi klicovaci. impulsy. Pro soustavu 
SECAM, kdeVjsou identifikacni impulsy 
vysitany, se musi privadet jeste na vyvod 7 
pulsnimkove Zatemhovaci impulsy. Oba 
klicovaci signaly musi mit na vyvodechtf 
a 7 mezivrchdlovou uroveh 6 V. -Vyvod 7 
v soustavC PAL blokuje tfanzistor T1. 

Jestlize je na vstupech£ a 7 uroveh 6 V, 
jsou vystupy 1 a 15 zablokovany. MajMi 
uroveh 0 V, signal prochizi. Signal pak 
z vyyodu 75,pokracuje na vstup zpoirfo- 
vaci linky azvyvodu 1 na vstup 1 MCA650. 
ZpozdCny signal je amplitudovC ovlivho- 
van trimrem R29 a'priveden na vyvod 3 
MCA650. Tento obvod sdruzuje demodu- 
Jatory barvovych signalu SECAM i PAL. 
Pfepinani soustav je rizeno stejnosmer- 
nym napetim na vyvodech 4 u obou 
obvodu. Soustave PAL odpovida napet’o- 
va uroveh 12 V, soustave SECAM 0 V." 

. Signal SECAM postupuje pres omezo- 
vaci obvod a elektronicky prepinac (roz- 
dhluje slozku R-Y do cerveneho kanalu 
a slozku B-Y do modreho kanalu). Cin¬ 
nost prepinace je rizena impulsy 7,8 kHz. 

1 Signal PAL postupuje na souctovou 
a rozdilovou matici, kde se dCIi ha cerve- 
nou a modrou slozku. Signaly zvyvodu 13 
a 15 jsou privadCny na vstupy synchron- 
nich detektoru (vyvody 11 a $). Obvody 
u vyvodu5 a 8 slouzi k nastaveni urovnC 
Cerne. Pracuje-li obvod MCA650 v sousta¬ 
ve PAL, jsou vystupy 5 a 8 blokovany 
a refereneni nosn6 vlny se pfivadhji vzd- 
jemne posunutC o 90°-(na obr. 5 CIO, R7, 
R8, LI a L2) na vstupy# a 7. Na vystupech 
10 a 12 jsou k dispozici demodulovane 
rozdiiove slozky B-Y a R-Y: 

Obvod MBA540 pracuje jen pri pfijmu 
v soustave PAL. Vytv^ri referenhni barvo- 
nosny signal R-Y, od*nehoz se bdvozuje 
barvonosny signal B-Y. K synchronizaci 
oscilatoru nosnC 4,433 MHz slouzi syn- 
chronizaCni impulsy barvy z vyyodu 13 
obvodu MCA640. : FAze synchronizacnich. 
impulsu barev se.porovnav^.s f4zi refe- 
renentho barvonosneho signalu R-Y a 
- (R-Y). Vysledkem je napeti piloviteho 
prubehu na vyvodech 75 a 14, vzajemne 
posunute o jeden radek. NapCti barvove¬ 
ho AVC (vyvody 7 a#) je pri spravne fazi se- 
r signa|em 7,8 kHz umerne amplitude bur¬ 
sty a ridi zisk barvoveho zesilovace v ob^ 
vodu MGA640. Rezistorem R18 Ize nasta- 
vit uroveh AVC. 


Sestaveni modulu 

Na obr. 5 je zapojeni obvodu pro gene- 
rov^ni referencnich signalu PAL potfeb- 
nych pro demodulaci signalu v obvodu 
MCA650. Obvod jsem doplnil k barvove- 
mu demodulatoru, ktery je v televizoru 
' Elektronika C 401. Puvodnt demodulator, 
ktery pracuje jen v soustave SECAM, je na 
obr. 7. 

Bodv.K (obr. 5) je trvale zapojen na 
+ 12 V. PrepinaCem volime ve ktere sou¬ 
stave ma demodulator >pracovat. Pokud 
bychom pozadovali pfepinani automatic- 
ke podle prijimaneho signalu, Ize pfepi- 
, nac nahradit napnklad obvodem podle 
schematu televizniho pfijt'mace TESLA 
Color 110 ST, modul A, v n^mz je pouzit 
IOA220D. 
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Obr. 5. Zapojeni obvodu $ MBA540 (LI 
a L2 viz text) 


VyStUp 

barvoveho 

AVC 


13 12 . 77 V 


C4 » Ml H/ 

-II-< D h /2 vstup 


-II--©S/S PAL vstup 

C6 Ik . i 


Stayba obvodu podle obr.,5 neni prtliS . Civka jestinenaplechovym krytemavihu- 
obtizna. Souc^stky osazujeme ze strany tf jsou zapojena proti sobe/ - 
spoju (2 duvodu ochrany pfed nAhodnym 
dotykem po umist£nf-v televizoru). Clvky - 

LI a L2 tvorf vlastnS transform&tor s pre- * Oiivenl modulu ' t 

yodem 1:1, ktery obradf&zio 180°. Cfvka 

je vinuta bifiternS dr&tem o prOmeru Na strednf vyvod modulu privedeme 
0;1 mm na vf kostfiSce a ma 2x 40 z£vitu. napetM2 V a na vyvod.L pripojlme kostru: 


Prepmafi je vyrazen z provozu. Dioda D2 
musi svitit. Osciloskopem zkontrolejeme 
zda oscilator kmita (obvod Cl2 a Cl3). 
Nekmite-li, zkusime otabet kond^nzato- 
rem Cl2 az se oscilator „chytne M . Pak 
tym£ kondenzatorem'nastavtme kmitocet 
4,433 MHz a riejvetSI ampiitudu. PresvSd: 
cime se, zda_ascil4tor pri kaidem zapnuti 




































spolehlivS „nasko6t". Pak opet oscilosko- 
pem (nejlepe dvoukan&Iovymfzkontrolu- 
jeme zapojeni transformatoru J_1,L2. Na 
vyvodu 6 101 by m6l byt signal posunuty 
o 180° oproti vyvodu 4 . Lademim se nyni 
snazime zajistit nejv§t£i amplitudu sign£- 
lu na vyvodu 6 a soucasne posunutf 






o 

00 

o 

0 

Kontrolujeme takb pfitomnost 

signalu na vyvodech C a E. Na vyvodu C by 

mef mit signal mezivrcholovou,uroveh 1 V 

a na vyvodu E 0,6 V. Signaly by mely byt 

vzajemne 

posunuty o 90°, tedy 

o 1/4 

periody. 

Trimrem R8 muieme nastavit • 

optim^lni ppsunuti signalu, Tim je obvod 

predbezne nastaven. 



Seznam soudastek 


Rezistory (TR 212) 


R1 

1.2 kQ R4 

3,9 kQ 

R2 

180 Q , I R6 

2,7 kQ 

R3 

1.5 kQ R7 

820 Q 

R8 

2.2 kQ (trimr) 


R9 

’10 kQ 


RIO, R11 

1 kQ 


R12 

270 Q 


R13, R14 . 

10 kQ, 2 % 


R15 * 

220 Q 


Rl6 

■ 4,7 kQ, trimr v 


R17. R19 



R21, R22 

27 kQ 


R18 

47 kQ. trimr 


R20, R23 

1.5 kQ. trimr 


R24 

4,7 kQ 


R25 

56 kQ 


Kondenzatory - 


Cl 

20 nF. 12 V 


C2. C3. C4, 



C5, C20, C24 0.1 (xF, ker. 


C6 

1 nF, ker. 


C7 

^ 22 nF, ker. 


C8, C9 

^ 10 nF, ker. 


CIO 

48 pF 


C11 

18pF 


Cl 2 

. 60 pF, trimr 


C13 

82 pF 


Cl 4 

56 pF 


CIS 

50 pF, 12 V / 


C16, C17 



C18, C19. 

0,15 pF. ker. 


C21 “ t 

5 pF. 12 V 


C22. C23 . 

470 pF . • ‘ 


Potovodidove soudastky 


101 

MBA540 02 

LQ100 

D1, 03. 04 

KA262 T1 

KC147 


Ostatnf souddstky 
krystat 4,43361675 MHz' 



.upozorneni. 


MS ing. Jin Hruska; 0K2W3MW 


(Dokonceni) 


(Dokonceni paste) 
■ > 

CTENARl 
NAM PI'SI 


K pnjimaci FRA-MINI 

Ctenar O. Bella z Bratislavy nas upozor- 
nil na chybu v oznabenL pouzitelnych* 
z'obrazovacich jednotek, uvedenbm ve 
schematech na obr. 7 a 8 (AR-A 9/1986, s. 
333). Spravne ma byt v obr. 7: 

;2x VQE24 (VQE24 -h VQE22) 
a v obr. 8:- ' - 

. 2x VQE23 (VQE23 + VQE21), 

. Redakce i autori se za chybu omlouvaji, 
btenafi_Bellovi dekujeme za pohotove 


Redakce AR 


PRIPRAVUJEME 
^TlPRO VAS 


Cislicovy multimeter DRAM 520 


Napeti na varikap je privedeno 
z potenciometru rozladeni. Pridavnb 
prvky v obvodu normaloveho oscila- ' 
. toru maji za nasledek pokles stability 
zhruba o jeden raid. Ovsem v soucas- 
ne dob§ je rozlatfovani v kan£le nut- . 
nosti, nebof zdaleka ne v§echna 
v provozu pouzivan£ zafizeni dodrzuji 
kmitobet kanalu s dostatebnou pres- 
nostf. Dosazenb rozladeni je zhruba f 
±3 az 5 kHz. Teplotni chod od zapnuti 
TCVR po vyhr&ti je max. 2 kHz, coz se 
projevi posunem stfedni polohy po- 
tenciometru rozladeni. V tbtosouvis- 
losti byk) konstrukcnim nedostatkem 
puvodni umisteni norm£lovbho osci- 
latoru'na .desku log iky. Obvody TXL 
pfece jen dost „topi“. Proto byl nor- 
malovy osciiator premistbn na saimo- _ 
statnou desku.Lepbim rebenim toho- 
to problbmu by bylo osazeni Jogiky 
obvody LS. Poslednim a snad nejdu- 
lezitbjbim obvodem na desce log iky je.. 
f&zovy detektor. Je tvofen 1010 (7474), 
1013 (MAA741) a jednim hradlem 
(soucast 1011).' 

Principialrii zapojeni detektoru 
publikoval ing. J.Fadrhonsvcasopisu 
. ST. Jeho vejkou vyhodou je, ze pracu- 
je jako kmitoctove fazovy detektor. 

V pripade, ze se porovnavanb signify 
li§i kmitofitove, je vystupni nap§ti na 
doraz na spravne strane a snaZi se 
doladit VCO: Funkce detektoru je n&- 
sledujici: porovnavane signaly vedou 
na hodinove vstupy obvodu D. Na 
vstupech D je urovefi H (jsou nezapo- 
jeny). Prichodem hodinoveho pulsu 
se tedy nastavi prislubny. obvod do 
stavu H. V okamziku, kdy dos^hne to- 
hoto stavu druhy obvod, jsou oba vy- 
nulovany pres hradlo. Vysledkem je, 
zevystup-obvodu, jehozhodiny se 
y predbihaji, klapesestridouodpovida- 
jici f£zovbmu rozdilu, ^zatimco vystup 
druhbho je trvale na urovni L. Integra- 
ci a pfivedemm na vstupy OZ ziskame 
na vystupu fidict napeti pro VC'O. 
Rozborem stanoveni hodnot/?C v in- 
tegracnich clenech se zde zabyvat 
nebudu; byl by to namet na samostat- 
ny clanek. Hodnoty nejsou kriticke 
z hlediska toleranci jednotlivych prv- 
ku. Bez znalosti vlivu jejich zmen na 
vlastnosti smycky je vsak bezpred- 
metne pokouset se smycku vylepsit. 
Na desce M 02 L je vytv^ifen ton 
1750 Hz pro zapinani prev^debu. Zis- 
kavA se vydelenim referendniho kmi- 
toctu 33,333 kHz devatenacti (v 105 
. a 104). Po 6&stecnem „ohlazem“ ob- 
delnikoveho tvaru clenem R29, C42 je 
veden na vstup automatikou rtzeneho 
zesilovabe v 1014. 

Oziveni a naladem' 

Po, osazeni a prvnim zapnuti TCVR 
nepracuje.^ Kdyby tomu bylo jinak, 


meli jste rad£ji vsadit Sportku ci 
Matesa. 

Prvni je tedy na rade kontrola zdro- 
ju, stabilizovanych napeti a napeti t/ Rx . 
Nezapomente pred zapnutim peclive 
zkontrolovat pfipajeni v§ech spoju, 
hlavne na horni strane desek, vyplati 
se to. 

Krome Avometu potrebujeme nut- 
ne osciloskop a citac (oba alespofrdo 
50 MHz). Dale um§lou zatez pro vysi-. 
lac a generator pro oziveni RX a neco 
j'ako mefici prijimac (Boubin s S- 
metrem). * 

Nejdrive zkontrolujeme odber pri 
pfijmu, je-.li do 400 m_A (s TTL logi- 
_kou). Pak osciloskopem na 1011/3 
a“!09/11 funkchnormalovbho oscil^- 
toru a dblicky. Pak by melo kmitat 
VCO. Amplituda na emitoru T5 je asi 
250 mV s-s. 

Vstup citade zapojime pres kon- 
denz&torasil nFnaemitorT3asnazi- 
me se j«idrem L2 naladit kmitodet 
okolo 45 MHz. Odpojenim a pripoje- 
nim Ur X kontrolujeme cinnost T7, pri- 
padnb zmenou C20 upravime ,,od- 
skok*‘ VCO na zhruba 3 MHz. Teprve 
p"racuje-li-VCO uspokojiv§, zkusime 
z&ves. Spolehlivou indikacf je mereni 
napeti na vystupu 1013. Je-li VCO 
„zaveseno“, je napeti v pracovni ob- 
lasti. Je-li kmitocet mimo rozsah za-' 
^chyceni nebo nepracuje-li nekter4 
cast delicky, je napeti ,na doraz*. 
U logickych obvodu je retina sance, 
ze budou pracovat hned po zapnuti. 
Pokud ne, to znamen£, ze VCO je. 
v z&danbm rozsahu a presto se "neza- 
vesi 41 , je to horSi; Zku§eny amater si 
poradi; nezku§eny vyhleda zkusene- 
ho. Popis diagnostiky chyb v logice by 
byl priliS obscihly. Jedna z moznych 
chyb i pri spr&vnem zapojeni je spatna 
funkce 102 nebo 103. Vyrobce sice 
zarubuje funkci 74193 do 25 MHz, 
ovsem impuls na CA prvniho obvodu 
je nekdy tak zuzen, ze druhy obvod 
nepracuje, abkoliv ppakovaci kmito- 
cet je mensi nez 2 MHz. Castebnou 
pomoci je R8, nekdy bude nutno 
vymenit prvni 74193. . 

" Pracuje-li z4v6s, naladime VCO tak, 
aby ladici nap£ti bylo ve vsech rozsa- 
zich a rezimech dostatecnb daleko od 
dorazu OZ (vetsi rezervu je tfeba mit 
na hornim konci). Citabem kontrolu¬ 
jeme, jestli pracuje pfepinani kanalu. 
Nesedi-li presne kmitocet, bude roz- 
laden normalovy bscilator. S pouzitim 
mericiho prijimace naladime'L3 max. 
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Obr. 9. Rozfoienf soucastek 
. na tfesce MO? Lfly5fl>) 




signal ha kmitocet 145 MHz nebo tes-’ 
ne pod nej. Tim je hrube ozivena 
deska M 02 L. v . 

Na desce M 02 A musime nejdri've 
„rozchodit“ a kondenz£torem C16 
naladitkrystalovy oscil&tor na 8745 az 
8746 kHz. Pracuje-li, tak pres kapaci^ 
tu jeden.pikofarad privedeme signal 


_l_Z5Q_B2_U st _-^- —~^R> 

~9,2 MHz z generatoru na”kolektdr T2 
a vyhled^mm Cl 1 a C13 vyladime 
propust I. mf na maximum citlivost. 
Nemuzeme-li se trefit pfesne do rezo- 
nance, tak radeji smerem k .vyssim 
kmitoctum. Dalsi operaci je naladent 
L6/C32 na 455 kHz. Lze to dokazat 
gener£torem a meremm napeti na 
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Obr. 10. Deska plosnych spoju M 02 N (U60) 



Obr. 11. Rozlozeni soucastek 


vetSi proud T5, C54 na nejvetsi proud 
PA, C62 na nejvet§i vykon do umele 
zateze a je to hotqvo. Je§t# doladime 
L7„a obvod' L3 na desce M 02 L mezi ' 
maximum pri vysilani a pri prijmu 
(140 MHz). Pokudovsemvysilaczlobi, 
muze byt jeho umravnSnivelmizdlou;- 
havaprace. 

Problemem muze byt i dolni pro- 
pust zapojena na a'ntennim konekto- 
ru. Doporucuji nastavit vysilac bez ni 
a pak propust^tak, aby nezm§nila 
vykon PA. - 

S tranzistoreni KT920B dava-PA 
okolo 3 W vf vykonu pri odberu PA 
0,5 A. Je moino pouzit prakticky kte- 
rykoliv koncovy tranzistor pro tyto 
kmitodty, ve tfid§ C na jeho linearite 
nesejde. Radeji v§ak typ na vet§i vy¬ 
kon, ned# se pak znifiit odpojenim 
z4t#ze. Pokud se vyskytnou problemy 
s nezadoucimi produkty ve smy£ce, je 
slyset sestn£cty, podit referencniho 
kmitoctu (neco pres 2 kHz). Ve sch#- 
matu i nadesk^ch jepodniknutafada 
opatreni, v jin# konstrukci se mohou 
tyto prob!6my -znovu castdji objevit. 
NepokouSejte se hledat vinu ve smy£- 
ce; ta potiaSuje vice - nez 60 dB v§e. 


102/7. Melo by byt zhruba 4 V. Presne 
obvod doladime na spravnou funkci 
umlcovaSe Sumu pfi rozlad§m\ 

Po techto akcich by m#l prijimac 
pracovat a naladeriim L7, L3, L2 mit 
i dostate#nou citlivost. Vyplati se jeste 


zkontrolovat utlum propusti z filtru 
SPF455. Nejsou yzdy v poradku,, 
zvla§t# pozap#jeni. Citium by nemel 
podstatne prekrocit 6 dB. 

Oziveni TX je na prvni pohled jest# 
jednodusSi. Sta t\ nastavit L8 na nej- 


nezadouci. Na 99 % je problem v ne'^ 
dokonalem #i nevhodn#m zemneni - 
nezbyv# nez zkou§et a hledat. 

Celkova konstrukce je zrejm# zfo- . 
tografii. Snaha byla o maximum jed- k 
noduchost mechanick# konstrukce. f 








Obr. 13. VnSjSi vzhied transceiver M 02 . Obr. 14. VnitrniuspoMdanitransceiver M 02-pohledshora - 



Obr. 15. Vnitrni usporad&ni M 02- pohled zleva Obr. 16.- Vnitrni usporadani M 02- pohled zprava 

Pozn.: Na obr. 14, 15 a 1 16 ^transceiver M 02 usp'ordd&n jen nadvou deskdch ploSnych spoju (M 02 La.M 02 Njako.jednadeska) 


Seznam soucastek . 
pro desky M 02 L 
a M 02 N (oznaceno +) 


Rezistory 

R21 

12 kQ 

R1, 2, 3,4 . 

680 Q • R22 

680 Q 

+ R5 - 

220 kQ R23 

6,8 kQ 

+ R6 " 

330Q R24 

15 kQ 

+ R7 

120 kQ . R25 • 

120 Q 

R8. 

680 Q R26.27 

.220 kQ 

;R9,10. 

68 kQ' R28.29 

* . 2,2 kQ 

R11 , 

3,3 kQ R30 . 

150 kQ 

R12 

3,9 kQ R31.32 

220 Q 

R13 \ 

100 Q R33 

. 270 kQ 

R14" 

1'kQ R34 

' 33 kQ 

R15 •' 

680 Q R35 

470 kQ 

R16 

560 Q ' ' R36 ’ 

82 kQ * 

R17 

820 Q ■ • R37 

.. 22 kQ 

R18 

330Q- R38,39, 40 1 50kQ 

R19 

820 Q +R101 

3;9 kQ ’ 

R20 

15 kQ +R102 

100 Q 

Kondenzatpry -■ - 


C1az 6 ' 

■ '47'nF ' 

TK783. s : 

C7 

/ 2,2 nF 

II ' ^ : 

C8 .. . . 

-15 pF 

TK754 

C9,10 

47 nF 

TK 783 - 

C11 J 

1. nF 

II 

C12 * , 

47vpF 

TK 754 * 

C13 

47 nF 

TK 783 / 

sC14 - ^ 

' - .10 pF 

TK754- 

015,16- 

• *: , .47nF: 

TK 783 r 

Cl 7 . * 

82 pF ’ 

TK754 - v 

vC18 

, ' 47 nF . 

TK 783 

Cl 9 

• 470 pF . . 

TF 008 

C20 ; *;. ■ 1 

- ‘ - 6,8 pF -; 

TK 754. J - 

;c2i ; V 

’■ - 33 pF'' 

TK 754 * 

C22 * 

‘ . 22 pF 

TK 754 

.C23.24 ' , 

* ; ‘ 6,8 nF 

II 

C25 - . 

0,5;nF 

TF 011 v 

C26, 27, 28 

- ' - 100 nF 

TK782 . 

C29,30; 

* 220 pF 

TK 754 . 

C3T, 32, 33 

- 47 nF 

TK783 

+ G34 - 

820 pF 

TK 794 * 

+C35 - 

10 pF 

TK 754 

+C36, 37 : 

■ ‘ ' 1 nF ^ 

TK 794 ' 

+G38,39,40 

47 nF 

TK783 

-041 t 

120 pF 

TK 754 , 

C42 * 

47 nF .' '' 

J r 

TK 783 


C43 

' 

22 nF 

TK 783 

C44 


470 pF 

TF 008 

C45 


47 nF 

TK 783 

C46 


680 pF 

II- 

C47 


47nF ' ■ 

TK 7831 

C48- 


22 pF ’ 

TF 010 

C49 


47 nF- 

TK 783 

. C50 ' 


10 nF 

TF 010 ‘ * 

C51 


47 nF 

TK 783 ' 

C52 


IpF 

TF Oil 

C53 


22 nF 

TK 783 

C54 ■ 


47 pF 

TF 009 

. C55.56 


47 nF 

TK 783 ■ 

C57 ‘ 


4,7 pF ’ 

TF 009 • 

C58 


15 pF ' 

TK 754 ‘ 

. C59 . 

’• ’ * 

•100 nF 

TK 782 ■ 

+G101- 

• \ 5 (.Ft— 

tantat—; 

Polovodidove 

101 


soudastky 

* 4,10 

MH7474 

D1 az 10 Ge hrotova 

102,3 

MH74193 

Dll * ■ 

KZ260/7V5 

105 

7490A 

+D12,13, ‘ 

106.7 

* MH74S74- 

14 

KB109G 

108 

MH74S20 

*+TT ' 

. KC239 

^ 109,12 MH7493A 

' T2, 6, 


1011' 

MH7400 ' 

3,5 

KF524 

1013 

MAA741CN 

T4 - 

SF245 ‘ 

: 1014 

A202D 

+T7,101 KC237 

1015 

MH74188. 


Ostatnf soucastky 

r XI krystal 500 kHz 

Til; 2 jako Til na M 02 A 

■^ Ll toroid 0 10 mm H6, 80z 0,0,1 ‘ 

L2 8z, jadro M4. N01, kostridka viz LI na M 02 A 
L3 jako LI na M 02 A , 

Rozpiska soucastek M 02 
propojem 

R1 - 3.3Q/2W D2 '. LED fcerven& * - 

R2.R3 .1,8 kQ -D3 -LEDzelena . 

Cl,£2, 47 pF, TK755 101 MA5805- 

C3 ' ’ 470-|iF, TF 008 PI 250 kQ/N (TP.160) 

C‘4 100 nF, TK 783 P2 . 50 kQ/G (TP 161 )' 

D1 • KY711 P3 10 kQ/N (TP 160) 

■ \ 

Pol asi 25 mm dratu 0 0,1 

mezi kontakty P2 
PM.PF2-; prepmace BCD . 


Pr3, Pr4 tlacitka isostat nezavisla 

- * *. . - jedno segmentove r 

Rep : reproduktor ARZ 082 

Li vzduchovy samostatny zavit 

■ - 0 10 mm, drat 0 1,2jnm 
Konektory: . antennt konektor typu 

"Amphenol 

, NF Skolikovy 2 ks 

reprozasuvka 
zdrojovy (maly v 
- . akumulatorov^) 

Technics parametry 
transceiveru M 02 

^em:-pro’Stacronarnri:mobitnLpro-“ 
__ y voz v amaterskem pasmu 2 m, 
x pro spojovaci sluzby zajisfovane 
. ■ •' amatery. ; ' 

Druh provozu:^ uzkop£smova FM. 
Kmitoctove rozsahy: 1.44, .400 az 144, 

; 9875' MHz a 145, 200, az’145, 
7875 MHz (rozsahy 0 az 5) pro 
direktnl spojeni, 145,400 az, 

. 145,7875,MHz (prijtmac) pro 
spojeni pres prev£d.ece (rozsahy 
6 a 8) a-inverzni prevadecove 
rozsahy (7 a 9). V kazdem rozsa T 
hu je mozno zvolit libovolny z-16 
kanalu s rozteci, 12,5 kHz. Moz- 
nost rozlad§m v kanjiie; r ±4 kHz. 
Citiivost pfijima6e: \ep$A rrez.<0;4 ^V 
pro 10 dB - 

rSelektivita.'i potlaceni sousedmho ka- 
nalu v£tsi nez 50 dB (-25 kHz).. 
Parazitni prfjmy: -18,4 MHz min. 

30 dB, ostatni min. 50 6B/ . 

' Stabifita: dana - normalovym krys- 
" , talem. . • V .. 

Vykon vysfface: 3 W do 50 Q. 
"Nezadouci produkty: vyhovuji povo- 
lovacim podminkam, neharmo- 
nicke kmitocty potlaceny min. 

* 60 dB. 

































Z opravarskeho sejfu 


NAHRADA TRANZISTORU 
GT905A 


U 'sovetskeho televizoru J Elektronika 
VL100 je beznou z&vadou prorazeny 
tranzistor GT905A (p-n-p) v obvodu vn. 
Jako ri6hradase‘miosv6d(iiltuzemskytyp 
7NU74, pficemz je pravdepodobne, ze by 
mohl byt pouzit i 7NU73. Tento tranzistor 
fze po uprave otvoru v Sasi televizoru 
pripevnit na misto puyodniho GT905A. 
Pouzdro neni treba izoloyat, protoze jeho 
kolektor je spojen s kostrou televizniho 
prijimace. 

! Lubomi'r Durec 

UPRAVAVN OBVODU 
VTELEVIZORECH TESLA 

Na obr. 1 je nakresleno zjednodusene 
zapojeni zdroje vysokeho napeti pouziva- 
neho ve starsich barevnych televizorech 
TESLA Color, Spektrum a Fatra. Mrizkovb 
predpeti pro elektronku E405 (PL509) se 
zde ziskava nabijenim kondenzatoru 
C521 impulsy zphtnych behii z odbocky 
vn transform atoru pres rt'zeny usrrterho- 
s. vac, ktery tvori triodova hast elektronky 
E503 (PCF200). Napeti ha jeji mri'zku se 
privadi z prvni diody vysokonapefoveho 
nAsobihe TVK 30 pres, odporovy delic 
R529 a P504. Vysoke napeti je pfimou- 
merne mfizkovemu predpeti. Jestlize se 
zvetsenym odberem vn zmensi, zmenSi se 
i predpeti rhrtzky triody E503, timse jeji 
vnitrni odpor zvgtgi a C521 se bude nabi- 
jet na mensi zaporne napeti. Elektronka 
E405 se pres rezistor R522 vice otevre 
a pokles vn se vyrovna. 

Napeti na urychlovaci anode^obrazovky 
(25 kV) se nastavuje odporovym trimrem 
P504 pri mininrtelnim jasu.Velmi hasto se 
stav£, ze vlivem c^stecnS. vycerpan^ch 
elektronek PL509 a PY500 je bezec P504 
v horni krajni poloze. V tomto pripade je 
dolni konec napefov4 zavisleho rezistoru 
R529 zkratovan na kostru. Je znacne 
zahrhten protdkajicim proudem a po urci- 
te dobe se poSkodi. Protoze tento NZC se 
jako samostatny n^hradni dil nesezene, je 
nutno zakoupit cely vri transform ator 6 PB 
35017, v nemz je R529 vestavhn. 

Poskozeni varistoru R529 vyloucime 
prepojenim odporoveho trimru P504 pod- 
le obr. 2. To znamena, ze z puvodniho 


PCF200 



zapojeni promenneho odporu ho "nyni 
zapojime jako potenciometr. Po teto u- 
prave jiz nemuze byt napet’ove zavisly 
rezistor v zadnepoloze bezce pretizen. 

Ing. Miroslav Horacek 


NAHRADA PCH200 

V televiznich prijimacich TESLA byla 
velmi casto pro oddelovac synchronizac- 
nich - impulsu pouzhtena elektronka 
PCH200. Protoze vsak tuio elektronku Ize 
vetsinou jen velmi obtizne sehnat, vy- 
zkouSel jsem jeji nahradu elektronkou 
ECH84, ktera ma shodny zhavici proud. 
Zmena ve zhavicim napeti je mate a v praxi 
se nikterak negativne neprojevi. 

Devitikolikovou objimku pro.ECH84 Ize 
prisroubovat na distancni sloupky nad 
puvodni objimku desetikolikovou. V za¬ 
pojeni televizoru neni tfeba nic menit. 

Kontakty puvodni objimky s objimkou 
novou propojime podle nasledujiciho 
prehledu: 

ECH84 " 1 .2 3 6 7 8 9 «4 5 


- PCH200 23 1*74 10 856' 

, v Bohuslav Fiala 

ZAVADY TELEVIZORU 
RUBIN 401 

U tohoto televizniho prijimace se vy- 
skytla nutnost nahradit vysokonaphfovou 
usmhrnovaci diodu 3C22S. Obraz byl po- 
' nekud zvetseny a tmavy ackoli imputsy na 
vyvodu 11 "vysokonapdtoveho transfor- 
matoru byly v poitedku. Bylo tedy zrejme, 
ze je vadna usmerhovaci dioda. 

Jako nahradu jsem zvolil dva kremiko- 
ve usmerhovace typu KYX28/15. Pri na- 
hrad§ je treba venovat velkou pozornost 


PL509 PY500 Tr502 TVK30 



izolaci usmerhovace. Nejprve je nutno 
zkratit vyvody a zapojit usmerhovace do 
serie. Vyvody zkratime asi na 5 mm. Na 
katodu pripajime mustek z medeneho 
dratu o prumeru 1,2 mm a ten vytvaruje- 
me tak, aby ho bylo mozno zasunout do 1 
objimky puvodni elektronky. Po'zasunuti 
musi propojovat dutinky 4 a 8 (pohled 
zespodu, ve smeru hodinovych rucek). Na 
anodu pripajime asi 10 cm kabltku, ktery 
pak spojime se /iivym* 4 vyvodem sekun- 
darniho vinuti vysokonapefoveho trans- 
formatoru. 

Pro.izolaci obou usmernovacu se mi 
osvedcila trubicka z polyetylenoveho die- 
lektril<a o 0 7,5 mm, kterou jsem ziskal ze 
souoseho kabelu. Vnitrni cast jsem prevr- 
tal na prumer 3,5 mm. Hlavni zasadou je, 
ze ani kousek vodice nesmi zustat holy. 
Spoj .obou usmerhovacu r izolujeme ten- 
kou buzirkou, kterou asi pul hodiny maci- 
me v acetonu (pfipadne nitroredidle). 
Buzirku pak l.ze pohodlne navleci a po 
vyschnuti se stahne na puvodni miry. Pak 
teprve na usmerhovace nasuneme polye- 
tylenovou trubicku. Kablik vychazejici 
z anody izolujeme je§te riavic dalsi buzir¬ 
kou'. Pri zkouskach mejme na pameti, ze 
pracujeme se zivotu nebezpecnym vyso- 
kym napetim barevneho televizoru! 

V teto souvislosti bych je§te ted upo- 
zornil na typickoy zavadu tohoto televizo¬ 
ru, ktete se projevuje zmenSenim obrazu 
vevodorovnem smeru a jeho ..zabalenim" 
na krajich. Pricinou je v naproste vetsine 
pripadu prorazeny kondenzator 7C49, za- 
pojeny mezi vyvody 8 a 9 vysokonapefo¬ 
veho transform atoru. Upozornuji na to, ze 
po jeho vypajeni nemusime vzdy namerit 
ohmmetrem zkrat, protoze ten se casto. 
objevi az pod napetim. Kondenzator na- 
hradime tuzemskym typem 0,22^, 
TC 182. 

A zcela na zaver bych ted upozornil, ze 
do cianku o upravh tohoto televizoru v AR 
A5/86, ktery se tykal prepojent objimek, se 
vloudily chyby, takze je pri uprave vhodne 
postupovat podle schematu a katalogu 
elektronek. . 

Lubomi'r Durec 


ZAVADA NA PRIJIMACI 
SOPRAN 


Se zavadou, kterou .popisuji, jsem se 
setkal jiz na dvou prijimacich TESLA 
Sopran.635. U obou byl prijem na rozsahu 
VKV doprovazen hucenim a stereofonni 
porad nebylo mozno nahravat na magne- 
tofon. 

Hledal jsem pricinu zavady a promero- 
val jsem obvody v okoli 10 UL1611N, coz je 
stereofonni dekoder. Pritom jsem zjistil, 
ze je na vyvodu 9 tohoto obvodu napeti 
pres 20 V. Podie udaju v katalogu je pro 
UL1611N povoleno pripustne napajeci 
napeti v rozmezi 7,5 az 12 V/ 

Vymenir jsem proto rezistor R140 
.(220Q) za rezistor s odporem 820 Q.' 
Napajeci napeti integrovaneho obvodu se 
zmensilo na 8,5 V a zavada byla odstra- 
nena. 

Lumir Merta 
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AMATgRSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


mwt 

Pratelstvi -bratrstvi 1986 
- ve viceboji radiotelegrafistu 

(ke 3. strane obblky) 

* s S - - 

V Kaiininu u Moskvy se ve dne.ch 5. az 
11.8.1986 uskutebnila velkb mezinarodnf 
soutbz vtcebojaru, ktere se zucastnilo 81 
zavpdniku z osmi stbtu. Sestavy nasich 
ctyr druzstev jsou patrny z vysledku. Ces- 
koslovenskou delegaci vedl plk. Frantibek 
_ Simek, OK1FSI, trenbrem byl ZMS Karel 
Pazourek, OK2BEW a mezinbrodnim roz- * 
hodbim Ing. peter. Mihaiik, OK3RRC.-P6-, 
prve se soutezilo podle upravenych pravi- 
del platnych do r. 1990. Z vysledku kate- 
gorie.dorostencu je zrejme, ze telegrafni 
provoz se jiz nezapobitavb do poradi 
jednotlivcu; reprezentanti SSSR obsadili 
celkovb prvni tri mista, ale ztrbta jednoho 
. ; telegramu y telegrafnim provozu je v po¬ 
radi druzstev odsunula na 2. misto. Pri 
provozu byly pouzity sovetske radioama- 
tbrske transceivery Lavina, kterb se zcela 
osvbdbily. Nejlepbi bas s ‘nimi dosbhla 
korejska dbvbata, kterb na predam sesti 
telegramu- potrebovala jen 17'33". Z Ina- 
bich byli nejrychlejbi muzi. 21'15". Presto- 
ze byly zvybeny ve trech kategoriich rych- 
losti v prijmu (muzum zustalo tempo 140, 
juniori prijimaji dp 130, ieny do 120 
a dorostenci do 110 zn/min), ziskalo 
- celkem 26 zbvodniku plnych 200 bodu. 

Z nasich byli mezi nimi jen Kopecky, . 
Hrnko a Kovbb. Za vysilbni ziskalo plnych 
200 bodu best reprezentantu KLDR, pet ze 
SSSR a nbb Kovbb. Teh take ziskal malou 
stribrnou medaili za soubet bodu z pfijmu 
a vysilbni. (Rozhodoval pobet vyslanych 
znaku pres limit'110 pismen a 70 bislic/ 
min.). V temze dilcim hodnoceni ziskal 
Hrnko malou bronzovou medaili. Orien- 
tacnf bbh vyhrbli ve vsech kategoriich 
sovbtbti zavodnici: Sutkovskij 67'08", 
Asaulenkovb 46'40”, Ovbinkov 49'19'\ 
Golosejev 41'37”. Zdb se, ze kdo chce 
dnes vyhrbt cely viceboj, must vyhrbt OB? 
Nbco na tom bude. Dokonale zvlbdnuti 
telegrafie je vsak zbkladni podminkou. 

Z nabich v OB vynikl Prokop (treti nejlepbi 
bas na trati muzu) a Kunbar (druhy nej¬ 
rychlejbi junior). Za soubet bodu v OB, 
stfelbb a HG ziskal Prokop malou bronzo-, 
vou medaili a Kunbar' malou stribrnou 
medaili. Ve strelbb byli nejlepbi Sutkovskij 
' a Savkin, oba-97 b. Z nabich mbli nejlepbi 
nastrel Jalovy a Kopecky, oba 91 b. V hodu 
granatem.excelovalo 11 zbvodniku, kteri 
zasbhli cil desetkrbt. Z nich bylo pet 
Korejcu, z nabich jen Kunbarova. 

Je radostne, ze si kaidy nbs reprezen- 
tant privezl domu medaili. Vysoce ocenu-. 
jeme jednotlivce, kteri ziskali male medai- 
le. Na vie vbak nabi vicebojari nyni nemaji. 
Chybt jim vetsi pobet domactch soutezi 
v tomto brannem sportu. ' - 

Vysledky jednotlivcu 

Muzi: 

1. Sutkovskij, SSSR, 724 b„ 2. Permjakov, 
SSSR, 704, 3. Coj Mjon Nam, KLDR, 695, 
5. Prokop Petr, CSSR, 667, 1: Jalovy, 

^ CSSR, 637, 12. Kopecky, CSSR, 605. 



Zeny: . 

1. Asaulenkova, SSSR, 732 b„ 2. Polako- 
v8, SSSR, 71 v 3, Reichelova, NDR, 695, 7. 
Hauerlandova, CSSR, 655, 10. Palaticka 
R,. CSSR, 647,13. Kunbarova, CSSR, 575. 

Juniori: * 

1. Ovcinikov, SSSR, 728 b., 2. Cikajev, 
SSSR, 694,3. Lim Zun Gun, KLDR, 687,6. 
Kunbar, CSSR, 671,8. Lesko, CSSR, 647, 
12. Slama^ CSSR, 604. 

Dorostenci: 

1. Golosejev,jSSSR, 735 b., 2. Sestoperov, 
SSSR, 717, 3. Obydennov, SSSR, 712, 7. 
Hrnko, CSSR, 668,8, Kovab Milan7CSSR, 
662,15. Martinek,’ CSSR, 6i8. 

Vysledky druzstev 

Muzi: 

1. SSSR - 2703 h., 2. KLDR - 2545, 3. 
CSSR - 2479, 4. BLR - 2376, 5.- NDR - 

2290.6. MLR-2138. ' 

Zeny: 

I. SSSR - 2680 b., 2. KLDR - 2460, 3. 
CSSR - 2381, 4. NDR - 2206, 5. MLR - 
2202, 6. BLR - 1958, 7. PLR - 1808. 

Juniori: 

II. SSSR - 2674 b., 2. KLDR - 2628, 3. 
CSSR - 2456, 4. NDR - 2232, 5. BLR - 

2117.6. MLR- 2066,7. Mongolsko -1903. 

Dorostenci: 

-1. KLDR - 2654 b., 2. SSSR - 2616, 3. 
CSSR - 2496, 4. MLR - 2361, 5, BLR - 
208.7, 6. NDR - 2069, 7. PLR - 1959. 

o -BEW 

Mistrovstvi CSSR 
v modernim viceboji telegrafistu 
12. az 14.9.1986 Donovaly 

Federblni mistrovstvi CSSR je kaido- 
robnb vyvrcholenim domaci vicebojarske 
sezony. Letos bylo obekavano zvlaste 
s napetim, slo o prvni sezbnu MVT podle 
,novych pravidel. 

V pbtek veber se seblo 56 nejlepsich 
zavodntkii z cele CSSR, z nabi spicky 
.. nechybbl prakticky nikdo krome ..prekva* 
pent z Fulneku*. - novopeceneho prebor- 
nika CSR Jiriho Micky. 

^ Poradatele z Banskb Bystrice vyuztli 
krbsneHo prostredi v okolt i samotnbho 
zarizeni (nobni sanatorium CSAD) k uspo- 
radant opravdu zdarile akce. Spravne 
pochopili i zmeny v pravidlech - v pod- 
minkbeh mistrovstvi CSSR to znamenalo 
vyuiit snizeni pobtu disciplin k zlepbeni 
sportovnb-technicke urovnb telegrafniho 
provozu a orientacniho behu jako hlav- 
' nich disciplin MVT. 

Po sportovni strbnce prineslo mistrov¬ 
stvi tuhe boje hlavnb v nejvyrovnanbjbi 
kategorii muzu, kde az do 10. mista casto 
rozhodovaly desetiny bodu. Svoji suyere- 
nitu potvrdili zavodnici Jihomoravskeho 
kraje, kde se jiz leta viceboji dart. Sekun- 
duje jim kraj Zapadoslovensky a Praha 
mesto. Z dalbich oblasti se mezi spibku 
vicebojaru prosazuji spise jednotlivci. 
Ustredni komise se touto situaci zabyva 
a snazi se zavbdet opatrent k sirbimu 
rozvoji tohoto narobnbho, ale krasnbho 
. rad ioamatbrskbho sportu. 

Vrat’me se vbak k vysiedkum. V hlavnich 
, kategoriich ziskali tituly mistru CSSR za¬ 


vodnici, kteri jiz vice nez 10 let tbzko 
hledaji premozitele - mistri sportu Jitka 
. Hauerlandova, OK2DGG, a ing. Jiri Hrus- 
ka, OK2MMW. Oba zvitezili ve vsech dis-' 
ciplinach a ziskali piny pocet bodu. Pre- 
bornicky titul v kategorii dorostu vybojo- 
val Rasto Hrnko, OL9CPG, coz mohlo byt 
pro nezasvecenbho pfekvapenim. Rast’o 
vbak kazdym rokem pridava ke svym 
telegrafnim kvalitam vice vsestrannosti, 
coz se ve viceboji zakonite musi projevit. 

V nejmladsi kategorii mlbdeze do 15 let 
kraloval Radek SVenda z RK OK2KRK. 
Radekje velkou nadbji nabeho viceboje 
a jeho vitbzstvi se obekavato. Uvidime, jak 
se mu bude darit mezi dorostenci v dal— 
bich fetech. ■ \ 

Prvnich 5 zavodntku v kazde kategorii: _ 

Kat A: i. ing. J.Hrubka,OK2MMW,300b.; 

2. ing. M. Lacha, OK2DFW/282,1; 3. ing. 

V. Stadek, OKI FCW, 273,2; 4. V. Kunbar, 
OK2KRK, 269,0; 5. ing. P. Van.ko, OK3TPV,. 
258,3. _ 

Kat. D: 1. J. Hauerlandovb, OK2DGG, 300 
b.; 2. R. Palaticka, OK2KQO, 236,3; 3. 

Z. Jirovb, OL6BKG; 208,8; 4. ing. E. Slad- 
kovb, OK5MVT, 199,0, 5. L. Mikeskova, 
OK2POA, 197.8. 

Kat. B: 1. R. Hrnko, OL9CPG, 285,6 b.; 2. ^ 
J. Beran, OL6BMH;. 3. M. ’ Kovbc, 
OL8CQP, 269,3; 4. J. Martinek, OL5BKB, 
246.3:5. J; Kovab, OL8CQF, 216,4. ^ 

KatC: 1. R. Svenda, OK2KRK, 286,2 b.; 2. 

R. Pazurik, OK3RRC, 253,4; 3. S. Vlk, 
OK20SN, 211,0; 4. A. BenovskS, OK2KRK, 
196,9; 5. T. Andrejsek, OK5MVT; 191,3. 

Hlavnim rozhodcim mistrovstvi byl Ro¬ 
bert Hnbtek, OK3YX. Kvalitni praci celeho 
sboru rozhodcich opbt pombhala mala 
vypocetni technika. Kromb vysledku byla 
realizovana primo z pocitace i kompletni 
disciplina prijem. ; 

Vysiedky mistrovstvi CSSR v kategorii 
muKi jsou malou ukazkou toho, ze dobry 
vicebojar musi byt skutebnb vbestrannym 
radioamatbrem. Podivame-ii se bliz na 
prvni trojici Hrubka-Lacha-Sladekv kate¬ 
gorii muzu, zjistime, ie vbichni zazname- 
nali jiz radu uspechu ve velkych mezina- 
rodnich zbvodech na KV i v soutbzich ve : 
sportovni telegrafii. Svoji fyzickou zdat- 
nost,dokazuji i vystupy natezko pristupnb 
koty pri zbvodech VKV. V neposledni rade 
maji vsichni tri diptom zelektrotechnicke 
fakulty CVUT v Praze. 

Pokud jeste nekdo nesouhlasi s tim, ie 
radioamatersky viceboj je krblovnou ra- 
dioamaterskych sportu, doporubujeme 
prohlednout si napr. seznam operbtoru 
stanice-OK1KPU v zbvodb CQ WW DX ' . 
1983 - CW ebst, kteraobsadila 5. misto na 
svetb a 1. v Evrope. Znabky OK2MMW, 
OK2BFN, OK2BHV, OK3TPV, OK2DFW, 

. OK2PGG se vyskytovaly nebo jestb stble 
vyskytuji na celnych pozicich vysledko- 
vych jistin zbvodu v MVT. 

Uvedene konstatovbni nemb byt samo- 
chvalou viceboje; spibe upozornenim, ie 
tento sport by si svym vyznamem pro cele - 
radioamatbrske hnuti zaslouiil vbtbi po- 
zornosti, nez jaka mu'je venovbna ve 
vbtbine zakladnich organizaci i vetsinb 
krajskych a okresnich rad radioamatbr- 
stvi. 

jh 
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. XVII. vanocni zavod 1986 

' 2 povereni rady radioamaterstvi CUV 
Svazarmu poradci okresni rad a radioama¬ 
terstvi v Hradci Kralove letoSni rocnik 
Vanocnitio. zavodu. 

. Zavod se kona dne 26. prosince 1986 ve 
^dvou etapach: 

' l.etapa od 7.00do 11.00UTC, ' . 

II. etapa od 12.00 do .16.00 UTC. 

Soutezi se pouze v pasmu 145 MHz vsemi 
povolenymi druhy provozu podle povolo- 
vacich podminek z libovolneho QTH. Pre- 
dava se kod slozeny z RS nebo RST r 
poradoveho cisla spojeni pocinaje 001 
a lokatoru. Spojeni se cisluje prubezne 
bez oh led u na etapy. V kazde etape Ize 
s kazdou stanici navazat jedno platne 
spojeni. Do zavodu plati i spojeni se 
- stanicemi, kter 6 nez^tvodi a nepredavaji 
poradove £islo spojeni. . 

Kategorie: I. - jeden operator, 

II. - vice operatoru - kolektivni stanice: 
Bodovani: Za spojeni se stanici ve vlast- 
nim velkem ctverci se pocitaji 2 body. Se 
stanicemi v sousednim p4su velkych 
ctvercu jsou 3 body, v dalSim pasu 4 body 
a-v dalsich pasech velkych ctvercu vzdy 
o jeden*bod vice, nez v pase predchozim. 
Za velky ctverec se povazuji prvni ctyri 
znaky lokatoru, to jest prva dve pismeha 
a n4sledne dve 6 islice.-Jako nasobice se 
pofcitajL ruzne velke ctverce lokatoru, se 
kterymi bylo navazAno spojeni behem 
celeho zavodu. Vysledek zavodu vypocte- 
mevynasobenim souStu bodu za spojeni 
poctem nasobrcu. Prikon koncoveho 
stupne vysilace pbdle povolovacich pod¬ 
minek. ,* 1 . ;■ 

Odmeny: prvni 3 stanice,v:obou kategor 
riich obdrzi upominkove ceny a prvnich.5 
stanic v obou kategoriich obdrzi diplomy. 
Soutezni denik must byt ddeslan do desetj 
dnu po.zavode na adresu: Jin Sklenar, 
poStovni schranka 12,500 09 Hradec Kra¬ 
love. Denik musi obsahovat vSechny nale- 
zitosti formulare ..VKV soutbzni de*nik“. ~ 
podle navrhu OK 1 WBKzpracoval OKI MG 


* V 

. Kalendar zdvodu na KV 
. na prosinec 1986 a leden 1987 - 

19.12.1986 Canada Day ' 00.00-24.00 

26.12.-1986 .Weihnachtswettbewerb '. 08.30-Vl.00. 

26.12.1986 TEST160 ni -20.00-21.00 

LT1987*. Happy New Year contest * . ., 09.00M2.00 

9/L 1987 * Cs.telegrafni z$vod 17.00-20.00 

lO.'i: " 40m.WofldSSB'contest . - 00.00-24.00 

1U. , 80m World SSB contest,// 00.00-24.00 

10.1. • V. YL - OM Midwinter contest.-CW ‘07.00-19.00 

11.1'./' •' YL-OMMidwintercontest.tone 07.00-19.00 
17:—18.1} 'HADXcontest ' -" • * - '22.00-22.00 

17.-18.1. 160 m World SSB contest - ~00.00-24.00 

17T18.1. AGCWOLQRP contest ' 15.00-15.00 

23.1. . JEST 160 m ' *. . 20.00-21.00 

23. -25.1. CQWW160m,CW . - . 16.00-22.00 

24. -25.1. REF.contest, CW _ - 06.00-18.00 

24.1. 15 m World SSB contest . ,00.00-24.00 

25.1. ' V20 m World SSB contest. ’OOOO^.QO 

Podminky. zavodu Canada Day viz AR 
7/84, Cs. telegrafni zavod AR 11 /84; zavo^ 
dy World SSB AR 1/86, REF contest V AR 
i/83.'. ; 7 . . .' 

Strucne podminky HA-DX contestu 

Zavod se porada kazdorocne treti vi- 
kend v lednu, v kategoriich: jeden opera¬ 
tor - jedno pasmo, jeden op. - vsechna- 
pasma, stanice kolektivni a s vice opera- 
tory vSechna pasma. Zavodi se jen 
telegraficky v rozmezich p4sem 3500 az 


3590, 7000 az 7035, 14 000 az 14 090, 
21 000 az 21 100 a 28 000 az 28 900 kHz. 
Vymenuje se kod slozeny z RST a por. 
cisla od 001 ,..macfarske stanice navic 
predavaji dvoupismennou znacku (BA, 
BE, BP, BN, BO, CS, FE, GY, HA, HE, KO, 
NO, PE, SA, SC, SZ, TO, VA, VB, ZA). 
Navazuji se spojeni pouze s macfarskymi 
stanicemi (kazde spojeni se hodnoti sesti 
. body) a se stanicemi jinych kontinentu 
(kazde spojeni hodnoceno tremi body). 
Nasobici jsou okresy HA v kazdem p^smu 
zvlast'. Dentky se zasilajido 14 dnu naURK 
nebo do mesice na adresu: Radio Ama¬ 
teur League, of Budapest, P. O. Box 2, 
H-1553 Budapest, Hungary. , 

Prehled 

ceskoslovenskych zavodu na KV 
poradanych v roce 1987 

(Vzavorce uvedeno vzdy disio ,. cervene‘ 1 
rady AR a rocnik , kde by/y podrobne t 
podminky zavodu naposied zverejneny.) ' 

Cs. zavod CW - 9. 1.*1987*od 17.00 do 
20.00 UTC (11/84); deniky na: Radioklub 
Omega, po§t. schr 814'12, 814 12 Brati¬ 
slava. 

Cs. zavod SSB - 13. 2/1987. od 17.00 do 
20.00 UTC (1/85), deniky na: Vaclav Vo- 
mocil, Dukelska 977, 570 01 Litomysl. 

Cs. zavod YL-OM -1.3.1987 od 06.00 do 
08.00 ‘UTC (1/85), deniky na: Kurt Ka- 
wasch, Okruzna 768/61,058 01 Poprad. 

KoSice 160 m - 11 . 4. 1987, od 21.00 do 
24.00 UTC "(3/86), deniky na: RR OV 
Zvazarmu,Alejova 5,040T1 Kosice. . . 

Zavod miru -M5;-16. 5 ; 1987 od 22.00 do 
01.00,UTC (4/85), deniky na: Radioklub 
OK2KMB, Post. schr. 3/676 16 Moravske- 
Budejovice. ( _ * 

Polni den mladeze 160 m ~5. 7.1987 od 
19.00'd0.21/00 UTC (6/85), deniky na:. 
Radioklub OKIQPt, 330^32 Kozdlupy 33'. 

Zavod k vyrofii SNP -'29.-8,1987 od 19.00 
do^21.00 UTC ( 8 / 86 );' deniky na: Robert 
Hnatek; Podhaj 49, 974 05‘Banska Bys¬ 
trica. ... - i * 

Hanacky pohar - 4. 10. 1987 od 05.00'do 
.06.30. UTC. (9/84) deniky na: .RR-OV- 
Svazarmu, Na Sibeniku 1 , 77193 
Olomouc.- ^ y. - 

OK-DX contest-,14.-1 5' 11 .1987 odT 2.00 
do-"12.00 UTC (9/85)/;deniky na: URK, 
post. schr. 69.113 27 Praha 1: 

Soutdz MCSP- 1.-15/11 1987 od 00.00 
do *24.00 UTC (10/84),'hlasepi se predava 
na okresni radu prislusnou QTH 'kazde 
stanice/ ' ' • - . ^ 

Zavod „0 homicky kahan“ - 21.11.1987 
od 06.00 do 07.00 UTp (11/85), deniky na: 
QVSvazafmu Brndrverikov, tr, kpt. Jarose 
35, 602 00.'Brha . 

Zavody TEST 160 m - vzdy od 20.00 do 
21 0C UTC (11/84), ve dnech: 30.1., 27.2., 
27. 3., 24. 4/29. 5/26. 6 ., 3i:7„ 28.8., 25. 

. 9/ 30.10., 27. Hi, 25.12., deniky na: Milan 
Prokop, Nova 781, 685 01 Bucovice.- * 

V'prubehu roku 1987 . bud ou pod rob ne 
podminky kazdeho z uvedenych' zavodu 
znovu zverejneny v casopise ,,Radioama- 
tersky zpravodaj“. ‘ - ■ 

POZOR! V souladu sustanovenim podmi¬ 
nek zavodu a soutezi. rusi se od pristiho 
roku KV polni den, nebof je poradan 
mezinarodni KV poini den jako zavod 
IARU. Jeho podminky zavcas zverejnime. 

Upozornujeme tez na prebor CSR. 
a SSR v praci na KV pasmech, ktery se 


vyhodnocuje v kategoriich: jednotlivci, 
kolektivni stanice, posluchaci, stanice 
OL. Pro prebor se hodnoti umisteni v za- 
vodech: Cs. zavod CW, Cs. zavod SSB, 
Zavod miru a OK-DX contest. OK2QX 


' Predpoved’podminek sireni KV 
na leden 1987 

Presvedcivou indicii pripravy nastupu dvaadvaca- 
teho jedenactileteho slunecniho cyklu byla stabili- 
zace aktivity skupiny skvrn 28 stupnu severne od 
sliinecniho rovriiku 6.-9.9. 1986. Jeji vytvoreni na 
urovni fotosfery provazely slabs! ojedinele erupce 
6.-7.9., podobne jako u jeji pfedchudkyne 5.7,a 7.7. 
2e ate o nastupu noveho cyklu zatim nemuze byt iec. 
dokazovala soucasne mereni slunecniho Sumu mezi 
. 68-69 jednotkami. 

Podobne nizka byla aktivita Slunce v srpnu sden- 
nimi mefenimi: 71,70,71,70,70,70,70; 69,69,69.67. 
67,66,67,68,68,67.67,68,69,69,69,68,68/69,69, 
68,68,68,68 a68sprumerempouhych68,5. Nekolik 
siabych erupcr bylo pozorovano 1. 8. a 3.-4; 8/ 

' 10.-15.8: a'17.-19.8. bylo Slunce beze skvrn, s cimz 
■ korespbnduje prumerne relativni cislo R = 7,4. 
S jeh'o pouzitim vychazi/?i 2 za brezen'na 13 ; 2. 

Aktivita magnetickeho pole Zeme' byla 'nastesti 
pro nas vetSinou nizka krome mirneho zvyseni 3.^4. 
8. a27-31.8. ahlavne poruchy 20.-25.8.,' jak ukazuji 
denni indexyAk': 18,7,23.20,12,8,6,12,12/8,8:10, 
13,12,10;8.6,4,6,17,25,-25,26,26.-17; 14,14,18,26, 

* 23 a 21/Po kladne tazi poruchy sifeni 3.8. a zaporne 
fazi 4/8. nasledovalo pomale postuphe zlepsovani. 
od-9. 8. byly jiz podminky vcelku slusne a.mezi 
11 -19.8. vetsinou stabilni a nad prumerne. Nasledu- 
jici poruchadiky svemu pomatemu'nastupu a uplhe 
nevhodnemu nadasovani-jiz kladnoufazi pochopi- 
telne posiradala a jeji zaporna faze probehla 21 -26. 
8. s maximem’24.-25.8; ^ ’ 

Do urcite miry’protipolem'popsane situace bude 
ovseni leden,/alespon co^do delky dne'a tudiz 
' i' mnozstvi slunecniho ultrafialoveho a/rehtgenova 
zareni, jimz je budovana' a udrzovana ionosfera. 
Zejmena v zimnim obdobi a * jeste vice y letech 
slunecniho minima se na vystavbe 'zmenach 
struktury ionosfery severni/olokoule Zeme podili 
energie casticzesrunechiho vetru. Chod podminek 
SifehP ie-*' proto mene 1 trivialni. a 'do narobnejsich 
s‘meru ! rhuzeme uspeSne'komuriikovat i v dobe/kdy 
bychorh To na' Zaklade' klasict§jsich' predstav ani 
necekali. Zjednodusen§lze konstatovat, ze zatim co 
ve vy§sich sifkach severni polokoule-je pruchozi 
utliim* nizky; v subtroptckych je jiz' az nebekane 
vysoky, cimz se p4smo optimalnich podminek pro 
' vznik ionosferickych vlnovodu zuzuje/ 

K jednotlivym pasmum KV Ize. strucne pozna- 
menat: •. \ ^ 

TOP band se postupne otevira temef do vsech 
smeru vcetne VK, W6 a KL7 az KH6, delkaoken je ale 
nezridka nekolikaminutova. Nektere tipy: UAOokolo 
24.00, JA18.00-24.CM), Ul 22.00-24-00, *VU 17.00- 
21.00;-ZS 20.00-04.00, zejrri. 2L00 az 23.00, PY 
23.00-07.00, KP4 23.0(T08.00, zejm. 00.00-02.00, 
VE3 20.00-09.00,zejm: okolo 05.00. 

V osmdesatimetrovem'pasmu je o poznahi pou- 

zitelnejsi cesta podel p^sma soumraku (podobne 
jako na ctyficitce), podpofena pasmy ticha okolo 
zapadu a vychodu Slunce az 8(K)'a 1200 km. Tipy: 
A3515.00-17.00, YJ 13.00-19.00/4^19.00-23.00^1 
dlouhou cestou 07.00 1 08.00, VEstile mimo poledne 
ipodvecer. ■* ‘ : 

Ctyricitka b.ude v denni dobe optimalnim pasmem 
pro spojeni*do vzdalenosti od 500km vyse, v'noci 
bude pasmo ticha dyaaztfi tisice km. Otevrene bude 
temef nepretrzite postupne do vsech smeru DX 
v dlouhych intervalech. 

V noci zavrena dvacitka se bude v denni dobe 

postupne kratce otevirat do vetsiny vzacnejsich 
oblasti vcetne tichomofskych a na sve si v lepstch 
dneclfpfijdou i ctitele patnactky anekolikrat i desit- 
ky, zejmena ve smerech na jihovychod a jihozapad, 
ponekud hufenajih. - - : OK1HH 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Pgsledni amaterske vysilan \ 
z lodi Kosice 


Ceskoslovenskd ndmoFnilod Kodice, 
spudtdnd na .vodu v roce.1963, konala 
bdhem kvdtna a dervna 1986 svoji posled- 
ni plavbu z Polska na Kandrskd ostrovy, 
jihovychodnim Atlantikem, kolem brehu 
Jihoafricke repubiiky, jizni ddstl indicke- 
ho ocednu do Indondsie', Singapuru a.Ji- 
hodinskym morem na Taiwan, kde pFistd- 
la 7. dervence v pFistavu Kao-hsiung na 
jihozdpadd ostrova. Zde byla proddna na 
zlom a posddka odcestovala letecky pres 
Taipei, Hong a Londyn do vlasti. 

Bdhem posledni cesty jsem pravidelnd 
amatdrsky vysilal pFevdind na kmitodtu 
14 306 kHz, Vyuzival jsem lodni, 17 metru 
vysokd Sirokopdsmovd 'vertik^Inl antdhy 
a vysilade o 400 W PEP. U bFehCi Evropy; 
kdy jsem byl na pdsmu dennid ve 13.00 
UTC, bylo spojeni s evropskymi stanicemi 
a s domovem bezprobldmovd. Situace se 
zadala mdnit u bFehu severozdpadni Afri- 
ky. Pdsmo bylo o pozndni mrtydjdf, pFibyio 
‘atmosfdrickdho ruSenL Na mdm druhdm 
kmitodtu 21 180 kHz jsem v tuto dobu 
obdas navazal spojeni s Indondsii. Jinak , 
bylo patnactimetrove pasmo takrka mrtvd 
po cely- den. Po nadem 'odpluti z Las 
Palmas, kde jsme brali palivo, pitnou 
vodu, ovoce a ndkterd potraviny.se rela- 
tivne dobrd podmfnky pro kontakty s do- 
movemmdnily doslova k nepozndnL Ko- ' 
lem rovniku, ktery jsme v Atlantiku pFe- 
krodili 1. dervna; se spojeni zacinata dafit 
az v 15.00 UTC. Proto bylo milym prekva- 
penim spojeni mezi mnoua ds. letadlem. 
Pracovai jsem s OK3WM/am a s OK2STV/ 
am, kteri leteli letadlem IL-62z Havany do 
Prahy. PFi stejndm vykonu na lodi i-na 
letadle byl mjjj report ve 13.30 UTC 55, pri 
opakovandm spojeni v 15.10 jii 56. Obdr- 
£eI jsem 55.a 59, colzfejme zdviselo na 
QTH letadta, kterd mezitim stadilo pFeletdt 


asi 15 poledniku. Na urovni Angoly jsem 
, byl nucen znovu pFesunout das pro spoje¬ 
ni na 17.00 UTC, ktery jsem udrzoval az 
k brehum JAR. Ve 14.00 UTC jsem v td 
dobd uddlal ndkolik hezkych telegrafic- 
kych spojeni s kalifornskymi stanicemi na 
kmitodtu 7006 kHz. U Kapskdho Mdsta 
byly v tu dobu slydet i japonskd stanice, 
ale spojeni s nimi jsem navazal jen zridka 
a jestd pouze v patndctimetrovem pasmu. 
V tomto, pdsmu jsem vdak s Evropou 
navazal pouze jedno spojeni, a to 11. 
dervna s DL3.GCP. U brehu JAR, ale jiz 
v Indickdm ocednu, se spojeni s ds. stani¬ 
cemi darila pouze na kmitodtu 14,306 kHz 
v 16.00.UTC a navic seslabymi signaty 
vdtdinou kolem RS 45. Pravidelnd jsem 
nidi v td dobd spojeni s OKI VO, OK1VDU, 
OK1JMS, OK2BEH, OK1AVF, OK1AXI 
a s ndmeckou stanici DF7JD. Domnivdm 
se, £e dpatnd podmtnky, kterd seden ode 
dne zhordovaiy, ovlivnovalo i zimni obdo- 
bi, kterd na jizni polokouli bdhem nasi 
plavby, panovalo. V bourlivd jihozdpadni 
ddsti Indickeho ocednu jsem jen tezko 
udrioval ranni "spojeni s OKI VO kolem: 
06.30 UTC, abych ziskal derstve vysledky 
z mistrovstvi svdta ve fotbalu, coz posdd¬ 
ka, lodi vFele kvitovala. Pfi yybaveni verti- 
kdinfmi antdnami to byl sludny sportovni 
vykon. Ve stFedni ddsti Indickdho ocednu’ 
se.spojeni se stanicemi OK darila nejlepe 
v 10.00 UTC na obVykldm kmitodtu 
14 306 kHz, kde jsem obdas vysilal i tele- 
graficky, nebof jsem tak *mohl na. sebe 
idpe upozornit. U Kokbsovych neboli Kee- 
lingovych ostrovu; ktery mi jsme projizde- 
lirjsem navdzal posledni spojeni se stani¬ 
cemi OKI VO a OK1VF. Po propluti prOli-; 
vem Sunda do Jdvskdho more bylo spoje¬ 
ni s Ceskoslovenskem zcela ztraceno. 
PFibylo sice exotickych spojeni, jako 


napF. s V85WS, BY4SZ, DU3MF, BV2FA, 
8Q7AC, VS6PG, BY4RB, XX9AN, 4S7VK, 
KX6JC, 9V1VD, 9M2GVadal§imi, aiemoje 
smdrovd voldni do OK v 09.00 UTC bylo 
bezuspddnd. Do pripluti k vietnamskemu 
Hodiminu jsem neslySel jedinou evrop- 
skou stanici, i kdyz jsem to zkoudel v ruz- 
nou denni i nodni dobu. Evropana DF7JD 
jsem ..uddlal" v 09.00 UTC a l v pozici 
10°N, 110°E 4. cervence, kdyz jsme byli 
v Jihodihskdm mori nacestdze Singapuru 
na Taiwan. Tentyi den jsem navdzal i po¬ 
sledni spojeni s ds. stanici OK1JPH ve 
13.45 UTC, avdak se Spatnym reportem 
viivem dirokopasmoveho rudeni, ktere se 
mezi 14 280a£ 14 315kHzvyskytovalo.ve 
vedernich hodindch a takrka znemozdo- 
valo spojeni se slabymi stanicemi. Zajima- 
vd bylo pomdrnd velkd mnozstvi indic- 
kych, indondskych, australskych a samo- 
zrejmd japonskych staniCi jejichi voldni 
a rudeni trochu pFipominalo nadi domaci 
situaci, kdy£ voldme vyzvu DX a volaji nas 
neukaznene evropskd stanice. Ze se mi 
nepodaFito udrlet spojeni s domovem 
z Ddlndho vychodu, to pFisuzuji rbvndz 
casovemu rozdilu, nebof v Jihodinskdm 
mori je mistni cas a tim i lodni das roven 
UTC plus 8 hodin a je tFeba takd nekdy 
odpodivat. I tak jsem byl aktivni, nebof 
jsem uddlal pres 600 spojeni a pFidelal tak 
mdmu QSL-mana£erovi OKI FR (ex 
OK1IBF) mnoho prace, za kterou mu patri 
predem srdednd diky. Co se tyde provozu 
/mm (maritime mobile), je zajimavd, te 
kmitodty kolem 14 310 kHz jsou velmi 
casto.obsazovdny amatdry, kteri pracuji 
z lodi. Sdm jsem s mnoha z nich v teto 
dasti dvacetimetrovdho pdsma hovoFil: 
s 4X4MP, OZ1KKR, HP1EU, WA4CWG, 
ZL1BOU, ON7EQ, KX7G a TI8NAM. 


Na okraj maid informace od BV2FA 
z Taipeie. V soudasnosti je na Taiwanu 12 
koncesovanych stanic; z toho v hlavnim 
mestd Taipei a v Kao-hsiungu po trech* 
a zbytek je roztrouden na ostrovd. 

- J. Presl, OK4NH/mm 


Zajtmavosti ze sv^ta 


V Bruneji, jejiz radioamatdrskd orga- 
nlzace je novym clenem IARU, je organi- 
zovdno celkem 23dlenu, z toho md 16 
licenci. 

Na,podvody v denicich z radioamatdr- 
skych zdvodu se nepFichdzi jen u nds^ale 
i-u protinoicd - hlavni vyhra v loftskdm 
VK-ZL contestu (triprvkovd antdna pro KV 
pdsma) nemohla byt uddlena pro pode- 
zFeni z falednych udajG v denicich stanic, 
kterd r se umistily na prvnich mistech. 

. I mezi radioamatdry se vyskytla zlatd' 
svatba! V Fijmi lodskdho roku ji oslavlli 
ZL2QY, kterdho dobre zndmei u nds z DX 
pdsem, a ZL2ANA. Oslav se zudastnilo 
pFes 50 novozdlandskych radioamatdru. 

V Hongkohgu je nyni pFes 3000 konce¬ 
sovanych radioamateru, z toho md pFes 
100 oprdvndni pracovat na KV pasmech, 
ostatni se zajimaji o VKV provoz. Prezi- 
dentem HARTS je VS6TV, povoldnim udi- 
tel, radioklub md celkem 350 dlenu s klu- 
bovou stanici VS6TS. 
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' V zdFi 1987 bude lt zlatd t4 vyrodi DXCC. 
K tdto pFifeiitosti se pripravuje vyddni 
zvladtniho diplomu DXCC za spojeni 
navdzand v prubdhu pridtiho roku. ‘ , 

Les, VK2WU, ozndmil, £e vdechny QSL 
doSIb ,pro expedici VK9MR na Mellish 
Reef , byly zbdpovezeny. Pokud jste ne- - 
dostali odpovdrf, musela se zdsilkaztratit 
bdhem pFepravy. 

Na detnd dotazy sddlujl, ie diplom 
WAC se zasild iadateium zdarma,k jeho 
ziskdni nelze zatim pouiit pdsem 10,18 
a 24 MHz. Zvlddtni dlplomy se vyddvaji 
za provoz SSB, za ydechny kontinenty na 
pdtl a s ndlepkou na destl pdsmech 
(spojeni a* do 1.1.1974), ddle se vyddvd 
WAC 1,8 MHz a WAC 3,5 MHz. Za spojeni 
od 1.1.1985 se vyddvd i pH QRPzaFfzeni 
iadatele - 5 W vykon, nebo 10 W pfikon 
koncovdho stupnd Jsou limltujici pFed- 
poklady pro ziskdni WAC QRP. , 

Zdjemci o diplomy pozor! Mdte posled¬ 
ni moznost ziskat diplomy CDXC, BCRTA, 
BCRRA a WBCC/kterd vyddvd RSGB. 
Budou se vydavat pouze do roku 1987, 
v soudasnd dobd se pFipravuji podminky - 
novych diplomu RSGB, kterd by Idpe 
vystihovaly zmdny v politickd orientaci 


jednotlivych stdtu. , Zkontrolujte si svd 
zdsoby QSL, nebof uvedend diplomy jsou 
velmi atraktivni. 

G4CHP md k dispozicl stardi deniky, 
kdy pracovai jako MP4TEE, A6XF, 
P29LS, P29MF a 4W1ED; sltbil, ze chybd- 
jfct potvrzeni o spojenich na poddddni 
vyhledd a chybdjici QSL zadle. 

Na Taiwanu byly rozddleny prefixy pod- 
le.oblasti:'BV1- Yilan Kuelung, BV2- Tai¬ 
pei, BV3- Taoyuan, BV4-Taichung, BV5- 
Chanhua, Chiyi, Yunlin a Nantou, BV6- 
Tainan, BV7- Kaoshiun a Pingtung, BV8- 
Taitung a Hualein, BV9- ostruvky kolem 
Taiwanu, BV0- zvlddtnf.stanice.. 

V letodnim roce byla vystava Inter¬ 
radio Hannover jubilejni a byla zamdre- 
na obdobnd, jako svdtovd vystava v Ka- 
nade, na vzdjemne sblizeni a^porozu- 
mdni jednotlivych hdrodu - v tomto pri- 
padd prostrednictvim ruznych druhu 
spojeni, pridemi radioamatdrstvi* byla 
vdnovdna velka vystavni plocha. 

V zdvdru. lohskeho roku se ozvat dafdi 
pro radioamatdry neiddouci vysilad v pas¬ 
mu 7 MHz -tentokrdte Radio Sofia, svysi- 
lacim kmitodtem rovnych 7100 kHz 
a s postrannim pdsmem zasahujtcim hlu- 
boko do radioamatdrskdho pdsma. 

OK2QX 




Inzerci prijima osobne a postou Vydavatelstvi NaSe 
' vojsko. inzertni oddeteni (inzerce AR), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, Unka 294. UzavSr- 
ka tohoto fcisla byla dne 16. 9. 1986 do'kdy jsme 
museli obdrzet uhradu za inzerat. Neopomehte 
uvest prodejm cenu, jinak inzerat neuverejnime. 
Text inzeratu pi§te citelne, aby se pfedeslo chybam 
vznikajicim z nedtelnosti orilohy. 

PRODEJ 

Multimetr flsliccvy U+R, displej LCD (2500), TV 
dekoder PAL-SECAM (600), AY-3-8610 (600), ruzna- 
DHR 8, MP 80 (80-160), elektr. stopky (300). Havelka 
Z. Blazkova 8,638 00 Brno. 

ZX-81 +■ 16 kB + manual + hry (3850), programova- 
telny kalkulator T1-58C (2850). Jen pisemne. Petr 
Sobora.J. Stolafe953/27,757 00 ValaSste Mezirici. 
OsciloskopH313-novy(1500),vybqkytFK120(90). 
Jara Pavel, 345 01 Mrakov. 

Ze$Hova£ SONY TA 4650V-FET, tuner SONY ST 
3950(12 000). Vladimir Roubal, Budovatelu 2,750 00 
Pferov. 4 

Gramo TG 120 HiFi, vestaveny predzes. a vlozka 
Audio Technica (2270), Hiti zesil. 2x 25 W a repro- 
boxy 35 W (3500), i jednotl, (1730, 1880), stt. prij. 
Uttrason, DV, SV 3x KV, 2x VKV (1180). Nabidnete 
vetsi mnoz. LED, A277. R. PotmeSil, Budovcova 387, 
29001 Podebrady. 

Texas Instruments Ti 99/4A 16-bjtovy mikropo£ita£ 
+ modul Extended Basic, angl, manual (6000), osc. 
obrazovku B13S8 (TOO), stereo mgf. M2405S (3500). 
Ing. M. Pek, Foltynova 22,635 00 Brno. 

AY-3-8500, EPROM 2732, MHB 2501 (395,260,55), 
BF245C, BF960 (35,65). Nepouzite. S. Palka, Exna- 
rova 17,82103 Bratislava. 

Farebny televizor TESLA Color v chodej na nahra- 
dne diely (3700), casove rele RTs-61 od 0,6 s do 60 
hod., polskej vyroby (600). J. Lang, Travniky 5, 
909 01 Skalica. 

Programy na ZX Spectrum - najnovsie, jedna zosta- 
va (10-13 progr.) (a 200), jednotlivo (a.40), zoznam 
proti zn£mke. G. Vamos PS 59.990 01 Vetky Krtii 
Stereozesil. TOSHIBA SB-M33, 2x 60W/8Q, 
k=0,008 % (1 kHz), s/s 104 dB (tuner, AUX. CD) 
(7000), FM, AM'stereo synthesizer tuner AKAI 
AT-S3/L vc. konvertoru OIRT/CCIR SENCOR S-801 
(7000), 3pasm. reprobedny AKAI SW-TM5, max. 
50 W/8 Q, rozmery: 18,5 x 32,5 x~ 20 cm (7200). V$e 
jakostni, malo pouzivane. Dale 10, T, X, C a jine'ra- 
diosouc. Seznam za znamku. Koupim tiskarnu 
SEIKOSHA 4 Interface ke Spectru, nabidnete. 

L. Palik, Smetanovo nabi. 1190, 50002 Hradec 
Kralovell. 

SFE 10,7 MHz (50), BF981 (60). P. Svajda, Kovrovska 
483/21,460 03 Liberec HI./ 

Prog. kaOc. Casio fx-180P, 38 sdruz. krokO, 55 fci, 7 
pambti, statistika, integraly, zlomky. zavorky (1300), 
Calcul PSR-98E 45 kroku, 64 fci, 7 pam6ti. statistika, 
pofcitani v hex. a oct.. z£vorky (1200). 

Receiver Grundig RTV 1040 HiFi Quadro (17 000), 
sluch. AKG K 60 (1500), gramo Nordmende RP1260 ‘ 
HiFi Direct Drive (5500), stereoradmgf. Telefunken 
CR 30 (5600), prij. Saba Transeuropa (2600), Zipho- 
na Tuner 922 HiFi 4 konv. Sencor (3100), BF245C 
(25), sov. polovodi&e, anteny a ant. zesilovace, HiFi 
katalogy a prospekty, gramodesky, radiomaterial. 
Seznamy zaStu. Jan Krejsa, 561 81 Kunvald 356, 

HiFi vezu STUDI01136 A (trojkombinacia) s repro- 
duktormi (12 500), videorekorder PANASONIC VHS 
(25 000). M. Hausner, Priehradka 395,966 01 Hlinik 
n. Hronom. 

Kompi. §asi pr. SYNKOPA.(1500),- kor. zesil. pro 
gramo (250), 2 ks BOX - 2 pasma, 4 Q, 10*W (1 ks 
350), osaz. tuner die AR 10,11/84(400). J.Smejkal, 
Revolufcni 27/2,591012dar n. S&z. III. 

HiFi gramo Dual 1229 (3500), 200 ksLPdesek(2500) M 
obrazovku, traf o a desky na osciloskop die AR 11/76’ 
(300) nebo vymenim za cassette deck AIWA F 220. P. 
Kii6ka, Nad Tyncem 18,31218 Plzen, tel. 607 59. 
BTV SlLELIS 410.1,5 roku stary (4000). J. Kosecky, 


Foltynova 10.635 CK) Brno. 

Stereomagnetofon M 531 S (1600),. Tuner 3603 
A HiFi (2300). Kupim VKV diel, vstupny do SP 201. P. 
Bacutek, Lud. milicii 20,040 010 Kosice. 

Program, kaik. Tl 58 C, cesky navod (2500). Vojtech 
Svanda, 382 03 Kremze 229. 

Mgf. B 90 4- nahr. motor, prevody aj. (700), novy sov. 
m§r. pr.C4315-// i, R CdB(1000), lab.ocejch.RLC 
10 (1100), mgf. pbsky prof. 018 cm nove na kov. 
civk. BASF (390), SONY (240). Fr. Chytry; Synkova 
20,628 00 Brno. 

ZX Spectrum Plus 4 6 es. manual 4- 450 programu 
(7000). Koupim tiskarnu pro Spectrum. Petr KoSicek, 
J. Maleho 2274,397 01 Pisek. 

Osazenou desku svetelneho hada (450), napul 
osazenou desku prijimacepodlepril.AR/1983(150). 
Lad. Fiala, Topolfcanska 400/4,41201 Litomerice. 
Cesky preklad manualu na Sinclair Spectrum 48 kB 
(100). VI. Rogansky, Kosicka 43/E. 82108 Bratislava. 
Osciloskop - novy nepouzivany, typ OML-2M, citl. 
10 mV az 300 V, f: 5 MHz (1300). Ing. Jan Prusak, 
Exnarova 17,080 01 Presov. 

Nepoul elektron. souc. za 70 % MC. Seznam za 
znamku. Koncirn Lubomir Fiser, Lhotka 190,560 03 
Ces'Tfebova 

GRUNDIG - Sateiit 300, novy v zaruce (6000). Dr. 
Vlad. Vodibka, Masna 21,110 OOPraha 1. 

BTV C430 (1500), 10 MH 74192,141 (a 20), MAS560A, 
601-3 (15,80), ICL7107 (500), pale. prep. TS 211,212 
(a 15), 7QR20 (100). Koupim LED. J. Tuma, 25218 
Uhonice218. * 

UV EPROM 27128, organtz^cia 16384 x 8 bit, nove 
(500). Ing. Milan Gajdos; Kovacska 1' 831 04 Brati¬ 
slava 

TOSHIBA reproboxy SS-M 40/60,3pas., 400 W sin, 
8 ft, nove 2 ks (3000), gramo NC 440 elektronic 
(1000), FM prijimac TESLA 632A (1000), amater. 
reproboxy 3p£s, 20/40 W, 4 Q, 2 ks (1000), P. Bartos, 
c. p. 167,463 32 Bily. Kostel n. Nisou. - 
Prenosku PHILIPS^ GP-412 MK3, nova §pickova 
(2600) + nahr. hrot (1000) a 2 ks novych hrotu pro 
pfenosku PHILIPS GP-412 MK2 (a 650). M. Cernch 
horsky, Janabkovo nabr. 53, T 50 00 Praha 5. 
Klaviaturu 6 oktav E - e (1000). Milan Valenta, 698 01 
VeselLn. Mor/1474. 

Cassette Deck JVC KD-V11, Dolby B, s Ik = 68 dB, 
metal 30-16 000 Hz, vyhfadavante skladieb, 100% 
stav (3950), vstup VKV AR 2/77 natadeny (550), 
antenny zosil. VKV OIRT, CQR, zisk 20 dB, Sum 2 dB- 
(300), BF961, BFR90, 91 (a 90). Pavol Rindos, 
Slobody 25,04011 KoSice. 

Vybiflty pro blesk a jine stroboskopicke efekty IFK 
1^) (a 100), IFK 50 (a 80), osciloskop tov. vyr. do 
10 MHz - hranta obrazovka, dokumentace (3^50) 
vse nove. Koupim RX Globephone 8008 DX. Grundig 
2500 Professional nebo jiny podobny, nabidnete. 
Jen novy nebo zanovni. Antonie Chladkova, Beloja- 
nisova 2,787 01 §umperk. 

ZX Spectrum 48 kB - novy (8500), slovensky alebo 
cesky preklad prirubky Basic (100), cesky hardware 
s navodmi na upravy ZX (100). Aj jednotlivo. Len 
pisomne. P. Chbvanec, Vansovej 16, 965 01 Ziar n. 
Hronom. 

Civkovy magn. UNITRA M2405 S (2500), 30 pasku 
018 (a 200), radio 814 A (5000), gramochassis 
+ ruzne dopl. jako barev. hudba, pseudoquadro 
apod. (1200). Mozno vevezi nebo izvlaSt. Dale desky 
s T, C, R, D. 10 (a 40). Miloslav Riha, Sidliste 631, 
407 22 BeneSov n. Plou6. 

SFE 10,7 (80), BFR90, 91 (80, 80), BF900,907, 910 
(60.60.60), NE 555 (30), A277D (50); novu obrazovku 
25LK2C (1200), moduly z BTV Elektronika C-430, 
BF272 (45), AY-3-85G0, 8610, 8710 (350, m 600). 
Kupim krystal 27, 12 a 46,8 MHz, patice na 10, 
MAI458; rozne LED, T, 10 - prosim zoznam. I: 
Jakubek, V. I. L 557/111,377 04 J. Hradec. 
Suiiastky: LM339 stvorite komparatory (a 40), 
74C154 {& 80). 82S123 PROM (£ 70), PC702, opto- 
kopler (a 50). SFH 600-2 optokopler (a 50), 65028bit 
SPU (200), 6532128x 8 stat. RAM (250), MHB 4116 (a 
90 a dale Videoterminal - osadena firemna doska 
s EF9364 (1400) + servis.dok.,pamafovadoska8 kB 
RAM - rsadena firemna doska + 4 miesta pre 2716 
alebo 2732 (700) 4 servis. dok. Skopiruji stranky 
z casopisu ..Elektor" od r. 1979 az po nejeerstv. 
sucastnost. Pavol Hiubina, Palkovicova 13, 82108 
Bratislava, tel. 67838. . 

Zesilovab HiFi, stereofonni - novy 2 x 20 W/4 Q, 


■ 15 Hz - 30 kHz.* = 0,1 %, vstupy R, M, G (mg), bily . 
tisk na cernych panelech (1450). L. Novak, Kostenice 
106,533 03 DaSice. 

Aparaturu pro disco: vyk. zesilovac 2 x»200 W/4 Q 
(3900). 2 kstripasm. reprobox. 180 W(a2600), barev. 
hudba - ruz. prac. rezimy+4 ks 600 W osv 6 tiovacich 
barev. boxu (2900), svetel. had barev. 10 ms rizenim 
rychlosti, sm§ru 4 stop (1800) 2 ks halogen reflekto- 
ru 1000 W 4 barev. filtry (a 1900) stereofon.9-ti 
pasmovy’ekvalizer (2200), UV lampa (bily efekt) 
.4 skrihka s tlumivkou (950). Koncim ze zdrav. 

’ duvodu. L. Novak. Kostenice 106,53303 DaSice. 

- ZX Spectrum - 100%stav, 48 kBse zakl. vybavenim 
(6500), ant. zesilovac IV-V. pas. 2 x BFR.G = 22 dB, 

F - 2 dB vhodny pro dal. pf. (300), TV hry s AY-3- ■ 
8500, JELSPORT 302" 4 dokumentace (700). Kou¬ 
pim 74LS02, 74LS05. P. Svoboda, Vit. unora 1232, 
53501 Prelouc. 

Sov. stavebnici - Mlady elektronik (300), a fotoapa- 
rat Smena (200). Z, Slavik, Na zamecku 1, 789 85 
Mohelnice. 

Transceiver KV celotranzistorovy pro vsechna pas¬ 
ma. Qtlivost 0,8 pV - RX, digitalni stupnice, provoz 
CW-SSB.(11500). F. Glejnik, Zahradnicka 1722/A. 
250 01 Brandys n. Labem. 

BTV R^luga 716, vadny, nasoucastky (1200). Vadny 
VN. Cestmir Nohejl, J. Jaburkove 261,530 09 Pardu-' 
bice, tel 407 37. - ^ 

AIWA MINI CQMPOJape deck, digital tuner, pred- 
zesilovac, koncovy stupeh v tmave skrini (20 000). 
Karel Janda, Stechovick^ 14/1858,100 00 Praha 10, 
tel. 78 13 724. 

VKV Konvertor Sencor CCIR/OIRT (600), zosifovac 
GC\RZ*V dB,^2,5 (320), dosku VKU tuneru z AR 
10,11/84 s filtrom Murata (430). pi. spoj T 92 (29). 
V. Cesal, D^nesova 21,04011 Kosice. 

Osciloskop N 313 s 2stop. prepinaiom, upravena 
das.’ zak. do 0,1 ps (1500). Zhot. vy h. teliesko typ „A‘ ‘, 
B" k mikro: p^jke z AR 1/82 (50), Cu hrot (5). P. 
Sedo, 28! Oktobra 13,010 88 Zitina, tel. 233 24. 

* Gramochassis NAD 4120 s-magnetodyn. vlozkou 
JVC Z-4S (2000), tripasmove reprobed ny 8 ^35 W (2 
ks 2500), merici pristroj C4328U l R\ ot./min. auhet 
alfa (500). Novy Jaroslav, Bilinska 21, 41901 
Duchcov. . 

BFR91 (75). Jan DobiS, 561 55 Orlicky 24. 
Stereomagn. B 73 HiFi 4 novy pasek BASF 0184 2 
ks 3 pasm. repro, v$e za (2700),mozno i jednotl. die 
dohody. A. Brabenec, Radyhska 420, 33202 Stary 
Plzenec. 

Keram filtry MURATA SFE 65MBF a CDA65MC10 (a 
100). Ing. PrKu 6 era, Topolova 580,431 51 Klasterec 
n.Ohri. .. 

Zes. TEXAN 2 x 40 W. celokov. mini cerny (2000). 
osc. obr. VALVO DR 10-5 PHILIPS DG10-5 (a 150); 
vn trafo BAJKAL nove (90), zahr. LP desky (a 250), 
seznam proti znamce. Vse bezv. stav. Karel Malec, 
398 55 Kovafov 109. 

NE 555 (35), KF907,910 (25,25), BFR90,91 (80,80),' 
A277D (50), MHB8035 (100), MHB8080A (70), 

- MHB8255A (80). MUDr. Jan Antolik, A. Kmet’a 31, 
968 01 Nova Baha. 

ZX 81 + zdroj + 16 kB RAM 100% stav (4300). Ing. 

J. Jink, 544 72 Biia Tremesna 57. 

Jap. stavebrt tuneru lad. synt. s digi stup. a hod. 
(2200), mgf. ZK 246 nova hlava (2800), kalkul. Tl 57 
(1000). P. Rosol, Moravanu 38,169 00 Praha 6. 
BFR91 (130), BFT 66 (150), ICL 7106 (700), ICL 7107 
(600), AY-3-8500 (350)-AY-3-86l0 (700), digital. LCD 
multimetr (200). J. Kadera, Novosuchdolska 31; 
16500 Praha 6. 

Citae 100 MHz AR 9/82 (2300). Sirokopasmovy ant. 
zesil. 2 x BFR90,91 (350), slucovac na 6 anten 75 £ 
(200). Koupim fotoodpor,RPY 58, CL 505 L, WK 
65037, LQ410, MH, MHB. prepinac WK53339,' 41,2x 
Spectrum. M. Hladky, Soukenicka 2154/4, 688 01 
Uh. Brod. 

Personal electronic printer BROTHER EP-20, for_- 
mit A4. normal 4 thermopapir (6£K)0), programy pro 
Spectrum 48 (a 10), seznam zaSlu. M. Kraus, Poste 
restante, posta 128 00 Praha 2. 

Tuner ST-100 (3000). S. Sfastny, Odboru 8 ,12000 
Praha 2, tel. 29 94 82.’ 





TESLA Holesovice k. p., 

zavod Usti nad Labem prijme 

Jatecni 241,400 21 Usti nad Labem„ . * 


absolventy strednich prumyslovych gkol 
strojniho a chemick^ho zamereni a - 
absolventy vysokych skol 

oboru: technicka kybernetika, mikro- 
elektronika, strojlrenstvf a chemie 
pro vyvojoveoddeleni. . . 
Moznost ziskani stabilizadniho bytu pri nastupu. 




Informace poda KPU. 


y 
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TESLA Holesovice k. p., - 
z£vod Ustin. Labem 


Jatecni 241,400 21 Usti nad Labem 


nabizi | 


podnikove stipendium pro studenty strojniho, 
elektrotechnickeho a chemick6ho"smeru od 
zan'1986. . ' 


Po ukonceni uspesneho studia a po nastupu 

moznost ziskani stabilizacniho bytu. 




Biizsiinformace poda KPU. 
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Osciloskop Krizik 565dokumentace, nahradni elek-* rek, Plzenska 879* 783 91 Unicov. TV hry s 10 AY-3-8.... popis + 100%stav + prijatel- 

tronky, nova obrazovka (1000). Fr. Blecha, Milevska MDA2020 vScSie mnozstvo'(32). Lad. Szilagyi, Ber- na cena. Miroslav Rada, 73511 Orlova - Mesto c. 

36,140 00 Praha 4. - ' nolakovonam. 30,940 01 Nove Zamky. 1048 

VFtranz. BFR90, BF961 (80). Jen pisemne. J. Cvrcek, BFT66 (140), BFR90 (80), BFR91 (90), BF981’(65), Sinclair ZX Spectrum 48 kB, popis, cena. Karel Jilek, 

Zitomirska 7,101 00 Praha 10. • BF960 (60), BFY90 (60), SFE 10,7 (65). J. Sima, Michajiovska 3,751 24 Prerov 4. ; 

TI-59, moduly MATH, RPG, mag. Stitky, tiskarna MiSkovecka 5,040 01 Kosice. RX do 500 MHz. V. Jansky, Snopkova 481, 140 18 

PC-100C, papir, manualy (9850). K. Klimek.'Bube- . Praha 4. / 

ne6ska 29,160 00 Praha 6. „ ■ KOUPE 10 “ K176HE5 nebo vadne hodiny 3J1EKTPOH14KA, 

Merici pristrojUNI lie(1200),ruzne polovodiceD.T, I" 9.02. Antonin Buron, Leninova 1047, 708 00 

10, ruzne R, C a dalsi elektromaterial. Seznam proti 10 AY-3-8610, AY-3-8710, zvukovou cast do tetevizo^ Ostrava-Poruba. = 

znanice. F. Zavadil, 1 n m^je 41,460 03 Liberec 3. ru Oliver, (popr. jen pasmove propusti). .Uvedte 10 LS, CMOS, ruzne RAM, EPROM, Z80-..., 82... 

Motor SMR 300-300/220 V (100). M.BeneiSimono- cenu.M.Andrle,NadrAzce418,530 03Pardubice. a dalsi. Milos Pavelec, Hrudkov 33, 382 73 Vyssi 

va 1102,163 00 Praha 6. 10 MM 5316. kryst^l 100-kHz. rele LUN t2V.Vojtech Brod. 

- Sinclair Spectrum 48 kB (8000). Odpovedi pouze Nbgradi, HruSkova -5.13/IV-16.. 031 04 Liptovsky PoSkodenGreproduktory TESLA izahrani£ne,kom^ 

pisemne.K.Kohlicek.Zeyerovaalej 22/1853,162 00 Mikulas. -" ■ P>- rofiniky ias. .Automatizace. T. Link, Juh DT/d, 

Praha 6. Motor a servisni navod na mgf. B5, stupnici aservis- 071 01 Michalovce 

Prektad manualu pro ZX Spectrum (150), obrazovka ni - n&vod na prijimafi Maestro 1002A, 2 sady jap. mf. Videohry Gen kazety) pro ATARI 2600. Petr Stranka, 

7QR20 (200), BFT66 (130), BFR90 (90), BF961 (90); trafa z., b., £. Schindler V., Pod Hanusi 426,747 41 Wolkerova 1220,436 01 Litvinov 6. . 

• zahr. elektronicka autoantena (300), Jan Kunschke, " Hradec n./Moravici. Stereo receiver SA 515, SA 350; SA 424 nebo 

Obloukova 8.736 01 Havirov-Bludovice. . . OWanska radiostanice,do .1000 Kcs,. fungujici - podobny, NE544 - 10. J. Barton, Rooseveltova 84, 

Kaz. mgl MK 232 P (1150), mgf. B 113(2000) + pasky pozaduji strucny popis. Roman Smida, 592 22 Voj- 772 00 Olomouc. 

015 (500), fotoaparat ZORK1J 4 - novy (700), 6as.' nuv Mestec 277. * 10 S042P, A225D, C520D, VF tr. BF900, BF245, ker. 

spinac TAA 100.(250), repro 2 ks dvoupasm. 20 W/ ULU 6 C001 E-7 pro ZX Spectrum 48 k do 1000 Kcs. . filtry Tesla - MLF 10,7/250 - 2 ks, AR -1,5/70,2,9, 

8 Q'(a 350). V. Klatovsky. Obr^ncu mtru 42,170 00 Kvetoslav Sedlar, Zemedelska 1077,756 61 Roznov 12/71,9/73,1/77,12/78,4/79,2/80,1/81,8/82. Mir. 

Praha 7, tel. 37 46 33. ^ p. R. / N ' Benko, Sverdlovska 39,323 18 Plzen. 

BFT65 (90), C106D,iC 78L05, 1C 78L15, FLJ241, Novy ZX Spectrum Plus 48 kB nejradeji zakoupeny . AY-3-8610, SPF 10 700. Peter Drozd, Bernolakova 

FLK121 (20), ICM 7*5 (760), AD130, TXC18E (40), v tuzemsku. (moznost opravy). Dale prisiu&nstvi, 407,027 43 Nizna n./Oravou. 

BC141, P600J, FZH161, FLH101, 2N5400 (10), hry-nabidn&te. Jana Hramova, 503 22 Li beany 177.. 74LS244, 74 LS245. LS08, '8282, 8286, 4116, 4164, 

2N3055 (30), BRX45, FLH481, FLH521, FZH131, Mechanikualebovrakkazetovehomgf. prehravata, 2114. 2716,32,64,128, Z 80 (4880)-CPU, PIO.SIO, 

SN7420; SN74452, BD136 (15), 2N2222, 2N2219, autorddia. Zahradnik, Juh 2743,91100 Trencin. DMA, 8748, a ruzne jine 10 pro mikropocitace, dale 

1N5408 (8), Miniblocs A1, A4, A7, Cl, Z3, AH, BH (6), CD4098 nebo CD4528 popr. ekv. SN74LS 112, BF245.lng.JaroslavZamazal.CSA1403,53901Hlin- 

NE555 (25) aj. Seznam a parametry proti zn^mce. A. DL123D, AY-3-8610, AY-3-8710, CD 4011, ARA2/80, sko v C. 

Mach, Slovanska 446,33011 TremoSna. ARB 5/83, ARB 6/84, ARB 1,2,5,6/85, AR A roc. 85. ARA 1, 3,11 /1984,11 12/81,3/85,3/86, ARB 6/84, 

Antena 35.-40. k. nepouz. (200), rotator Hirchmann VI. Schnitta, Na f ojtstvi 5,705 OOOstrava-Hrabuvka. 1/85. Len pisomne. J. Curilla, Sladkovicov£7,053 61 

(2500). B BF961 (90), zesilovac TESA-S 9k 50 dB Joysticks interfacepreZXSpectrum48 kB.kerem. SpiSske Vlachy; ' 

(600). K. Kulhavy, Chvaterubska366,181 00Praha8, kap. trimre (NDR) 4^20pF, 10f40 pF, sklenene kap. Pot: lOOk/N TP 640 (600) - 10x, TBA S, S042P, 

tel. 855 4619. trimre do 10 pF, elektretove mikrofony, repro ARZ BFR90,91.14,10 na TV hry a hodiny. Prodam FTVP 

LAM8DU 5 (1800). P. Listopad, Zelenohorska 503, 082, AU213, MAA661.0. Rajtar, 951 71 Velcice 133. ’ Color Universal (7000) - vyborny. Ing. P. Gaspar, 

181 00 Praha 8, tel. 855 95 63. % Svod k TV pro ZX Spectrum, iO UCY7402N. P. Zelen^ 10,915 01 Nove M. nad Vahom. 

RK 1965-1975, ARB 1976-1981, ARA 1960-1984, Esterka. Prostredni 768, 76312 Vizovice. IO - D174D. M. Valchaf; Radotice 45,675 34 Police 

nejradSji vcelku (1500),. antenni zesilovafi* IV. ' AY-3-8610, ARZ 389. T. Slosar,°Golianovo 413, uJemnice. ' . 

+ V pasmo s BFT66 + BFFI90 (500)Jirokopasmovy 951 08 Nitra. Antenni zesilovace CCIR a TV 31.-35. kanal. Jen 

zesilovac se tremi vstupy L + II., 111., IV. + V. s BFR90 KY 708 - 4 ks, trafo na Zetawatt 1420,2 ks kondenz. kvalitni. Ales Lain, Kutnohorska 625,280 02 Kolin IV. 

r BFR91 (450), Sirokopasmovy zesilovac se tremi 5 mF TC 936a, tranz. KC510. Ivan Petrek, Leninova MM 5316, X-tal 100 kHz, 4 ks 7segm. LED cisl. vys. 

vstupy s BFT66 + BFR90 + BFR96 (600). S. Sablatu- 527/19,033 01 L. Hradok. / 13-20 mm, spol. anoda, 6erv., jen nove. Karel Malec, 

ra, Bezrucova 2903,276 01 Milnik. Fotodioda BPW21, alebo TIL 77, int. obvody , 398 55 Kovarov 109. 

.HC 16 (450), VM 2102 (400) + predzes. (120), ICL7135, LF 355, SP 8680. Ing. P. Andris. Fucikova ZX Spectrum Plus, ZXMikrodrive,Z80A-CPU, 8253, 

MDA2020, A290D,MH7437,U3301,MAA748,A277D 69,971 01 Prievidza. *8255,'Z716 - 5V. Vaclav Ekhard, Vlasakova 2685, 

+ zel. LED(^40,13.15.30,a 15,a30,a4).Koupim2 DRAM 64 K. 128 K, 256 K, EPROM a ine sue. pre 27601 Melnik. 

ksSFE 10,7 MD, programy klQ151. L.Svato§,507 12 mikropoc. M.Torda, Lidickencim. 12,04014 KoSice. M$r. pristroj DU 20. Ing. M. Kopal, Nad Zaverkou 12, 

- Radim 2. MM5312 + DIL24, X-tal lOOkH, TP 283 50 k/N,TP v 169 00 Praha 6. 

Digit, stup. z AR 77 (1260) ; BF900(60), BF979S (50), 640 22k/N, ARA 1/75, 4,12/76,11,12/79, 9.11/85, Oscil. obraz., BFT66. Jaroslav Korinek, Rude Arma- 

XTtaiy80kHz, 4,025 MHz, 4,43 MHz, 353 kHz (100, * ARB 4,6/76,5/79,5/81 ■, 1/82. L. Cerm&k, Tovarni 19; dy 354,182 00 Praha 8, tel. 84 09 13., . , ' 

' 90), MF 10,7 MHz (190), zdroj z ARB 4/78 (450), 571 01 M. Trebova. - Obrazovku 7QR20; IO A2030 (4 ks). A277 (4 ks). Jan 

stereozes. s 2x TDA 2020 (200), korekeni stereozes: Citac-od 40 MHz vyse.-J. Hruby; Knoblochova-416, NovakrHostynskaS, 10000 Praha 10; 

s TCA730, TCA740 (350), stupnice 16x LED (350). 514 01 Jilemnicel ' Mono radio - jen zahr. .perfektni napr. Grundig 

ant. zes. 2x BFR91 (450), 2x BFY90 (250), TAPT 03 
22. k., 26. k. (400), ZKD 4128. k. (450), vst. dil VKV HiFi 
(530), Reprobox 10 W (a 350), indikatory, j&dra NO 
toroidy, plos. spoje atd. Seznam za znamku. A. Kro- 
nus, Dolnokralovicka 1291,258 01 VlaSim.- 
Par obc. radiostanic po GO. VKP 050 (1500). 

R. Celechovsky. lrkutska 4,625 00 Brno. 

Sberriici klavesove spinace pro el. varhany 
2x 5 oktav, vstup 96 tonO, vystup 2x 9 stop. Osaze- 
ho 305 ks CD4016. Napajent sym. 6 V (3000). Dale 
vetSi pocet pajenych'4016 (9). Specha. Ing. J. Kocu- 


/^TESLA Strasnice k- p. Praha3-Zizkov,U n^kladovehon^drazi6\ 


prijme 

tiskare (tiskarku) 
na maloofsetovych strojich 
pro podnikovou tiskarnu - jedno- 
smenny provoz - nastup co nejdrive 


Ubytovani pro svobodnb. zajistujeme 
v podn. ubytovne. y 

Zajemci hlaste se na osobnim oddeleni 
zavodu nebo telet. na £. 77 63 40. 

Nabor povolen na celem uzemi 0SSR s vy- 
jimkou vymezeneho uzemi. • J - 
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VYUZUTE PRILEZITOSTI 
A INFORMUJTE SE I /CAS 


Pro podniky Stavebnich zavodu Praha 






Inzenyrske a prumyslove stavby Praha 
Konstruktiva Praha 
Montovane stavby Praha' 

Pozemnistavby Praha 
Prefa Praha 
Stavoservis Praha 

pfipravuje chlapce na delnicka povol&m ' 
Ucebrn zavod SZP, Zeleny pruh 1294/52, 

147 08 Praha 4, tel. 46 28 38, 25 68 59 

Studium ve ctyrechSOU a ZvOU, ve 20 ucebni'ch 

oborech, umozfiuje kazdemu zajemci vyber 

oboru, ke kteremu m£ vztah a schopnosti. - *- 
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■ Satellit 2100. Bezvadne. Or. K. VitouS, Tunelafu 326, 
255 01 Praha 5 Zbraslav. 

MM 5316, krystat s d£lickou na 50 Hz. Z. Lukavsky, 
Kacicka 890,272 04 Ktadno 4. 

Pro SHARP MZ 800 programy, seznam a cena. J: 
Novotny, VysoCanska 233,190 00 Praha 9. - ' 
Siefove trafo 2 x 300 V/100 mA, 6,3 V, 4 V viac ku- 
sov, vn trafo alebo vn die) na farebny TV Elekironika 
C-432. Ing. Nemec, Magurska 6,040 01 KoSice. 

Na ATARI-800XL profi-programy na pevnych kazet. 
pamfctech ROM (cartridge). Hry i ostatni. B. Musif, A. 
Zapotockeho 1/586 01 Jihlava. 


Basic G (max. 1200), EM-32 kB pamef - cenu 
respektuji) na SORO M5. Ing. Pavel Zak, Kuldova 13, 
615 00 Brno. 


VYMENA 

Osdioskop BM 430 se vSemi zasuvnymi jednotkam/ 
za ZX Spectrum nebo Spectrum +, pripadn§ pro¬ 
dam. Prodam trojkombinaci Meiodia 106 Stereo 
s reprobednami, schema k dispozici (5000). Osobni * 
odber. I. Wurm, Svedska 35,150 (X) Praha 5. 



— SAM. OPERATORY - ved. smen (tr. 8-10) 
kvalif. USO, USV 

- TECHNIKY a INZENYRY VPS (tr. 10-12) 
kvalif. SP$E, CVUT-FEL x 
- PROGRAMATORY VPS (tf. 9-12) 
kvalif. UK-MFF, CVUT, VSE 




prijme 


vypocetni stredisko v Praze-Libusi. 

Platove zarazent odpovida vzdelam a deice odborne praxe. 
Nastup je mozny ihned. Ubytovam je zajisteno/O pracovnich 
podminkach se informujte na adrese: 


VODNI STAVBY 

vypo&etni stredisko . 

Dobronicka 635 
144 00 Praha 4-Libu§ 

Telefon: 47 13 311 



Na SORD M5 vymenim alebo predam aplikadne 
programy a hry. M. Hausner, Priehradka 395,966 01 
Hlinik n. Hronom. ' 

MA1458 za LEO (obd. t z). Z. Filip, Stefackova 1, 
628 00 Brno. 

PI. spoje S .71 (40), T 30 (130), P. 315-318 (100), 
EPROM 2716 (350), 2732 (600), ARN 6604 (120), ARV 
3604 (120). ARV 161 (50) za krystal 10 MHz, AY-3- 
8710, prepinafi TS1211122/06, BF981, LQ1802 (32 
. ks) nebo prodam a koupim. V..Wasserburger, Sva- 
zacka 13,704 00 Ostrava-Z&reh. 

RX-R 3 uprava sit za autoradio. Josef Ledvina, 
Husova 130,344 01 Domazlice. 

Cassette depk TECHNICS RS-M24 za Sinclair ZX 
Spectrum nebo prodam. Jaroslav Novy, Bilinska 21, 
41901 Duchcov. 

Navijafcku s pocitacem amat. a rnerak tranzist. amat. 
vym. za miniservo, php. prod&m! F. Subrt, Fuiikova 
260/5,251 64 Mnichovice.' 


R0ZNE 


Hledam majitele mikropocita5e CANON V-20 - 
system MSX. Vymena programu a zkusenosti. On- 
dfej Dfeiek, Mistecka 719,739 21 Paskov 1. 

Kto zapozi&a na prefotenie elektricku schema od 
kazetoveho magnetofonu firmy „NEC“ typ K 311E za 
odmenu, Ing. Vladimir Helik; Rozkvet 2008/19-24, 
017 01 Pov. Bystrica. _ . 

Pro ATARI 800 XL programy, hry, informace kdo 
zapujii nebo proda. P. Valek, Kunesova 4/13000 
Praha 3. “ 

Kdo opravi sov§tsky televizor ELEKTRONIKA 407 - 
Odm^na. Viastimil GajdoS, M. M^fkovice 85,683 25 
Orlovice. 

Kdo zapujii navod t\ schema na elektronicke 
zapalovant na JAWA 50 (napr. z prii. AR 74) J. Caha, 
A. Dvoraka 14,674 01 Tfebifc. . 

Kdo nabidne cesky prekiad manualu her pro ZX 
Spectrum, pfip. n 6 m. P. Svoboda, Vitez. unora 1232, 
53501 Pfelou 6 . 
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Radio (SSSR), c. 8/1986 / 

-Digital™ naramkove hodinky v SSSR - Mikrofon- 
ni zesilovac pro yysiiafc SSB - Prace’s pocitacem - 
, Amatersky osobni Radio-86RK-Elektronickeobvo- 
dy termostatu - Elektronicky blikac pro automobify- 
Analyzator spektra - Prenos zvuku z TVP do slucha- 
.tek pomoci infracervenbho zareni - Akusticky spi- 
/ nac - Indikator vysycharit vlahy - Graf icke symboly 
elektronickych funkdnich bloku - Operacni zesilo-,. 
: va6 ve vykonovych zesilovacich- Fyziologick^ regu-; 

- iatory hlasitosti - Reproduktorove soustavy s fazo- . 

- vou iriverzi - Generator mrizi s 10 K155LA3 - 
’ Obnovovani cinnosti TV obrazovek - Digital™ tyris- 
torovy regulator - Udaje polovoditovych soucastek 
serie 2U106 a KU106 - Nove vyrobky sovetske 
spotrebnrelektroniky. 


Radio (SSSR), c. 9/1986 


Vyuzitt poditacO ve skolach r Funkcnf celky 
moderniho transceiver pro KV - Pocitacove jazyky 
vysoke urovne -Amatersky .osobni pocitac Radio- 
-86RK - Zkousecka pro elektromontera - Sit’ovy 
elektronicky blesk - Reproduktorove soustavy dnes 
a zitra - Pouziti integrovaneho casovace KR1006V11. 

- Vykonove tranzistory rizene polem v mustkovem 
zapojeni - ZlepSeni vlastnosti zesilovade s K174UN7 

- Kompresni potlafcovac sumu zdynamickehofiltru 
T RC generator *s xtslicovym rizenim a indikaci 
kmitoctu - Digital™ mSric'nf kmitottu r Nekolik 
jednoduchych konstrukci pro zacinajici amatery ^ 
Barevne znaceni rezistoru - Kratce o novych vyrob- 
rich. 



Otava, Z.: ELEKTRINA KOLEM NAS. Al- 
batros: Praha 1985. VydSni druhe, opra- 
vene a doplnene. 336 stran, barevne 
ilustrace. CenaVAz.70 Kts. 

Neni tomu tak dlouho, kdy byla v AR otistena 
recenze prvniho vydani teto publikace, urcene pre- 
devsim nejmladsim zajemcum o elektrinu. Skutec- 
nost, ze po patnacti tisicich vytiscich prvniho vydani 
vychazi tato kniha podruhe v riakladu 35 000, svSdci 
o jejim mimoradnem uspechu u cten&ru, 

0 Zopakujme, si pouze, ze'kniha. ma poskytnout 
detem.vysvetleni o zakladnich fyzikalnich jevech, 
o’ funkci nejdulezitejsich elektrickych zafizenich, 
seznamit je s vyznamem elektriny pro zivot ciov£ka 
moderni generace a v neposledni rad6 i vzbudit 
v detech z4jem o ziskani hlubstch poznatku, popr. 
o moznost volby tohoto technickeho oboru za 
budouci povolani. Jak forma vykladu, tak zpracovani 
- grafick£ uprava atd. - jsou velmi zdarile, coz je 
ostatne podrobneji uvedeno v recenzi prvniho vyda- 
ni (v AR A8/1983). 

V uvodu druheho vydani je zduvodnena jeho , 
koncepce - bylo rozrireno o tricetistr&nkovy dopl- 





Funkamateur (NDR), c. 9/1986.; / 

Doplnek multimetru k mSreni.kaparity - Skrinky' 
pro' elektronicky pristroje - Mikroelektronicke dily 
pro stavebnici POLYTRONIC A-B-C (3) - Od slunec- 
niho vetru k polarni zari - Syntezator s PLL pro 
pristroje FM na 144 MHz - Prirucka „Amateurfunk“ 

- Dorozumivaci'Zarizeni jako'pomOcka k vycviku 
komunikacniho provozu - Potlaceni razu pri spina™. 
v pristroji SR2410 - Senzorova predvolba ctrnacti^ 
stanic a jejich inkaci s jednifri IOU700 - Obvodtpro^ 
dlouhodobe periodicke.rizeni - Gitac 150 MHz (2) - 
Zdroje steleho napeti s vykonovymi operacnimi 
zesilovaci A2030 - Zdroj nap^jeciho napeti pro 
amatersky pocitac AC 1 (2) - Generator znacek pro ’ 
F1200- - Rozsireni ■ pameti 16 kB pro amatersky 
pocitac AC 1 - VHF transceiver Snezka-Radioama-' 
tersky diplom Ziemia Tarnovska. 


Radiotechnika (MLR), 1. 10/1986 


90 let firmy Tungsram - Special™ .10 (46): 10 pro 
video vTVP- Mikroperiferie (13) - Technikaspojeni * 
odrazem od povrchu Mesice (2) - Amaterska zapoje¬ 
ni: Absorpcni vlnomer pro^VKV; Zdroj signalu pro 
vycvik Morseovych znacek se sumem; Transceiver 
QRP CW pro 2 m - Schema zapojeni ZX Spectrum+. 

- Videotechnika (35) - Antena pro mistni prijemve II. 
TV pasmu- Generator synchronizacnich a zhase- 
cich impulsu t M6reni,urovne Wsignalu z anteny (2) 

- Udme se BASIC s C-16 (10)-- Radiotechnika pro 

pionyry. / *• - 


n^k s tematy z oblasti silnoproud6 elektroniky' 
energetiky,.televize, fyziky polovodicovych soucas: 
tek, vypo6etni techniky i sd^lovaci techniky. Doplne- 
ny byly i 'kapitola o historii .elektriny, odkazy’na 
literaturu a rejstrik. Pres to/co se ve zduvodneni . 
udava, zaslouzil by si bezpochyby obsah knihy vetsi 
upravy, nez jen doplneni o nejnovejsi poznatky. Je 
sice pravda, ze technika se vyviji stale rychleji, a ze 
tedy knizni publikace, vyzadujici dlouhou v^robni 
dobu, nemohou zachytit posledni vyvoj v oboru. 

Prod by se vsak nemel rozvoj techniky promitat i do 
vydavatelske a tiskarenske oblasti? I kdyz nektere 
etapy pripravy knih nelze podstatn^ zkrMit, dokoha- 
lym vyuzitim moderni techniky a organizace prace 
by jtste umoznilo zmensit dobu, potfebnou na 
vydani knihy, alespofi na polovinu. To ovsem neni. 
v6c, tykajici se pouze jednoho, ale. vSech na§ich 
vydavatelstvi a realizace neni jednoducha. Ale vraf- 
me se ke knizce samotne. Publikace se jiste docka 
i dalsiGh vydani. Pak jiz by bylo treba provest upravy * 
i v dalsich kapitolach - pri aktualizaci doplnenim 
naopak nektere zastaralejsi nebozbytecne'obsahle 
casti omezit. Napr. 6ast textu o vakuovych elektron- 
k4ch mohla jiz byt ,v druhem vyd^m zkracena. 

Seznam hlavnich schematickych znacek pro sou- 
castky obsahuje symbol diody, ale vakubveho typu. 1 
Je-jiste zajimav^ uvest pomirne podrobhy.vyklad 
■o n^kolika typech zarizeni TOKAMAK, ale v tomto 
pfipadi jde o zarizeni s predpokladanou perspekti- 
vou, o nemz bystabila zminka strucnejsi, obecnejsi. 
•Maopak napr. ve vypocetni technice se bfczhe vyuzi- 
' vaji ruzna pamefova media, o kterych by bylo mozno 
napsat vice apod. . 

Byl bych nerad, kdyby predchozi odstavec byl 
chapan jako odsuzujici kritika - v te podobb, v niz. 
druhe vydani yySlo, splni kniha jiste dobre sve 
poslani. Slo spise o pripominku, tykajici se budouci 
edicni cinnosti v teto oblasti. 


-■* Radio-amater (Jug.), c. 7-8A1986 


Transceiver QRP - Elektronicky klifiovac s kia- : 
vesnici - Elektronicka sirena - Vykonovy zesilovac 
pro.144 MHz (2) - Geiger-Mulleruv citac - Spiralova 
antena pro 432 MHz - Univerzalni 10 CMOS 4007UB 
- Prehled 10 HC MOS - Konvertor 28/144 MHz - 
S\rem vln typu FAI - Zesilovac biosignalu - Rozhrani 
‘pro prepisov^ni programu t Ochraha programu pro 
ZX Spectrum - Pristroj pro signalizaci pritomnosti 
osob s kapacitnim snimabem - Napajeci zdroj pro' 
mihivrtacku s regulaci otacek - NeuUaljzace-statiCT' 
keho n^boje gramofonovych desek - Nahrada tran- 
zistoru UJT - Infracerveny vysilaS - Kompresor 
dynamiky - Simulatorlndukcnosti. 


> Radioelektrontk (PLR), c. 9/1986 


, Z domova a ze zahranici.- A. M. Ampere, velky 
pionyr elektrotechniky - Kytarovy syntezator MG2- 
213-AD (2) - Barevna hudba „Fonoblysk" - Rozhrani 
k.ovliadacum pro Sinclair ZX.Spectrum - Zapojeni ' 
rozhrani pro ovladac k ZX Spectrum - „Slunec- 
ni‘' svitilna - TV monitor Neptun 156 - Prevod- 
niky D/A (2) - Povrchova montaz soucastek - Obvod 
automaticke regulace predmagnetizacnihd proudu 
v magnetofonu Etuida 41.1D - Mezinarodni jarni 
veletrh v Lipsku 1986 - Zlepseni cisiicoveho mefice 
kmitoctu.. 


Nepochybuji, ze Elektfina kolem nas prinese jiste 
radost vSem dbtem - a k tomu i rodicum, kteri je§tb 
nemaji vsechny vanocni d^rky nakoupeny. Take 
pro vydavatele bude bezpochyby druhe vydani 
.uspeSnou akci.. Ba 


Malinovsky, O.; Zenisek, L.: ELEKTRO- 
TECHNIKA It. SNTL: Praha 1986. 212 
stran, 100 obr. Cena broz. 10 Kcs. 

".Druby diLucebnice-’pro dvoulete ucebni obory 
stfednich odbornych ucilist probira elektricke pri- 
stroje, rozvod a uziti elektricke energie a jednodu- 
. che aplikace z prumyslove elektroniky. Prestoze 
vySel v malem nakladu - 800 prodejnych vytisku, je 
vhodne se o nem zminit, protoze zejmena mladi^ 
zacinajici z^jemci oamaterskou technickou cinnost 
z ni mohou nacerpat prehledne shrnute nejza- 
* kladnej^i poznatky o elektrickych mericich pfistro- 
jich a mere™, kterym je venovana treti kapitola (asi 
' ctyricet stran), a.o elektronice a sdelovaci technice 
v kapitole ctvrte, ktera ma padesat stran (format je 
A4). Tituly prvnich dvou kapitol jsou .Elektricka 
zarizeni, stroje a pristroje a Vyroba, rozvod a pouziti 
'elektricke energie. ; ■ 

Vyklad je strucny, ale dobre srozumitelny a pri- 
stupnyokruhubtenaru, pro kteryjeurcen.Je vhodne 
doplnen mkzornymi obrazky, schematy adiagramy,- 
' obsahuje i kontrolni oUzky a ulohy k procviceni 
probrane latky.. ' ; 

Kniha je brozovana, vzhledem pripomina skripta. 
Uvidite-li ji vnekterem knihkupectvi (nejspise v pro- 
dejne specializovane na ucebnice), nenechte se 
zmylit strucnym titulem; elektronikaje v ni probrana 
v rozsahu, umoznujicim zacinajicimu amaterovi 
ziskat pro svoji cinnost dobryvseobecny zaklad.* Ba 







